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UKB-WINGBEND ET WINGBEND PLUS ' exeucarions warnces

UKB-WingBend und WingBend PLUS

AVANTAGES

Sélection optimale des aciers
Rectification de précision

Parallélisme
Diminue les marques de contact

proches de la ligne de pliage

Outils parfaitement interchangeables

Bords courts réduits avec moins de marques
Possibilité de plier sans déformer les ouvertures

Idéal pour pliage en pointe ou sur bord fuyant

Adaptée a différentes épaisseurs de tole
Moins de montages et démontages d'outils

90

Absence de marque de contact sur la face visible des téles larmées

FR: Tél. +33 (0) 389 674 0 22 / BE: Tél. +32 (0) 15/ 61 60 07

WingBend

Rouleaux de pliage trempés

Répétabilité de I'angle et de la longueur du bord plié sur les tdles perforées

Corps de base

Pas de contamination des outils lors du pliage de I'aluminium ou des tdles galvanisées

Montez les outils sur toute sorte de presse a l'aide d'adaptateurs de matrices (cf. p. 146)

B Avec différents supports matrices: possibilité d'utilisation sur UKB - Systemes A/B/C/L

UKB-Systéeme WingBend

AVANTAGES SUPPLEMENTAIRES UKB-WINGBEND PLUS

B Préviens les marques de pliage grace aux glissiéres
B Plus d'obligation de reprendre les piéces

B Augmente la qualité de vos produits

W Glissiére pour modéle 62.120 disponible en monobloc

jusqu'a 2000 mm (cf. p. 152)

W Glissiere pour modéles 62.230, 62.350, 62.650 disponible
en monobloc jusqu'a 3000 mm (cf. p. 152)

UKB-Systeme WingBend PLUS

90

w

WingBend PLUS

Glissiére

Rouleaux de pliage trempés

Corps de base
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Longueurs d'outils UKB-WingBend und WingBend PLUS

Longueur 200 mm Longueur 100 mm  Longueur 50 mm Longueur 90 mm fractionnée
m Les matrices fractionnées sont livrées
par set complet
m 4 fractionnements

El

Supports pour matrices

:::.lT:.::aE s
60.102 i 60.103 i
00mm  -€ 103kg » 198mm  -€ 06kg ‘
50mm  —€ 52k L ®mm  -€ 03k L
Adaptateur fixe UKB - Systéme A 48 mm € 02kg F 5
(60 mm de largeur) pour matrices
UKB - WingBend et WingBend PLUS AUl —€ 03kg

Adaptateur UKB - Systéeme B/C
(dent de 13 x 20 mm) vissé aux
matrices UKB - WingBend et
WingBend PLUS

T

®4h

60.105

198 mm —-€ 06kg
98 mm -€ 03kg
48 mm -€  02kg INFO UKB
.90 mm —€  03kg Autres supports de matrices sur demande !

Adaptateur UKB - Systeme L
(dent de 12,7 x 19 mm) vissé aux matrices
UKB - WingBend et WingBend PLUS

@%
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UKB-WINGBEND
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Matrices UKB-WingBend

200 mm —£
100 mm —£
50 mm —£
90 mm e

fractionné

Epaisseur de la tole max. 1,2 mm

(2an

200 mm —-£
100 mm -£
50 mm -£

Epaisseur de la tole max. 3,5 mm

2,2 kg
1,1 kg
0,6 kg
1,0 kg

4.1kg
2,1kg
1,1kg

90

=3
>

35

500 kN/m max.

1000 kN/m max.

Bords courts réduits avec moins de marques

de la ligne de pliage

150

200 mm -£€ 32kg
100 mm —-€ 16kg
50 mm € 08kg
el =€l IN:53k
Epaisseur de la téle max. 2,3 mm
(2n

200 mm —£€ 104kg
100 mm —€ 52kg
50 mm —-€ 26kg
Epaisseur de la tole max. 6,5 mm g
(J2an

ESSAIS DE PLIAGE

22

[, 700 kN/m max.

65

90
—

gl 15
| ]
o ]

1300 kN/m max.

100

Nous réalisons gratuitement des essais

sur vos tdles échantillons !

UniBend/
WingBend




UKB-WINGBEND PLUS
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Matrices UKB-WingBend PLUS

200 mm =&
100 mm —€
50 mm —€

=

fractionné

Glissiere correspondante incluse
Epaisseur de la tdle max. 1,2 mm

o

200 mm -£€
100 mm -£
50 mm -£

Glissiére correspondante incluse
Epaisseur de la téle max. 3,5 mm

E@%

2,2 kg
1,1kg
0,6 kg
1,0kg

4,1 kg
2,1 kg
1,1kg

500 kN/m max.

0,3

22

" 1000 KN/m max.

—

Pliage sans marque et sans déformation de pieces
avec perforations le long de la ligne de trou

®
e

200 mm —£
100 mm -£
50 mm —-€
90 mm —£

fractionné

Glissiére correspondante incluse
Epaisseur de la téle max. 2,3 mm

@%

3.2 kg
1,6 kg
0,8 kg
1,5 kg

62.650

200 mm —-£€
100 mm -£
50 mm -£€

Glissiére correspondante incluse
Epaisseur de la téle max. 6,5 mm

®4h

10,4 kg
5.2 kg

2,6 kg p

Nl

700 kN/m max.

653

90,3

25

s 1300 kN/m max.
53

Aluminium anodisé et inox poli sans aucune marque de
pliage a la surface
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UKB-WINGBEND ET WINGBEND PLUS
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Glissieres pour UKB-WingBend PLUS §

B Préviens les marques de pliage

W Plus d'obligation de reprendre les pieces

B Augmente la qualité de vos produits

B Glissiére pour modele 62.120 disponible en monobloc jusqu'a 2000mm

W Glissiére pour modéles 62.230, 62.350, 62.650 disponible en monobloc jusqu'a 3000 mm
B Glissiéres livrables aux longueurs voulues jusqu'a 2000/3000 mm

INFO UKB SERVICE AFFUTAGE

Prix sur demande. Sur demande, nous rectifions et trempons vos
outils dans un délai d'un jour ouvrable, voir
chapitre 15 ! Informations complémentaires sur :
www.ukb-gmbh.fr
www.ukb-gmbh.be

Glissieres pour UKB-WingBend PLUS Matrice UKB-WingBend PLUS avec glissiére en monobloc

UKB-WingBend PLUS . UKB-WingBend Matrice standard

Comparaison des résultats obtenus avec : WingBend PLUS, WingBend et matrice standard
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ableau de force : Résistance R,, = 450 N/mm? angle de pliage 90°
Rayon du poingon | R0.2 | R1,0 | R02 [ R10 | R30 | R02 [ R1,0 | R30 | R02 [ R1,0 | R30 [ R50 |R10,0
40 50 50

0 50

50 60 50 50 50 40 40 40 100 100 100 100 220
100 130 70 80 90 0 5 50 100 100 110 130 230
15 190 80 100 130 60 60 70 110 120 120 140 250
240 300 110 140 180 70 70 80 110 120 120 150 270
200 220 250 120 130 140 110 120 130 160 280
300 330 190 200 220 120 130 140 160 360
400 420 240 240 260 140 140 150 190 390
340 360 470 180 190 200 240 510
550 660 25 270 280 310

410 430 440 510

500 530 540 660

Ep. de la tole 6,0 mm 970 1000 1070

'Références pour bords minimum : Acier

Rayon dupoingen | R05 | Lo [ Ros [Ato | R0 [ Rio ] Rao

21 29

32 34 41 49 56

35 36 54 55 71 67 72

60 6,1 81 82 92

58 66 83 104 109

89 n7 123 : ~ .
94 133 139 Répétabilité de I'angle et de la
15,1 158  longueur du bord plié sur les
161 163 toles perforées

W

Références pour bords minimum : INOX

Rayon dupomgon | Ros | R0 fRos [Rto | Ao f Ao [ Rao |

28 30

34 35 53 53 66

37 38 57 57 74 76 81

60 61 86 99 106

64 66 87 11,9 120

90 129 130

94 138 141 Idéal pour pliage en pointe ou sur
15,2 153 bord fuyant

'Références pour bords minimum : Aluminium

61.120/62.120 J§ 61.230/62.230 |f 61.350/62.350 J§ 61650/ 62.650
Rayon du poingon | R05 [R10 | R10  JR10|R4O
Ep.delatole 0,5 mm [N} 29
Ep.delatole 0,8mm [MEX 32 36 38 47
Ep.delatole 1,0mm (KA 35 50 50 6,0 5,1 83
Ep. de la tdle 1,5mm 58 59 75 7,2 90
Ep. de la tole 2,0 mm 64 6,5 80 100 104
Ep. de la tdle 2,5 mm 88 104 117 ,
Ep. de la tole 3,0 mm 92 121 128 Absence de marque de contact
Ep. de la tole 4,0 mm 138 147 sur la face visible des tdles
z - larmées
Ep. de la tole 5,0 mm 15,0 16,1
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