
INFORMATION TECHNIQUE

ps:®foil-cut
DÉCOUPE AUTOMATISÉE ET SANS MARQUES DES FILMS DE PROTECTION DES TÔLES 

Une pièce propre et sans rayures est un indicateur de la qualité de la prestation lors du travail de la tôle. De nombreux facteurs jouent 
ici un rôle : la manutention de la tôle, la machine, les bons outils pour le poinçonnage et le formage ainsi que le transport de la pièce 
finie jusqu‘au client final. 

Pour chacun de ces domaines, il existe des „mesures de précaution“ afin de garantir le maintien de l‘aspect de la tôle. Entre autres, les 
tôles d‘aspect sont préalablement recouvertes d‘un film de protection afin de limiter au maximum les rayures „de l‘extérieur“. 

Suivant le degré de protection désiré, les propriétés de ces films diffèrent en termes de niveaux d‘adhérence et de résistance au 
déchirement. C’est pourquoi le traitement de ces tôles est généralement très délicat. 
 
Très souvent, pour la poursuite du processus de fabrication, une zone prédéfinie doit être débarrassée de ce film et cela sans rayer 
la tôle. Conformément au souhait de l‘opérateur de la poinçonneuse, il faut pouvoir découper cette zone de manière définie et 
automatisée. PASS Stanztechnik AG a développé un outil qui rend maintenant possible l‘impossible. Avec le nouvel outil innovant ps: 
®foil-cut, la découpe de film de protection sans rayures est faisable.
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INFORMATION TECHNIQUE

Le facteur décisif est la position de la pointe. Elle doit être précise et ajustable en fonction de l‘application, de sorte que la pointe 
(diamant ou en matériau PM) n‘ait aucune chance de pénétrer la tôle, mais que le film soit coupé proprement aux endroits indiqués. 
Toutefois, pour pouvoir travailler en toute sécurité et sans rayures, il est indispensable de connaître l‘épaisseur exacte du film de 
protection utilisé et les tolérances correspondantes.  
 
En tournant la bague, la sortie de la pointe peut être défini précisément avec un réglage de 0,015 mm par clic. La force de coupe se 
règle en changeant le ressort et peut être affinée en programmant la profondeur de pénétration. 

Les fluctuations d‘épaisseur ou les irrégularités de la tôle sont compensées par le porte-pointe à ressort. 

Des brosses sont intégrées dans la partie inférieure de l‘outil pour créer ce qu‘on appelle un lit de brosses. Cela garantit un déplacement 
de la tôle en douceur, ne laissant aucune trace et permettant une découpe du film sans rayures.  
 
L‘innovant ps: ®foil-cut s‘adapte aux besoins individuels du client, résout la coupe automatisée des feuilles de protection sur 
poinçonneuse et peut être utilisé pour les systèmes d‘outils TRUMPF.
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