
UKB - MATRICES  
A OUVERTURE REGLABLE
Explications .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .                                                          170
Matrices à ouverture réglable .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .                                               171
Supports pour matrices à ouverture réglable 65.125 et 65.185.  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 172
Support pour matrices.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .                                                    172
Supports individuels pour matrices à ouverture réglable 65.300 et 65.400.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .                     172
Barrettes pour le réglage de l‘ouverture V.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .                                        173
Feuilles de protection .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .                                                    173

FOLLOW US!



WWW.UKB-GMBH.FR
WWW.UKB-GMBH.BE

11



170

                Tél. +49 (0) 27 36 / 44 42 - 0  .  Fax +49 (0) 27 36 / 44 42 - 22

‣ Ouvertures de V réglables
	 - V =   	25 - 125 mm
	 - V =   	65 - 185 mm
	 - V = 	120 - 300 mm
	 - V = 	150 - 400 mm
‣ Ouvertures réglables facilement et rapidement  
	 avec des cales d‘épaisseur
‣ Temps d‘équipement réduit grâce à la réduction  
	 du nombre de changements de matrices
‣ Adapté aux matières à haute résistance
‣ Avantages des rouleaux d‘entrées rotatifs et trempés (env. 60 HRC)
	 - Réduction des marques de contact
	 - Diminution de la puissance nécessaire (jusqu‘à 30%)
	 - Durée de vie élevée
‣ Frais d‘entretien réduits, car toutes les pièces sont individuellement 
	 disponibles
‣ Possibilité d‘installation sur toutes les presses plieuses avec 
	 supports pour matrices

UKB - MATRICES A OUVERTURE REGLABLE EXPLICATIONS

Qualité et précision

‣ Sélection optimale des aciers
‣ Rectification de précision 
‣ Interchangeabilité et parallélisme garantis

Avantages du produit

Matrice à ouverture réglable
65.185

Cales de réglage  
de l‘ouverture V

Rouleaux d‘entrées (env. 60 HRC)

Support pour matrices

EXEMPLE D‘APPLICATION
	
Ouverture de V minimale et maximale

Support 60 .102

Matrice à ouverture réglable
65.185

Rouleaux d‘entrées  
(env. 60 HRC)

Support pour matrices 
66.185

Support 60 .102

VIDEO
UKB - Matrices  

à ouverture réglable

‣ Horaires d'ouverture : du lundi au vendredi de 7:30 à 18:00 heures

‣ Délai de livraison : UKB - Matrices à ouverture réglable en 

‣ Expédition : commandes jusqu'à 16:00 heures, le jour même

‣ Service de livraison :

	 Standard : 			   1 - 3 jours ouvrables par service d'expédition 
						     de colis ou entreprise de transport

	 Express : 			   après entente

	 Service courrier rapide :	 après entente  

‣ Emballage : 				  respectueux de l'environnement et sûr -   
							     avec des matériaux de remplissage auto-recyclés

AVANTAGES UKB

24 h
VIDEO

Image
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UKB - MATRICES A OUVERTURE REGLABLE

Matrices à ouverture réglable

65.125
Longueur Prix Poids

250 mm 748,– € 34,0 kg
500 mm 1.372,– € 64,0 kg

1000 mm 2.580,– € 125,0 kg

 

	V = 25 –125 mm 
	α = max. 30°
	Rayon des rouleaux R = 8 mm
	Epaisseurs de matériau conseillées :  
	 env. 3 - 15 mm pour une résistance 
	 Rm = 450 N/mm2

1250 kN/m max. à 90°
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65.185
Longueur Prix Poids

250 mm 916,– € 44,0 kg
500 mm 1.716,– € 86,0 kg

1000 mm 3.202,– € 170,0 kg

 

	V=65-185 mm 
	α=max. 60°
	Rayon des rouleaux R=12,5 mm
	Epaisseurs de matériau conseillées :  
	 env. 6 - 20 mm pour une résistance 
	 Rm=450 N/mm2

	

2000  kN/m max. à 90°
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60° 60°65.300
Longueur Prix Poids

600 mm 3.056,– € 360,0 kg

   	V = 120 – 300 mm 
	α = max. 60°
	Rayon des rouleaux R = 20 mm
	Epaisseurs de matériau conseillées :  
	 env. 8 - 30 mm pour une résistance 
	 Rm= 450 N/mm2

4000 kN/m max. à 90°
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65.400
Longueur Prix Poids

600 mm 5.162,– € 560,0 kg
	V = 150 – 400 mm 
	α = max. 60°
	Rayon des rouleaux R = 25 mm
	Epaisseurs de matériau conseillées :  
	 env. 10 - 50 mm pour une résistance 
	 Rm= 450 N/mm2

6000  kN/m max. à 90°

24h

24h

24h

24h
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UKB - MATRICES A OUVERTURE REGLABLE

Supports pour matrices à ouverture réglable 65.125 et 65.185

Supports individuels pour matrices  
à ouverture réglable 65.300 et 65.400

60.102
499 mm 140,– € 5,2 kg

Support vissé

66.125
500 mm 308,– € 38,0 kg

Pour modèle 65.125

66.185
500 mm 424,– € 53,0 kg

Pour modèle 65.185

Supports pour matrices

INFO UKB
Des supports pour matrices  
UKB - Système EHT, UKB - Système 
Weinbrenner et autres systèmes sont 
livrables !
Prix et délais de livraison sur demande !

Support pour matrices individuel selon vos  
données, approprié à votre presse plieuse

24h

24h

24h

Délai de livraison sur demande  

UKB - SYSTEME AMADA

60.103
499 mm 120,– € 1,5 kg

Support vissé

24h

UKB - SYSTEMES TRUMPF/WILA/BYSTRONIC

Support vissé

60.105
496 mm 120,– € 1,5 kg

24h

UKB - SYSTEME LVD

UKB - ESSAIS DE PLIAGE
D‘abord l‘essai de pliage, ensuite la 
commande !
Gratuitement - sur vos tôles échantillons 
dans votre entreprise ou dans la nôtre !
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UKB - MATRICES A OUVERTURE REGLABLERE 

Barrettes pour le réglage de l‘ouverture V

66.000 H = 15
Longueur (L) Prix Poids

500 mm 140,– € 21,0 kg
Pour modèles 65.125 et 65.185 
Kit de barrettes : 
Largeur = 2 x chaque 2/5/10/15/20/30/40/50 mm

 
66.000 H = 20
Longueur (L) Prix Poids

600 mm 232,– € 45,0 kg
Pour modèle 65.300 
Kit de barrettes : 
Largeur = 2 x chaque 2/5/10/15/20/30/40/50 mm

 

Feuilles de protection

I

L

20
20

I

L

AVANTAGES DU PRODUIT
‣ Protège l‘intérieur de la matrice

‣ Pas de blocage de la matrice par  
	 de la poussière, limaille, etc. 

‣ Accroche par velcro

Ouvertures de V réglables 

Barrettes pour le réglage de l‘ouverture V

Délai de livraison sur demande   

66.000 H = 25
Longueur (L) Prix Poids

600 mm 270,– € 55,0 kg
Pour modèle 65.400 
Kit de barrettes : 
Largeur = 2 x chaque 2/5/10/15/20/30/40/50 mm

 

I

Délai de livraison sur demande  

24h

Feuilles de protection contre la poussière
Modèle Pour modèle Longueur Prix Poids
67.125 65.125 5 m 86,– € 1,0 kg
67.185 65.185 5 m 92,– € 1,0 kg
67.300 65.300 5 m 102,– € 1,0 kg
67.400 65.400 5 m 112,– € 1,0 kg

 

24h

INFO UKB
Autres longueurs jusqu‘à 3000 mm livrables !
Prix et délais de livraison sur demande !

INFO UKB
L‘utilisation des feuilles de protection  
est conseillée !




