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VOTRE PARTENAIRE SOLIDE POUR 
LES OUTILS DE PLIAGE !
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1) 	Les pliages en l‘air

2) 	Les pliages en frappe
     Le pliage en frappe nécessite 
     environ 3 à 8 fois plus de force F
     que le pliage en l‘air

t 	 Epaisseur de la tôle
F 	 Force
V 	 Ouverture de la matrice
b 	 Dimension du bord min.
ri 	 Rayon intérieur
Rm 	Résistance

Tableau de force : Force nécessaire pour le pliage en l‘air à 90° , Rm = 510 N/mm², Acier

t
(mm)

4 5 6 8 10 12 16 20 24 30 40 50 60 70 80 90 100 120 160 200 V (mm)
2,8 3,6 4,3 5,7 7,1 8,5 11 14 17 21 28 36 43 50 57 64 71 85,2 114 142 b (mm)
0,6 0,8 0,9 1,3 1,6 1,9 2,5 3,1 3,8 4,7 6,3 7,8 9,4 11 13 14 15,6 18,8 25 31,3 ri  (mm)

0,5 48 36 28 20
0,75 126 92 72 49 37 30

1 255 184 142 96 71 57 40
1,25 319 243 162 120 94 65 50

1,5 383 251 184 143 99 75 60
1,75 564 366 266 206 140 105 84 64 F en kN/m

2 510 367 283 191 143 113 86 61
2,5 638 487 324 239 188 142 100 77 62

3 765 502 367 287 214 149 114 92 77
4 734 567 417 286 215 172 143 122
5 974 708 478 357 283 234 199 173
6 734 543 428 352 298 258 228
8 834 679 571 492 431 345 245

10 956 819 714 567 398 306
12 1087 857 597 455
15 1434 986 746
20 1428

Des tôles enrobées d‘amadou, rouillées ou non huilées augmentent de façon significative la force de pliage nécessaire.

t

V

b

r

F

Tableau de force : Force nécessaire pour le pliage en l‘air à 90° , Rm = 700 N/mm2, Acier inoxydable

t
(mm)

4 5 6 8 10 12 16 20 24 30 40 50 60 70 80 90 100 120 160 200 V (mm)
2,8 3,6 4,3 5,7 7,1 8,5 11 14 17 21 28 36 43 50 57 64 71 85,2 114 142 b (mm)
0,6 0,8 0,9 1,3 1,6 1,9 2,5 3,1 3,8 4,7 6,3 7,8 9,4 11 13 14 15,6 18,8 25 31,3 ri  (mm)

0,5 66 49 39 27
0,75 172 126 98 68 51 41

1 252 194 131 98 78 55
1,25 334 222 164 129 90 68

1,5 525 345 252 197 135 102 82
1,75 502 364 283 193 145 115 88 F en kN/m

2 504 389 263 196 156 118 84
2,5 668 444 328 258 194 137 105 85

3 689 504 394 294 205 156 126 105
4 778 572 392 296 236 197 168
5 972 656 490 389 321 273 238
6 746 588 483 410 355 312
8 933 784 675 591 473 336

10 980 778 547 420
12 1176 819 625
15 1024

Extraits des conditions commerciales d‘UKB - Uwe Krumm GmbH

▶	 Les prix s‘entendent départ magasin, emballages et taxes de douane non compris

▶	 En cas de retard de paiement, nous sommes en droit de facturer des intérêts moratoires de 8 points 
      de pourcentage au-dessus du taux d‘intérêt de base. Pour chaque rappel, une participation de frais       
      d‘un montant de 5,- Euro sera facturée.

▶	 Nous nous réservons tout droit de modifications dans les techniques et les prix

▶	 Nous déclinons toute responsabilité quand aux erreurs d’impression

▶	 Avec la sortie du catalogue n°13, le catalogue n°12 perd sa validité

▶	 La marchandise reste notre propriété jusqu‘à ce quelle soit entièrement payée

▶	 Le retour de marchandise est autorisé seulement avec l‘accord de l‘entreprise UKB GmbH 

▶	 Le lieu de juridiction pour la livraison et le paiement est expressément convenu Siegen Allemagne 

▶	 Seules nos conditions commerciales sont valables 

▶	 © Copyright impression, reproduction et diffusion de tous dessins, graphiques, textes et photos
      utilisés dans ce catalogue sont seulement autorisés avec l‘accord écrit de l‘entreprise UKB GmbH 

▶	 Nos conditions générales de vente sont téléchargeables sous www.ukb-gmbh.fr et www.ukb-gmbh.be  
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	  OUTILS DE PLIAGE UKB - SYSTEME AMADA

OUTILS DE PLIAGE UKB - SYSTEME TRUMPF

OUTILS DE PLIAGE UKB - SYSTEME WILA

OUTILS DE PLIAGE UKB - SYSTEME LVD

OUTILS DE PLIAGE UKB - SYSTEME BYSTRONIC

OUTILS DE PLIAGE UKB - SYSTEME EHT, UKB - SYSTEME WEINBRENNER ET AUTRES SYSTEMES

UKB - SUPPORTS AVEC LAMES INTERCHANGEABLES R 0,5 – 6,0

UKB - SUPPORTS AVEC OUTILS A RAYONNER R 7,0 – 50,0

UKB - SUPPORTS AVEC INSERTS Z 1,0 – 15,0

UKB - UNIBEND ET UKB - WINGBEND PLUS

UKB - MATRICES A OUVERTURE REGLABLE

UKB - OUTILS SPECIAUX

UKB - FEUILLES DE PLIAGE

UKB - PLIS SANS MARQUES ET PLIS AVEC MARQUES REDUITES

UKB - ADAPTATEURS

UKB - ARMOIRES POUR OUTILS DE PLIAGE

UKB - ACCESSOIRES DE PLIAGE

UKB - MODIFICATION D‘OUTILS DE PLIAGE

UKB - SERVICE DE REPARATION ET D‘AFFUTAGE

UKB - LAMES DE CISAILLES



VIDÉOS
UKB
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UKB - Systèmes d‘outils 
de pliage

voir chapitres 01 - 06

UKB - Vibro Hammer

voir chapitre 17

UKB - Image

UKB - Feuilles de pliage

voir chapitre 13

UKB - UniBend et  
UKB - WingBend PLUS

voir chapitre 10

UKB - Outils à écraser

voir chapitres 01, 02, 04, 05

UKB - Supports avec lames  
interchangeables R 0,5 – 6,0

voir chapitre 07

UKB - Matrices à  
ouverture réglable

voir chapitre 11

UKB - Plis sans marques et  
plis avec marques réduites

voir chapitre 14

UKB - Adaptateurs  
SWING / RAPID / CLARK

voir chapitre 01

UKB - Modification d‘outils  
de pliage

voir chapitre 18

UKB - Armoires pour  
outils de pliage

voir chapitre 16

UKB - Outils spéciaux I

voir chapitre 12

UKB - Supports avec outils  
à rayonner R 7,0 – 50,0

voir chapitre 08

UKB - Supports avec  
inserts Z 1,0 – 15,0

voir chapitre 09

UKB - Outils spéciaux II

voir chapitre 12

UKB - Accessoires de pliage

voir chapitre 17

UKB - Service de réparation 
et d‘affûtage

voir chapitre 19



5

L‘
EN

TR
EP

RI
SE

5

FOLLOW US!

TECHNIQUE
Mayk Bohn	 +49 (0) 27 36 / 44 42 - 201	 m.bohn@ukb-gmbh.de
Gerald Manderbach	 +49 (0) 27 36 / 44 42 - 202	 g.manderbach@ukb-gmbh.de
Daniel Ströher	 +49 (0) 27 36 / 44 42 - 205	 d.stroeher@ukb-gmbh.de
René Enners	 +49 (0) 27 36 / 44 42 - 207	 r.enners@ukb-gmbh.de
Nils Kolb	 +49 (0) 27 36 / 44 42 - 209	 n.kolb@ukb-gmbh.de

SERVICE COMMERCIAL
Holger Oehm	 +49 (0) 27 36 / 44 42 - 101	 h.oehm@ukb-gmbh.de
Tom Klein	 +49 (0) 27 36 / 44 42 - 102	 t.klein@ukb-gmbh.de
Frank Oberzaucher	 +49 (0) 27 36 / 44 42 - 103	 f.oberzaucher@ukb-gmbh.de
Benjamin Simon	 +49 (0) 27 36 / 44 42 - 105	 b.simon@ukb-gmbh.de
Sabine Lieber	 +49 (0) 27 36 / 44 42 - 106	 s.lieber@ukb-gmbh.de
Isabell Kasteleiner	 +49 (0) 27 36 / 44 42 - 109	 i.kasteleiner@ukb-gmbh.de
Maren Möller-Klein	 +49 (0) 27 36 / 44 42 - 111	 m.moeller-klein@ukb-gmbh.de
Morgan Stecher	 +49 (0) 27 36 / 44 42 - 113	 m.stecher@ukb-gmbh.de
Diana Kasteleiner	 +49 (0) 27 36 / 44 42 - 114	 d.kasteleiner@ukb-gmbh.de
Helene Drews	 +49 (0) 27 36 / 44 42 - 115	 h.drews@ukb-gmbh.de
Yannik Manderbach	 +49 (0) 27 36 / 44 42 - 116	 y.manderbach@ukb-gmbh.de

SERVICE EXTERIEUR
Klaus Rautzenberg	 +49 (0) 27 36 / 44 42 - 110	 k.rautzenberg@ukb-gmbh.de
Tobias Jung	 +49 (0) 27 36 / 44 42 - 112	 t.jung@ukb-gmbh.de

DIRECTION
Uwe Krumm, Directeur	 +49 (0) 27 36 / 44 42 - 300	 u.krumm@ukb-gmbh.de
Jan Thomas Krumm, Directeur	 +49 (0) 27 36 / 44 42 - 203	 jt.krumm@ukb-gmbh.de
Tim Frank, Management	 +49 (0) 27 36 / 44 42 - 104	 t.frank@ukb-gmbh.de
Sandra Meschkat, Management	 +49 (0) 27 36 / 44 42 - 107	 s.meschkat@ukb-gmbh.de

UKB - UWE KRUMM GMBH . Struthwiese 1 . 57299 Burbach . Allemagne 

SIEGE PRINCIPAL BURBACH	 +49 (0) 27 36 / 44 42 - 0	 post@ukb-gmbh.fr

	 Tél.	 E-Mail

Nous sommes disponibles pour vous du lundi au vendredi de 7h30 à 18h00.

CONSTRUCTION / PREPARATION DU TRAVAIL
Dominik Enners	 +49 (0) 27 36 / 44 42 - 204	 d.enners@ukb-gmbh.de
Nick Zey	 +49 (0) 27 36 / 44 42 - 206	 n.zey@ukb-gmbh.de
Markus Oppermann	 +49 (0) 27 36 / 44 42 - 208	 m.oppermann@ukb-gmbh.de
Fabian Kretzer	 +49 (0) 27 36 / 44 42 - 211	 f.kretzer@ukb-gmbh.de

VOTRE CONTACT PERSONNEL CHEZ UKB



OUTILS DE PLIAGE DE HAUTE QUALITE 
& OUTILS SPECIAUX INDIVIDUELS !

En tant qu‘entreprise familiale, nous sommes fiers de notre indépendance et de notre autonomie.
Depuis notre création en 1991, nous sommes passés d‘une entreprise de garage à un fournisseur 
de services complets d‘outils de pliage de haute qualité et d‘outils spéciaux individuels. Nous 
offrons de multiples possibilités de production avec une profondeur de fabrication élevée, 
disposons des technologies les plus modernes et optimisons constamment nos processus.
Le plus grand progrès a été réalisé en 2022 – avec notre nouveau bâtiment d‘entreprise, nous avons construit 
6.500m² de surfaces de production et de stockage ainsi que 1.500m² de bureaux et de locaux sociaux. Pour 
l‘avenir, nous avons revalorisé et complété notre parc de machines déjà bien établi dans tous les domaines.

COMPETENCE & PROGRES
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UKB-UWE KRUMM GMBH
Siège principal Burbach / Allemagne
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„La satisfaction du client est au 
cœur de nos préoccupations. 
Nous l‘obtenons grâce à la qualité 
élevée de nos produits, à un service 
disponible en permanence et à un 
maximum de flexibilité qui nous 
permet de trouver à tout moment 
des solutions individuelles. Et nous 
vivons cette exigence – chaque jour, 
depuis plus de 30 ans.“

Jan Thomas und Uwe Krumm
Directeurs



INFOS TECHNIQUES :
▶ Courses de nos fraiseuses CNC : 
	 X = 	 6.000 mm
	 Y = 	 1.250 mm
	 Z = 	 1.600 mm 
▶ Déplacement des 5 axes simultanément
▶ Axe b entièrement programmable +- 100°
▶ Table rotative Ø1.050 mm
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FRAISAGE CNC
Fraiseuses CNC modernes !
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INFOS TECHNIQUES : 
▶	 Courses de nos rectifieuses de profil CNC : 
	 X = 	 6.000 mm
	 Y = 	    800 mm
	 Z = 	    700 mm
▶ Profilage de la meule (par CAM)
▶ Très haute répétabilité

10
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RECTIFICATION CNC
Toujours à la pointe de la technologie !

1111



SERVICE COMMERCIAL

TECHNIQUE
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Conception et construction d‘outils 
de pliage et d‘outils spéciaux !

Qualifié et orienté client !
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SERVICE EXTERIEUR

STOCK

13

Dévoué et proche du client !

Large gamme disponible rapidement !
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27.220 156

27.230 156

27.240 156

28.820 65

29.000 188

29.100 188

29.150 188

29.200 188

29.290 115

29.291 115

29.292 115

29.293 116

29.297 116

29.300 188

29.321 115

29.322 115

29.323 115

29.324 116

29.325 116

29.326 116

29.330 117

29.336 115

29.351 116

29.352 117

29.353 117

Numéro d‘article 
UKB Page

29.354 117

29.361 116

29.362 117

29.363 117

29.384 117

29.510 112

29.511 112

29.512 112

29.513 113

29.514 113

29.515 113

29.517 113

29.521 112

29.522 112

29.523 112

29.524 112

29.535 113

29.551 114

29.552 114

29.553 114

29.554 114

29.561 114

29.562 114

29.563 114

29.600 188

29.850 188

32.306 244

32.308 244

32.310 244

32.606 244

32.608 244

32.610 244

32.612 244

32.616 244

32.806 244

32.808 244

32.810 244

Numéro d‘article 
UKB Page

32.812 244

32.816 244

34.180 246

34.190 246

34.195 246

34.280 247

34.290 247

34.295 247

34.380 247

34.390 247

34.395 247

34.480 247

34.490 247

34.495 247

35.180 246

35.190 246

35.195 246

35.280 247

35.290 247

35.295 247

35.380 247

35.390 247

35.395 247

35.480 247

35.490 247

35.495 247

40.002 173

40.003 43

40.015 275

40.016 275

40.100 278

40.101 278

40.102 278

40.103 278

40.104 278

40.114 30

40.116 30



Numéro d‘article 
UKB Page

40.122 30

40.419 181

40.500 182

40.510 183

40.511 183

40.515 183

40.516 183

40.520 183

40.521 183

40.525 183

40.526 183

40.530 183

40.535 183

40.540 183

40.545 183

40.550 183

40.555 183

40.560 183

40.565 183

40.570 183

40.575 183

40.580 183

40.585 183

40.590 183

40.610 183

40.611 183

40.612 183

40.613 183

40.614 183

40.615 183

40.629 189, 196

40.630 B 265

40.630 RAL 265

40.633 B 270

40.633 RAL 270

40.641 B 266

40.641 RAL 266

Numéro d‘article 
UKB Page

40.642 B 271

40.642 RAL 271

40.643 B 268

40.643 RAL 268

40.650 B 267

40.650 RAL 267

40.651 B 266

40.651 RAL 266

40.652 B 271

40.652 RAL 271

40.653 B 268

40.653 RAL 268

40.654 B 269

40.654 RAL 269

40.660 274

40.680 31

40.690 86

40.700 274

40.720 274

40.730 274

40.740 275

40.740+40.745 275

40.745 275

40.750 274

40.800 241

40.850 240

40.950 276

40.960 277

50.200 52

50.210 52

50.220 52

50.250 52

50.400 143

50.410 85

50.415 85

50.430 254

50.440 85

Numéro d‘article 
UKB Page

50.445 85

50.450 254

50.460 85

50.465 85

50.470 254

50.490 254

50.500 44

50.501 44

50.502 250

50.503 84

50.512 45

50.551 46, 253

50.571 46, 253

50.577 46

50.635 51

50.645 51

50.650 49, 51

50.657 51

50.666 45

50.667 45

50.668 45

50.669 45

50.671 44

50.673 45

50.674 45

50.680 45

50.693 47

50.705 47

50.706 47

50.707 47

50.708 47

50.710 47

50.720 69

50.820 49

50.830 49

50.835 49

50.900 46, 253
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Numéro d‘article 
UKB Page

50.903 46, 253

50.905 46, 253

50.910 46, 253

50.940 250

50.959 44

50.965 255

50.970 250

50.980 251

50.981 251

50.983 251

50.990 251

50.991 251

50.993 251

50.994 252

50.998 252

60.102 192, 195, 202, 203

60.103 192, 195, 202, 203

60.105 192, 195, 202, 203

60.120 97

60.130 97

60.680 256

60.681 256

60.682 256

60.683 256

60.901 257

60.902 257

60.903 257

60.904 257

60.910 189, 258

60.919 71

60.920 258

60.925 258

60.930 258

60.935 189, 259

60.940 189, 259

60.950 189, 259

60.960 99

Numéro d‘article 
UKB Page

60.965 99

62.094 191

62.120 195

62.181 192

62.182 192

62.183 192

62.230 195

62.350 195

62.650s 195

65.125 202

65.185 203

65.300 204

65.400 205

66.000 H = 15 202, 203

66.125 202

66.185 203

67.125 202

67.185 203

67.300 204

67.400 205

70.000 285, 291

70.100 287, 293, 294

70.102 288

70.130 76, 104, 122

70.140 76, 104, 122

70.200 286, 292

70.501 284

70.503 284

70.504 284

70.600 284

70.714 76, 104, 122

70.715 76, 104, 122

70.716 76, 104, 122

70.717 76

70.718 76, 104, 122

70.719 76, 104

70.800 97, 295

Numéro d‘article 
UKB Page

70.810 97, 295

70.900 291

70.990 290

70.991 290

70.992 290

70.993 290

70.994 291

70.995 290

70.1050 50, 284

92.681 267

92.682 267

92.684 270

92.685 269

92.686 269

810.000 252

820.000 252

850.000 254

Slider 196

VU 0,4 x 102 239

VU 0,4 x 152 239

VU 0,8 x 102 239

VU 0,8 x 152 239

VU 0,55 x 102 240

VU 0,55 x 152 240

VU 1,5 x 152 239

VU 2,0 x 152 239

Kit d‘échantillons 238

21
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Explications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                                        24-25
Poinçons
Poinçons 85° �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������25-29
Bouts de poinçons 85° avec bigornes mobiles �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������30
Poinçon 85° pour profils fermés “Rotax®“���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������31
Poinçons 60° �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������32-33
Poinçons 35° �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������34
Poinçons 30° �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������35-37
Poinçons 26° �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������37
Poinçons 86° “Fixed Height“ H = 120 mm �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������38-39
Poinçons 60° “Fixed Height“ H = 120 mm �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������40
Poinçons 30° “Fixed Height“ H = 120 mm �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������41
Poinçon 26° “Fixed Height“ H = 120 mm �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������42
Support avec outils à rayonner R 3,0 – 6,5 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������43
Kit de fixation pour outils à rayonner�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������43
Prolongateurs de poinçons�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������44
Intermédiaires L = 150 mm �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������45
Intermédiaires “gros travaux“ L = 150 mm ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������45
Brides d‘attache L = 150 mm�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������46
Bride d‘attache L = 150 mm pour serrage bilatéral�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������46
Intermédiaires L = 70 mm ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������47
Bride d‘attache L = 70 mm���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������47
Blocage pneumatique “RAPID®“ ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 48-49
Unité de commande pour blocages pneumatiques�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������49
Blocage pneumatique “CLARK®“ �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������50-51
Unité de commande pour blocages pneumatiques�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������51
Intermédiaires “Swing“�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������52
Matrices
Support pour matrices à 1-V central��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������53
Matrices à 1-V central 86° �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������53-54
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Matrices à 1-V central 30° �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������55
Matrices T 85° H = 80 mm���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������56
Matrices T 60° H = 80 mm���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������57
Matrices T 30° H = 80 mm���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������58
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Matrices à 1-V 80° ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������62-63
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Qualité et précision 

▶ Sélection optimale des aciers
- 42 CrMo4, traité à 1100 - 1200 N/mm²
- C45, traité à 800 - 850 N/mm²
- C45, 650 - 800 N/mm²

▶ Rayons de pliage trempés à 52 - 55 HRC 
▶ Rectification de précision
▶ Interchangeabilité et parallélisme garantis
▶ Inscription sur l‘outil avec informations 
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VIDEO
UKB - Systèmes d‘outils 

de pliage

AVANTAGES UKB

▶ Horaires d‘ouverture : du lundi au vendredi de 7:30 à 18:00 heures 
▶ Délai de livraison : outils de pliage UKB - Système Amada en 
▶ Expédition : commandes jusqu‘à 16:00 heures, le jour même 
▶ Service de livraison : 
	 Standard : 			   1 - 3 jours ouvrables par service d‘expédition 

					     de colis ou entreprise de transport
	 Express : 			   après entente 
	 Service courrier rapide :	 après entente 
▶ Emballage : respectueux de l‘environnement et sûr – 

		              avec des matériaux de remplissage auto-recyclés

24 h

VIDEO
UKB - Image



25

01
UKB - SYSTEME AMADA Tél. +49 (0) 27 36 / 44 42 - 0 	 Fax +49 (0) 27 36 / 44 42 - 22

POST@UKB-GMBH.FR 	 W W W. U K B - G M B H . F R
POST@UKB-GMBH.BE	 W W W. U K B - G M B H . B E

Longueurs d‘outils
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11.200 1000 kN/m

835 mm 11,1 kg

415 mm 5,5 kg
800 mm 
f r a c t i o n n é 10,1 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

Poinçon à 88° 11.145 sur demande
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11.201 1000 kN/m

835 mm 11,0 kg

415 mm 5,5 kg
800 mm 
f r a c t i o n n é 10,1 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

Poinçon à 88° 11.101 sur demande

24h
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20

R25
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60
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10
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60

70
80

30
40

40

50

20
30

50

60

1000 kN/m

85°
R=0,8

26

10
5

9

11.230 1000 kN/m

835 mm 17,7 kg

415 mm 8,8 kg
800 mm 
f r a c t i o n n é 16,2 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

Poinçon à 88° 11.228 sur demande

24h

10

20

R25

▶ 10 segments avec bigorne gauche et droite

▶ Les poinçons fractionnés sont livrés par set complet

▶ 9 segments

▶ Les matrices fractionnées sont livrées par set complet

Bigorne 

20
30

40
50

60

0

10

20

30

40

10

30
40

20

30

20
30

30

40

10

350 kN/m

85°
R=0,6

66
,7

4

26

4

10.170 350 kN/m

835 mm 10,6 kg

415 mm 5,3 kg
800 mm 
f r a c t i o n n é 9,7 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

Poinçon à 88° 10.176 sur demande

24h

10

20

R25

Poinçons 85° 

POINCONS MATRICES 
835 mm

800 mm fractionné

415 mm415 mm

800 mm fractionné

835 mm

100 10 15 15 20 150
300 100

40

Bigorne 

50
10 15 15 20 40 100 150

400
50
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80

90

1000 kN/m

85°
R=0,8

26

13
5

9

11.232 1000 kN/m

835 mm 22,8 kg

415 mm 11,3 kg
800 mm 
f r a c t i o n n é 20,7 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

88° Poinçon 11.870 sur demande

24h

10

20

R25

20
30

40
50

60

0

10

20

30

40

50

70

30
40

30

40

20
30

40

50

600 kN/m

85°
R=0,8

56

11

89
,5

8

11.660 600 kN/m

835 mm 20,9 kg

415 mm 10,4 kg
800 mm 
f r a c t i o n n é 19,1 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

Poinçon à 88° 11.146 sur demande

24h
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R25
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40
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0
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40

20
30

40

50

600 kN/m

85°
R=3,0

56

88
,5

9,5

11.863 600 kN/m

835 mm 19,9 kg

415 mm 9,9 kg
800 mm 
f r a c t i o n n é 18,2 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h

10

20

R25

20
30

40
50

60

0

10

20

30

40

50

70

10

30
40

30

40

20
30

40

50

10

500 kN/m

89
,7

85°
R=0,8

53

6

11.865 500 kN/m

835 mm 16,9 kg

415 mm 8,4 kg
800 mm 
f r a c t i o n n é 15,4 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

Poinçon à 88° 10.502 sur demande

24h
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R25
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500 kN/m

85°
R=0,8

56

10
4,

5

11

11.151 500 kN/m

835 mm 22,5 kg

415 mm 11,2 kg
800 mm 
f r a c t i o n n é 20,5 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

Poinçon à 88° 11.147 sur demande

24h

10

20

R25

20
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40
50

60
70

80

0
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40
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30
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60

500 kN/m

85°
R=0,8

56

6

10
4,

5

11.650 500 kN/m

835 mm 20,3 kg

415 mm 10,1 kg
800 mm 
f r a c t i o n n é 18,5 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

Poinçon à 88° 10.504 sur demande

24h
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500 kN/m

85°
R=3,0

10
3,

5

56

10
,5

11.866 500 kN/m

835 mm 22,1 kg

415 mm 11,0 kg
800 mm 
f r a c t i o n n é 20,2 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h

10

20

R25

20
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60
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40
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20
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1000 kN/m

85°
R=3,0

26

10
5

9

11.231 1000 kN/m

835 mm 17,7 kg

415 mm 8,8 kg
800 mm 
f r a c t i o n n é 16,2 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h

10

20

R25

Poinçons 85° 
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85°
R=0,6

45

17 22
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500 kN/m

85°
R=0,8

12
0

9

56

22 28

11.835 500 kN/m

835 mm 21,4 kg

415 mm 10,6 kg
800 mm 
f r a c t i o n n é 19,5 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

Poinçon à 88° 10.505 sur demande

24h

10

20

R25
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0
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0
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0

450 kN/m

85°
R=0,8

9

10
5

68

11.869 450 kN/m

835 mm 23,8 kg

415 mm 11,8 kg
800 mm 
f r a c t i o n n é 21,6 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h

10

20

R25
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70

10
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4
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20
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10

200 kN/m

85°
R=0,6

11
5 14,513,5

5

11.820 200 kN/m

835 mm 13,7 kg

415 mm 6,8 kg
800 mm 
f r a c t i o n n é 12,5 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h

15

20

R25

11.831 120 kN/m

835 mm 12,8 kg

415 mm 6,4 kg
800 mm 
f r a c t i o n n é 11,9 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h

15

20

R25
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500 kN/m

85°
R=0,6

10
0 12 1,2

26

8

11.861 500 kN/m

835 mm 10,5 kg

415 mm 5,3 kg
800 mm 
f r a c t i o n n é 10,0 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

Poinçon à 88° 10.262 sur demande

24h

10

20

R25

11.270 500 kN/m

835 mm 9,1 kg

415 mm 4,5 kg
800 mm 
f r a c t i o n n é 8,3 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

Poinçon à 88° 11.260 sur demande

24h
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400 kN/m

85°
R=0,6

13
5 8 3,2

6

11.855 400 kN/m

835 mm 11,0 kg

415 mm 5,5 kg
800 mm 
f r a c t i o n n é 10,1 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h

10

20

R25

Poinçons 85° 
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R=0,6
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27

6
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700 kN/m

85°
R=0,8

14
5

75

11

11.848 700 kN/m

835 mm 39,3 kg

415 mm 19,5 kg
800 mm 
f r a c t i o n n é 35,3 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h

10
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R25
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600 kN/m

85°
R=0,8

16
5

75

15

11.849 600 kN/m

835 mm 41,1 kg

415 mm 20,4 kg
800 mm 
f r a c t i o n n é 38,1 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h

10
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R25
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600 kN/m

85°
R=0,8

14
5
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12

11.670 600 kN/m

835 mm 34,8 kg

415 mm 17,3 kg
800 mm 
f r a c t i o n n é 31,7 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h

10
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R25
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250 kN/m

85°
R=0,8

14
5

70

25

5,5

38

11.680 250 kN/m

835 mm 27,7 kg

415 mm 13,8 kg
800 mm 
f r a c t i o n n é 25,3 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h
10

20

R25

Poinçons 85° 

▶ Offres spéciales
▶ Deal of the week
▶ Outils de démonstration et de test
▶ Articles spéciaux et fins de série
▶ Outils de pliage utilisés

toolsystems24.de
Outlet d‘outils de pliage — made by 
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700 kN/m

85°
R=1,0

20
0

115

12

11.800 700 kN/m

505 mm 39,5 kg

500 mm 
f r a c t i o n n é 36,5 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

500 mm fractionné: 9 segments 
(100, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 100, 100)
Bigorne g.	                     Bigorne d.

24h
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600 kN/m

85°
R=1,0

18
5

85

35 43

12

11.840 600 kN/m

505 mm 29,5 kg

500 mm 
f r a c t i o n n é 27,2 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

500 mm fractionné: 9 segments 
(100, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 100, 100)
Bigorne g.	                     Bigorne d.

24h
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400 kN/m

85°
R=1,0

18
5

95

30

8

58

11.850 400 kN/m

505 mm 25,4 kg

500 mm 
f r a c t i o n n é 23,6 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

500 mm fractionné: 9 segments 
(100, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 100, 100)
Bigorne g.	                     Bigorne d.

24h

10

20

R25

FOLLOW US!

UKB - FEUILLES DE PLIAGE

voir chapitre 13

Poinçons 85° 
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EXEMPLE D‘APPLICATION

85° 150 kN/m

Modèle Poinçon  
correspondant  R (mm) H kg

P R I X E T I N F O S S O U S 
W W W. U K B - G M B H . F R
W W W. U K B - G M B H . B E 
Q R C O D E

40.114 11.200 0,8 66,50 3,5

40.116 11.201 3,0 65,45 3,5

40.122 10.170 0,6 66,74 3,5

24h

Bouts de poinçons 85° avec bigornes mobiles 

AVANTAGES
▶ Pliage facile et rapide de caisses
▶ Dégagement aisé de la pièce finie
▶ Compatible avec les poinçons (voir tableau)
▶ Production individuelle possible
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01

150 kN/m

11
0

85°
R=0,8

310

450

>38>38

40.680 150 kN/m

450 mm 7,0 kg

P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h

Poinçon 85° pour profils fermés “Rotax®“

AVANTAGES
▶ Pliage de profils fermés
▶ Pliage de profils hauts en U
▶ Dégagement de la pièce aisé en ouvrant le bras pivotant
▶ Production individuelle possible

PRODUCTION INDIVIDUELLE
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600 kN/m

60°
R=2,0
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,8
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10.143 600 kN/m

835 mm 8,8 kg

415 mm 4,3 kg
800 mm 
f r a c t i o n n é 7,9 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h
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6

10.520 500 kN/m

835 mm 9,6 kg

415 mm 4,8 kg
800 mm 
f r a c t i o n n é 8,8 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h
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600 kN/m

60°
R=0,8

67

26

10.142 600 kN/m

835 mm 8,8 kg

415 mm 4,3 kg
800 mm 
f r a c t i o n n é 7,9 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h
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700 kN/m
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R=0,8
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2,22,218

11.750 700 kN/m

835 mm 18,3 kg

415 mm 9,1 kg
800 mm 
f r a c t i o n n é 16,7 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h

15
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400 kN/m

60°
R=0,8
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10.516 400 kN/m

835 mm 12,5 kg

415 mm 6,2 kg
800 mm 
f r a c t i o n n é 11,6 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h
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10.500 400 kN/m

835 mm 19,6 kg

415 mm 9,7 kg
800 mm 
f r a c t i o n n é 17,8 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h
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400 kN/m

60°
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10.506 400 kN/m

835 mm 22,4 kg

415 mm 11,1 kg
800 mm 
f r a c t i o n n é 20,4 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h

10

20

R25

Poinçons 60°

GROUP

ukb-gmbh.de
toolsystems24.de
schanksysteme24.de
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1000 kN/m

60°
R=5,0
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11.710 1000 kN/m

835 mm 24,4 kg

415 mm 12,1 kg
800 mm 
f r a c t i o n n é 22,3 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

1200 kN/m approprié à la capacité de 
charge des porte-outils

24h

15

20

R25

1000 kN/m

60°
R=10,0
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11.720 1000 kN/m

835 mm 25,2 kg

415 mm 12,5 kg
800 mm 
f r a c t i o n n é 23,0 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

1200 kN/m approprié à la capacité de 
charge des porte-outils

24h

15

20

R25

600 kN/m

60°
R=0,8
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10.510 600 kN/m

835 mm 14,9 kg

415 mm 7,4 kg
800 mm 
f r a c t i o n n é 13,6 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h

10

20

R25

250 kN/m

60°
R=0,8

80
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10.517 250 kN/m

835 mm 9,0 kg

415 mm 4,5 kg
800 mm 
f r a c t i o n n é 8,3 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h

10

20

R25

11.730 1600 kN/m

835 mm 34,5 kg

415 mm 17,1 kg
800 mm 
f r a c t i o n n é 33,0 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h

15

20

R25
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1000 kN/m

60°
R=6,0

65

36

10.136 1000 kN/m

835 mm 15,3 kg

415 mm 7,6 kg
800 mm 
f r a c t i o n n é 14,0 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

1500 kN/m approprié à la capacité de 
charge des porte-outils

24h

15

20

R25

Poinçons 60°
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1600 kN/m

Boutique en ligne Chat en direct

Téléchargements  
de fichiers DXF

Chaîne vidéo
Catalogue en ligne

WWW.UKB-GMBH.FR 
WWW.UKB-GMBH.BE

UKB - EN LIGNE
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700 kN/m

35°
R=0,8

90
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11.600 700 kN/m

835 mm 11,7 kg

415 mm 5,8 kg
800 mm 
f r a c t i o n n é 10,9 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h

15

20

R25

700 kN/m

35°
R=0,6

86

26
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0

11.103 700 kN/m

835 mm 10,9 kg

415 mm 5,4 kg
800 mm 
f r a c t i o n n é 9,9 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h

15

20

R25

Poinçons 35° 
700 kN/m

35°
R=1,5

86
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11.104 700 kN/m

835 mm 11,2 kg

415 mm 5,6 kg
800 mm 
f r a c t i o n n é 10,3 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h

15

20

R25

FOLLOW US!
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1000 kN/m

30°
R=0,6

80
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11.158 1000 kN/m

835 mm 10,6 kg

415 mm 5,3 kg
800 mm 
f r a c t i o n n é 9,7 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h

15

20

R25

Poinçons 30° 
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1000 kN/m

30°
R=3,0

80
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10.511 1000 kN/m

835 mm 12,0 kg

415 mm 6,0 kg
800 mm 
f r a c t i o n n é 11,0 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

1200 kN/m approprié à la capacité de 
charge des porte-outils

24h

15
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R25
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30°
R=0,6
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11.258 1000 kN/m

835 mm 14,7 kg

415 mm 7,3 kg
800 mm 
f r a c t i o n n é 13,4 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h

15

20

R25
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500 kN/m

30°
R=0,6

10
4

26

11.514 500 kN/m

835 mm 13,2 kg

415 mm 6,6 kg
800 mm 
f r a c t i o n n é 12,1 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h

15
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R25 20
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1000 kN/m

30°
R=3,0

10
4

27

11.528 1000 kN/m

835 mm 16,3 kg

415 mm 8,1 kg
800 mm 
f r a c t i o n n é 14,9 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

1200 kN/m approprié à la capacité de 
charge des porte-outils

24h

15
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R25
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500 kN/m

30°
R=0,6

80

26

10.514 500 kN/m

835 mm 9,1 kg

415 mm 4,5 kg
800 mm 
f r a c t i o n n é 8,3 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h

15

20

R25
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800 kN/m

30°
R=0,5
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11.780 800 kN/m

835 mm 18,4 kg

415 mm 9,1 kg
800 mm 
f r a c t i o n n é 16,7 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h
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1000 kN/m

30°
R=5,0

10
4

27

11.530 1000 kN/m

835 mm 17,0 kg

415 mm 8,5 kg
800 mm 
f r a c t i o n n é 15,6 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

1200 kN/m approprié à la capacité de 
charge des porte-outils

24h

15

20

R25



UKB - SYSTEME AMADA

36

20
30

40
50

60
70

80
90

10
0

0

10

20

30

40

50

60

70

80

10

90

11
0

0

30
40

70

0

20
30

10

80

90

0

400 kN/m

30°
R=0,8

15
0

27

13,2

11.880 400 kN/m

835 mm 15,3 kg

415 mm 7,6 kg
800 mm 
f r a c t i o n n é 13,9 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h

15

20

R25
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500 kN/m

30°
R=1,0
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20,2

20
0

11.810 500 kN/m

835 mm 26,4 kg

415 mm 13,1 kg
800 mm 
f r a c t i o n n é 24,0 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h

15

20

R25

Poinçons 30° 
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6

10.515 500 kN/m

835 mm 10,5 kg

415 mm 5,2 kg
800 mm 
f r a c t i o n n é 9,6 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h

15

20

R25

UKB - SUPPORTS AVEC  
LAMES INTERCHANGEABLES 
R 0,5 – 6,0

voir chapitre 07

▶ Consultation individuelle et vente
▶ Solutions techniques pour des 

tâches spécifiques
▶ Essais de pliage sur place 

ou au centre d‘essai d‘UKB
▶ Démonstrations d‘outils
▶ Service d‘enlèvement pour 

les outils à retravailler

UKB - SERVICE EXTERIEUR

Prenez rendez-vous !
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1000 kN/m
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11.540 1000 kN/m

835 mm 16,0 kg

415 mm 8,0 kg
800 mm 
f r a c t i o n n é 14,7 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h

15

20

R25
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1000 kN/m

30°
R=10,0

83

30,5

21

11.904 1000 kN/m

835 mm 14,4 kg

415 mm 7,2 kg
800 mm 
f r a c t i o n n é 13,3 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

Compatible au support pour outils à rayon-
ner 10.115 et outils à rayonner 10.304/11.304 
(cf. p. 169/172)

1500 kN/m approprié à la capacité de 
charge des porte-outils

24h

15

20

R25

Poinçons 30° 

Poinçons 26°
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1000 kN/m

30°
R=15,0

87

35

30

11.911 1000 kN/m

835 mm 19,3 kg

415 mm 9,6 kg
800 mm 
f r a c t i o n n é 17,8 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

Compatible au support pour outils à rayon-
ner 10.115 et outils à rayonner 10.311/11.311 
(cf. p. 169/172)

1500 kN/m approprié à la capacité de 
charge des porte-outils

24h
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R25
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30°
R=20,0

91

40

11.916 1000 kN/m

835 mm 25,3 kg

415 mm 12,6 kg
800 mm 
f r a c t i o n n é 23,3 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

Compatible au support pour outils à rayon-
ner 10.115 et outils à rayonner 10.316/11.316 
(cf. p. 169/172)

2000 kN/m approprié à la capacité de 
charge des porte-outils
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1000 kN/m

30°
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37,5
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11.914 1000 kN/m

835 mm 22,1 kg

415 mm 11,0 kg
800 mm 
f r a c t i o n n é 20,3 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

Compatible au support pour outils à rayon-
ner 10.115 et outils à rayonner 10.314/11.314 
(cf. p. 169/172)

2000 kN/m approprié à la capacité de 
charge des porte-outils

24h

15

20

R25

11.545 950 kN/m

835 mm 17,7 kg

415 mm 8,8 kg
800 mm 
f r a c t i o n n é 16,4 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h

15
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Poinçons 86° “Fixed Height“ H = 120 mm 

12.022 1000 kN/m

835 mm 17,3 kg

415 mm 8,6 kg
800 mm 
f r a c t i o n n é 16,0 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h

10

35

35

R5

12.023 1000 kN/m

835 mm 17,3 kg

415 mm 8,6 kg
800 mm 
f r a c t i o n n é 16,0 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h

10

35

35

R5

12.024 1000 kN/m

835 mm 17,3 kg

415 mm 8,6 kg
800 mm 
f r a c t i o n n é 16,1 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h

10

35

35

R5

12.027 500 kN/m

835 mm 26,5 kg

415 mm 13,2 kg
800 mm 
f r a c t i o n n é 24,6 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h
10

35

35

R5

12.028 500 kN/m

835 mm 26,6 kg

415 mm 13,2 kg
800 mm 
f r a c t i o n n é 24,2 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h

10

35

35

R5

12.029 500 kN/m

835 mm 26,6 kg

415 mm 13,2 kg
800 mm 
f r a c t i o n n é 24,2 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h

10

35

35

R5
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12.035 450 kN/m

835 mm 24,8 kg

415 mm 12,3 kg
800 mm 
f r a c t i o n n é 23,0 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h

10

35

35

R5

12.037 300 kN/m

835 mm 12,1 kg

415 mm 6,0 kg
800 mm 
f r a c t i o n n é 11,2 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h

5

10

10

R5

12.032 500 kN/m

835 mm 12,6 kg

415 mm 6,3 kg
800 mm 
f r a c t i o n n é 11,7 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h

10

25

20

R10

12.033 500 kN/m

835 mm 12,6 kg

415 mm 6,3 kg
800 mm 
f r a c t i o n n é 11,7 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h

10

25

20

R10

Poinçons 86° “Fixed Height“ H = 120 mm 
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12.039 700 kN/m

835 mm 12,2 kg

415 mm 6,1 kg
800 mm 
f r a c t i o n n é 11,3 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h

10

35

35

R5

12.040 700 kN/m

835 mm 12,3 kg

415 mm 6,1 kg
800 mm 
f r a c t i o n n é 11,4 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h

10

35

35

R5

12.041 700 kN/m

835 mm 20,9 kg

415 mm 10,4 kg
800 mm 
f r a c t i o n n é 19,4 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h

10

35

35

R5

12.042 700 kN/m

835 mm 21,0 kg

415 mm 10,4 kg
800 mm 
f r a c t i o n n é 19,5 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h
10

35

35

R5

12.049 1000 kN/m

835 mm 22,0 kg

415 mm 10,9 kg
800 mm 
f r a c t i o n n é 20,4 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h

12

35

35

R5

12.050 1000 kN/m

835 mm 22,0 kg

415 mm 10,9 kg
800 mm 
f r a c t i o n n é 20,4 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h

12

35

35

R5

Poinçons 60° “Fixed Height“ H = 120 mm 
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12.046 1000 kN/m

835 mm 15,0 kg

415 mm 7,5 kg
800 mm 
f r a c t i o n n é 14,0 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h

12

20

18

R8

12.047 1000 kN/m

835 mm 16,0 kg

415 mm 7,9 kg
800 mm 
f r a c t i o n n é 14,8 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h

12

20

18

R8

12.048 1000 kN/m

835 mm 16,1 kg

415 mm 8,0 kg
800 mm 
f r a c t i o n n é 15,0 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h

12

20

18

R8

12.043 450 kN/m

835 mm 9,8 kg

415 mm 4,9 kg
800 mm 
f r a c t i o n n é 9,1 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h

10

25

20

R10

12.045 1000 kN/m

835 mm 14,8 kg

415 mm 7,4 kg
800 mm 
f r a c t i o n n é 13,8 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h

12

20

18

R8

UKB - ACCESSOIRES  
DE PLIAGE 

voir chapitre 17

Poinçons 30° “Fixed Height“ H = 120 mm 
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12.044 1000 kN/m

835 mm 13,9 kg

415 mm 6,9 kg
800 mm 
f r a c t i o n n é 12,9 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h

12

20

18

R8

Poinçon 26° “Fixed Height“ H = 120 mm 

 précis	  professionnel  
 rapide	  prix avantageux 

UKB - SERVICE DE REPARATION

Nous faisons du NEUF avec du VIEUX!
en 1 jour ouvrable

(après entente)

ET D‘AFFUTAGE

Outil avant

Outil après
 rectifié
 marqué
 trempé

▶ Offres spéciales
▶ Deal of the week
▶ Outils de démonstration et de test
▶ Articles spéciaux et fins de série
▶ Outils de pliage utilisés

toolsystems24.de
Outlet d‘outils de pliage — made by 
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01

9

29

7

R5 - 6,5

800 kN/m

R3 - 4,5

800 kN/m

60

60

26

800 kN/m

Petite encoche en V

Grande encoche en V

10.180 800 kN/m

830 mm 9,7 kg

412 mm 4,8 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

Support outils à rayonner

24h

Support avec outils à rayonner R 3,0 – 6,5

AVANTAGES
▶ Economie : un support pour différents

outils à rayonner
▶ Maniement simple
▶ Pas d‘ajustement nécessaire
▶ Grande stabilité
▶ Usage flexible grâce aux outils 

à rayonner interchangeables
▶ Les outils à rayonner fractionnés peuvent

être livrés sur demande

Support outils à rayonner
10.180

6

23

10

6

90

Outil à rayonner

EXEMPLE D‘APPLICATION

R 3,0 – 4,5 800 kN/m

R 
(mm) Modèle

835 mm 415 mm P R I X E T I N F O S S O U S 
W W W. U K B - G M B H . F R
W W W. U K B - G M B H . B E 
Q R C O D EPoids

3,0 10.181 0,2 kg 0,1 kg
3,5 10.182 0,2 kg 0,1 kg
4,0 10.183 0,3 kg 0,2 kg
4,5 10.184 0,5 kg 0,2 kg

Outils à rayonner R 3,0 – 4,5 utilisables dans la petite encoche en V du 
support 10.180

24h

R 5,0 – 6,5 800 kN/m

R 
(mm) Modèle

835 mm 415 mm P R I X E T I N F O S S O U S 
W W W. U K B - G M B H . F R
W W W. U K B - G M B H . B E 
Q R C O D EPoids

5,0 10.185 0,6 kg 0,3 kg
5,5 10.186 0,7 kg 0,3 kg
6,0 10.187 0,8 kg 0,4 kg
6,5 10.188 1,0 kg 0,5 kg

Outils à rayonner R 5,0 – 6,5 utilisables dans la grande encoche en V du 
support 10.180

24h

UKB - SUPPORTS AVEC  
OUTILS A RAYONNER  
R 7,0 – 50,0

voir chapitre 08

40.003

Kit 0,1 kg

P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

Kit de fixation pour outils à rayonner 
R 3,0 – 6,5

24h

Kit de fixation pour outils à rayonner
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1000 kN/m

60

26

13

50.959 1000 kN/m

150 mm 1,8 kg

P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

H = 60 mm
Augmentation de la longueur des  
branches d‘env. 35 mm
Bride d‘attache nécessaire cf. p. 46

24h

Prolongateurs de poinçons

Intermédiaires

Prolongateur de poinçon 
50.959 sans cale de bombage

Poinçon

EXEMPLE D‘APPLICATION

1000 kN/m

10
0

40

14

50.671 1000 kN/m

150 mm 3,7 kg

P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

H = 100 mm
Augmentation de la longueur des  
branches d‘env. 70 mm
Bride d‘attache nécessaire cf. p. 46

24h

900 kN/m

22
0

115

7

6840

Beispiel mit Oberwerkzeug 11.200

12
7

220

50.500 900 kN/m

200 mm 16,8 kg

P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h

900 kN/m

22
0

115

20

6840

Beispiel mit Oberwerkzeug 11.200

12
7

220

50.501 900 kN/m

200 mm 17,2 kg

P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h

Bride d‘attache 
50.499 incluse

Bride d‘attache 
50.499 incluse

UKB - ADAPTATEURS

voir chapitre 15

Exemple avec poinçon 11.200 Exemple avec poinçon 11.200
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0
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0
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0
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50.673 1300 kN/m

150 mm 6,1 kg

P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

H = 120 mm / avec cale de bombage

24h50.674 1300 kN/m

150 mm 5,3 kg

P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

H = 120 mm / avec cale de bombage

24h

50.512 1000 kN/m

150 mm 5,9 kg

P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

H = 150 mm / avec cale de bombage

24h

50.666 1000 kN/m

150 mm 3,6 kg

P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

H = 100 mm / avec cale de bombage

24h

50.668 1000 kN/m

150 mm 4,5 kg

P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

H = 120 mm / avec cale de bombage

24h

50.669 1000 kN/m

150 mm 7,0 kg

P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

H = 150 mm / avec cale de bombage

24h

50.667 1000 kN/m

150 mm 5,3 kg

P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

H = 120 mm / avec cale de bombage

24h

Intermédiaires “gros travaux“ L = 150 mm 

50.680 1000 kN/m

150 mm 4,8 kg

P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

H = 100 mm / avec cale de bombage
Bride d‘attache 50.712 incluse

24h

Intermédiaires L = 150 mm
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Brides d‘attache L = 150 mm

50.900

150 mm 0,9 kg

P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

Bride d‘attache mécanique rapide
Blocage avec levier excentrique

24h

50.551

150 mm 0,9 kg

P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

Bride d‘attache mécanique rapide
Blocage avec levier

24h

50.571

150 mm 0,9 kg

P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

Bride d‘attache 
Blocage avec vis

24h50.910

150 mm 0,9 kg

P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

Bride d‘attache
Blocage avec vis

24h AVANTAGE : 
meilleur blocage par barrette 
d‘appui en PU

50.905

150 mm 0,9 kg

P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

Bride d‘attache mécanique rapide
Blocage avec levier

24h AVANTAGE : 
meilleur blocage par barrette 
d‘appui en PU

50.903

150 mm 0,9 kg

P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

Bride d‘attache mécanique rapide
Blocage avec levier excentrique

24h AVANTAGE : 
meilleur blocage par barrette 
d‘appui en PU

Bride d‘attache L = 150 mm pour serrage bilatéral

50.577

150 mm 1,8 kg

P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

Le kit comprend :
bride d‘attache 50.571
2 vis
2 ressorts
2 écrous

24h EXEMPLE D‘APPLICATION

Intermédiaires

Serrage à l‘arrièreSerrage à l‘avant

Bride d‘attache 
50.577

Poinçon 
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70

Bride d‘attache L = 70 mm

50.693

70 mm 0,4 kg

P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

Bride d‘attache
Blocage avec vis

24h

70 50

Presse plieuse

Cale de bombage

Intermédiaire

Bride d‘attache 70

14

40

EXEMPLE D‘APPLICATION

50.705 1000 kN/m

70 mm 1,7 kg

P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

H = 100 mm / avec cale de bombage

24h

50.706 1000 kN/m

70 mm 2,1 kg

P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

H = 120 mm / avec cale de bombage

24h 50.707 1000 kN/m

70 mm 2,5 kg

P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

H = 120 mm / avec cale de bombage

24h

50.708 1000 kN/m

70 mm 2,8 kg

P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

H = 150 mm / avec cale de bombage

24h 50.710 1000 kN/m

70 mm 3,3 kg

P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

H = 150 mm / avec cale de bombage

24h

Intermédiaires L = 70 mm 
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Blocage pneumatique “RAPID®“

AVANTAGES
▶ Conversion de votre presse plieuse : 

à bon prix, simple et rapide
▶ Montage et démontage horizontal rapide
▶ Réduction importante du temps de travail

et donc augmentation de la rentabilité
▶ Attraction automatique et centrage
▶ Outils parfaitement interchangeables

par rectification de précision
▶ Déplacement des blocages pneumatiques

facile et rapide
▶ Assemblage et tuyaux de raccordement

peuvent être obtenus dans le commerce 
▶ Sécurité anti-chute des outils

Montage et démontage  
horizontal rapide

Nombre de brides d‘attache nécessaires
(Ecartement de montage 50 mm) 
Longueur de la presse plieuse (mm) Nombre (pièces)

835 4
1.250 6
2.100 10
2.600 13
3.100 15
4.100 20

EXEMPLE D‘APPLICATION

Attraction  
automatique (10 bar)  
et centrage

1

Sécurité 
anti-chute  
des outils !

Course
1 mm

Rainure 8,4 x 3 mm

“RAPID®“ OUVERT

“RAPID®“ FERME

Les poinçons UKB - Système Amada  
peuvent directement être montés

VIDEO
UKB - Adaptateurs  

SWING / RAPID / CLARK
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1000 kN/m20
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1000 kN/m20
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1000 kN/m7
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50.820 1000 kN/m

150 mm 5,2 kg

P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

Délai de livraison sur demande

Avec connexion 
d‘air à l‘avant

Cale de bombage

150 15050

Face avant

Face arrière

Blocage pneumatique “RAPID®“

50.830 1000 kN/m

150 mm 7,3 kg

P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

Délai de livraison sur demande

Avec connexion 
d‘air à l‘avant

Cale de bombage

50.835 1000 kN/m

150 mm 9,1 kg

P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

Délai de livraison sur demande

Avec connexion 
d‘air à l‘avant

Cale de bombage

VUE DE FACE ET VUE ARRIERE

50.650

la pièce 10,0 kg

P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

Délai de livraison sur demande

Unité de commande pour blocages pneumatiques
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4

Blocage pneumatique “CLARK®“ 

AVANTAGES
▶ Conversion de votre presse plieuse : 

à bon prix, simple et rapide
▶ Montage et démontage vertical rapide
▶ Réduction importante du temps de travail 

et donc augmentation de la rentabilité
▶ Attraction automatique et centrage
▶ Outils parfaitement interchangeables 

par rectification de précision
▶ Déplacement des blocages pneumatiques 

facile et rapide
▶ Assemblage et tuyaux de raccordement 

peuvent être obtenus dans le commerce
▶ Sécurité anti-chute des outils

Attraction  
automatique (10 bar)  
et centrage

Sécurité 
anti-chute  
des outils !

Course
4 mm

Rainure 8,4 x 3 mm
Rainure CLARK  
supplémentaire 70.1050

Rainure de sécurité

“CLARK®“ OUVERT

“CLARK®“ FERMENombre de brides d‘attache nécessaires 
(Ecartement de montage 50 mm) 
Longueur de la presse plieuse (mm) Nombre (pièces)

835 4
1.250 6
2.100 10
2.600 13
3.100 15
4.100 20

13
3

7

30

13 8,
4 22

10
30
°

2,570.1050
835 mm

415 mm
800 mm 
f r a c t i o n n é
P R I X E T I N F O S S O U S  
W W W. U K B - G M B H . F R
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

Fraisage d‘une rainure  
CLARK dans le poinçon
Délai de livraison 1 - 3 jours 
ouvrables

EXEMPLE D‘APPLICATION

Les poinçons UKB - Système Amada peuvent 
directement être montés au moyen d‘une 
rainure CLARK supplémentaire 70.1050

Montage et démontage 
vertical rapide

VIDEO
UKB - Adaptateurs  

SWING / RAPID / CLARK
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1000 kN/m20
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1000 kN/m20
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1000 kN/m7
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150 15050

Face avant

Face arrière

50.635 1000 kN/m

150 mm 5,6 kg

P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

Délai de livraison sur demande

Avec connexion 
d‘air à l‘avant

Cale de bombage

Blocage pneumatique“CLARK®“ 

50.645 1000 kN/m

150 mm 7,6 kg

P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

Délai de livraison sur demande

Avec connexion 
d‘air à l‘avant

Cale de bombage

50.657 1000 kN/m

150 mm 9,6 kg

P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

Délai de livraison sur demande

Avec connexion 
d‘air à l‘avant

Cale de bombage

VUE DE FACE ET VUE ARRIERE

50.650

la pièce 10,0 kg

P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

Délai de livraison sur demande

Unité de commande pour blocages pneumatiques
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1000 kN/m
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50.210 1000 kN/m

150 mm 6,1 kg

P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

Avec cale de bombage

24h

50.220 1000 kN/m

150 mm 7,5 kg

P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

Avec cale de bombage

24h 50.250 1000 kN/m

150 mm 8,0 kg

P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

Avec cale de bombage

24h

50.200 1000 kN/m

150 mm 5,5 kg

P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

Avec cale de bombage

24h

Nombre d‘intermédiaires “Swing“ nécessaires
(Ecartement de montage 50 mm)
Longueur de la presse plieuse (mm) Nombre (pièces)

835 4
1.250 6
2.100 10
2.600 13
3.100 15
4.100 20

Intermédiaires “Swing“

AVANTAGES
▶ Montage et démontage vertical rapide
▶ Compensation de fléchissement 

par cale de bombage 
▶ Réduction importante du temps de travail

et donc augmentation de la rentabilité
▶ Attraction automatique et centrage
▶ Déplacement des intermédiaires 

“Swing“ facile et rapide
▶ Outils parfaitement interchangeables 

par rectification de précision

Poinçon en place Désserrer la vis : le système 
empêche le poinçon de tomber

Incliner le poinçon Sortir le poinçon verticalement

VIDEO
UKB - Adaptateurs  

SWING / RAPID / CLARK

Bride  
d‘attache incluse

Bride  
d‘attache incluse

Bride  
d‘attache incluse

Bride  
d‘attache incluse
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750 kN/m

14

60

86°

10

4

R1

1000 kN/m

51
,5

10 14

60

Support pour matrices à 1-V central

22.010 1000 kN/m

835 mm 16,4 kg

415 mm 8,1 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

Support pour matrices avec bride d‘attache 
et barrette d‘appui en PU

24h

AVANTAGE : 
meilleur blocage par 
barrette d‘appui en PU

51
,5

10

60

22.904 750 kN/m

835 mm 4,1 kg

415 mm 2,1 kg
800 mm 
f r a c t i o n n é 4,0 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h 22.906 800 kN/m

835 mm 4,4 kg

415 mm 2,2 kg
800 mm 
f r a c t i o n n é 4,3 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h

22.908 900 kN/m

835 mm 4,7 kg

415 mm 2,3 kg
800 mm 
f r a c t i o n n é 4,5 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h 22.910 1000 kN/m

835 mm 5,2 kg

415 mm 2,6 kg
800 mm 
f r a c t i o n n é 4,9 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h

22.914 1000 kN/m

835 mm 6,1 kg

415 mm 3,0 kg
800 mm 
f r a c t i o n n é 5,9 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h22.912 1000 kN/m

835 mm 5,6 kg

415 mm 2,8 kg
800 mm 
f r a c t i o n n é 5,3 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h

Matrices à 1-V central 86°

22.916 1000 kN/m

835 mm 7,0 kg

415 mm 3,5 kg
800 mm 
f r a c t i o n n é 6,7 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h 22.918 1000 kN/m

835 mm 7,6 kg

415 mm 3,8 kg
800 mm 
f r a c t i o n n é 7,2 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h

1000 kN/m

14

60

86°

15

12

R2,5

900 kN/m

14

60

86°

12

8

R1,5

14

60

86°
20

1000 kN/m
16

R2,5

800 kN/m

14

6

60

86°

11

R1,5

1000 kN/m

14

60

86°

13,5

10

R2

1000 kN/m

14

60

86°

17

14

R2,5

14

60

86°
22

1000 kN/m
18

R2,5
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450 kN/m

14

8

60°

13,5

R0,8

60

550 kN/m

14

17

12

60

60°
R1,2

850 kN/m

14

28

20

60

60°

R2

380 kN/m

14

6

60

60°

12

R0,6

550 kN/m

14

16

10

60

60°
R1

650 kN/m

14

22

16

60

60°

R1,6

850 kN/m

14

31

25

60

60°

R2,5

14

60

86°

24,4

1000 kN/m
20

R2,5

14

60

86°
29,6

1000 kN/m
25

R3

Matrices à 1-V central 60°

22.606 380 kN/m

835 mm 4,7 kg

415 mm 2,4 kg
800 mm 
f r a c t i o n n é 4,5 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h

22.608 450 kN/m

835 mm 5,1 kg

415 mm 2,5 kg
800 mm 
f r a c t i o n n é 4,9 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h 22.610 550 kN/m

835 mm 5,8 kg

415 mm 2,9 kg
800 mm 
f r a c t i o n n é 5,5 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h

22.612 550 kN/m

835 mm 5,9 kg

415 mm 3,0 kg
800 mm 
f r a c t i o n n é 5,7 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h 22.616 650 kN/m

835 mm 7,1 kg

415 mm 3,5 kg
800 mm 
f r a c t i o n n é 6,8 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h

22.620 850 kN/m

835 mm 8,4 kg

415 mm 4,2 kg
800 mm 
f r a c t i o n n é 8,1 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h

FOLLOW US!

22.625 850 kN/m

835 mm 8,7 kg

415 mm 4,3 kg
800 mm 
f r a c t i o n n é 8,3 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h

22.920 1000 kN/m

835 mm 8,2 kg

415 mm 4,1 kg
800 mm 
f r a c t i o n n é 7,9 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h 22.925 1000 kN/m

835 mm 9,5 kg

415 mm 4,7 kg
800 mm 
f r a c t i o n n é 9,1 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h

Matrices à 1-V central 86°
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Matrices à 1-V central 30°

350 kN/m

14

6

60

30°
R0,622.306 350 kN/m

835 mm 5,3 kg

415 mm 2,6 kg
800 mm 
f r a c t i o n n é 5,1 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h

350 kN/m

14

18

8

60

30°

R0,822.308 350 kN/m

835 mm 6,3 kg

415 mm 3,1 kg
800 mm 
f r a c t i o n n é 6,0 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h
500 kN/m

14

24

10

60

30°

R122.310 500 kN/m

835 mm 7,8 kg

415 mm 3,9 kg
800 mm 
f r a c t i o n n é 7,5 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h

400 kN/m

14

24

12

60

30°

R1,522.312 400 kN/m

835 mm 7,6 kg

415 mm 3,8 kg
800 mm 
f r a c t i o n n é 7,2 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h
450 kN/m

14

30

16

60

30°

R222.316 450 kN/m

835 mm 8,8 kg

415 mm 4,4 kg
800 mm 
f r a c t i o n n é 8,4 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h

500 kN/m

14

35

20

60 30°

R2,522.320 500 kN/m

835 mm 9,4 kg

415 mm 4,7 kg
800 mm 
f r a c t i o n n é 9,0 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h
500 kN/m

14

45

25

65 30°

R322.325 500 kN/m

835 mm 12,7 kg

415 mm 6,3 kg
800 mm 
f r a c t i o n n é 12,1 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h

UKB - MODIFICATION  
D‘OUTILS DE PLIAGE 

voir chapitre 18
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1000 kN/m

14

60
80

18

6

85° R1,520.506 1000 kN/m

835 mm 12,7 kg

415 mm 6,3 kg
800 mm 
f r a c t i o n n é 12,1 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

Matrice T à 88° 20.806 sur demande

24h

Matrices T 85° H = 80 mm
1000 kN/m

14

60

80

18

8

85°
R220.508 1000 kN/m

835 mm 12,6 kg

415 mm 6,3 kg
800 mm 
f r a c t i o n n é 12,1 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

Matrice T à 88° 20.808 sur demande

24h

1000 kN/m

18

60

80

18

10

85°
R2,520.510 1000 kN/m

835 mm 14,2 kg

415 mm 7,1 kg
800 mm 
f r a c t i o n n é 13,6 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

Matrice T à 88° 20.810 sur demande

24h
1000 kN/m

18

60

80

18

12

85°
R320.512 1000 kN/m

835 mm 14,1 kg

415 mm 7,0 kg
800 mm 
f r a c t i o n n é 13,5 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

Matrice T à 88° 20.371 sur demande

24h

1000 kN/m

24

60

80

18

16

85°
R3,520.516 1000 kN/m

835 mm 16,3 kg

415 mm 8,1 kg
800 mm 
f r a c t i o n n é 15,7 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

Matrice T à 88° 20.327 sur demande

24h
1000 kN/m

30

60

80

18
20

85°

R420.520 1000 kN/m

835 mm 18,5 kg

415 mm 9,2 kg
800 mm 
f r a c t i o n n é 17,7 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

Matrice T à 88° 20.310 sur demande

24h

1000 kN/m

35

60

80

18

25

85°

R520.525 1000 kN/m

835 mm 20,1 kg

415 mm 10,0 kg
800 mm 
f r a c t i o n n é 19,3 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

Matrice T à 88° 20.309 sur demande

24h

Feuilleter ou  
télécharger en ligne

UKB - CATALOGUES  
EN LIGNE
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01

R0,4

600 kN/m

14

60

80

18

6

60°20.297 600 kN/m

835 mm 12,6 kg

415 mm 6,3 kg
800 mm 
f r a c t i o n n é 12,1 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h

Matrices T 60° H = 80 mm

R0,5

600 kN/m

14

60

80

18

8

60°20.298 600 kN/m

835 mm 12,4 kg

415 mm 6,2 kg
800 mm 
f r a c t i o n n é 12,0 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h

R0,6

600 kN/m

18

60

80

18

10

60°20.299 600 kN/m

835 mm 14,1 kg

415 mm 7,0 kg
800 mm 
f r a c t i o n n é 13,5 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h R0,8

600 kN/m

18

60

80

18

12

60°20.300 600 kN/m

835 mm 14,0 kg

415 mm 6,9 kg
800 mm 
f r a c t i o n n é 13,4 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h

R2

600 kN/m

30

60

80

18

20

60°
20.308 600 kN/m

835 mm 18,1 kg

415 mm 9,0 kg
800 mm 
f r a c t i o n n é 17,4 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24hR1,6

600 kN/m

24

60

80

18

16

60°
20.301 600 kN/m

835 mm 16,1 kg

415 mm 8,0 kg
800 mm 
f r a c t i o n n é 15,4 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h

R3

600 kN/m

35

60

80

18

25

60°

20.311 600 kN/m

835 mm 19,5 kg

415 mm 9,7 kg
800 mm 
f r a c t i o n n é 18,7 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h UKB - FEUILLES DE PLIAGE

voir chapitre 13
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58

350 kN/m

14

60
80

18

6

30°
R0,620.317 350 kN/m

835 mm 12,5 kg

415 mm 6,2 kg
800 mm 
f r a c t i o n n é 12,0 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h

Matrices T 30° H = 80 mm
350 kN/m

18

60

80

18

8

30°

R0,820.318 350 kN/m

835 mm 14,0 kg

415 mm 7,0 kg
800 mm 
f r a c t i o n n é 13,4 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h

500 kN/m

24

60

80

18

10

30°

R120.319 500 kN/m

835 mm 16,2 kg

415 mm 8,1 kg
800 mm 
f r a c t i o n n é 15,5 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h
400 kN/m

24

60

80

18

12

30°

R1,520.320 400 kN/m

835 mm 15,9 kg

415 mm 7,9 kg
800 mm 
f r a c t i o n n é 15,3 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h

500 kN/m

35

60

80

18
20

30°

R2,520.322 500 kN/m

835 mm 19,3 kg

415 mm 9,6 kg
800 mm 
f r a c t i o n n é 18,5 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h24h
450 kN/m

30

60

80

18

16

30°

R220.321 450 kN/m

835 mm 17,8 kg

415 mm 8,9 kg
800 mm 
f r a c t i o n n é 17,1 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h

500 kN/m

40

60

80

18

25

30°

R320.323 500 kN/m

835 mm 19,6 kg

415 mm 9,8 kg
800 mm 
f r a c t i o n n é 18,8 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h
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59

01

1000 kN/m

14

60

12
0

18

6

85° R1,521.506 1000 kN/m

835 mm 16,3 kg

415 mm 8,1 kg
800 mm 
f r a c t i o n n é 15,7 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

Matrice T à 88° 21.806 sur demande

24h

Matrices T 85° H = 120 mm
1000 kN/m

14

60

12
0

18

8

85°
R221.508 1000 kN/m

835 mm 16,3 kg

415 mm 8,1 kg
800 mm 
f r a c t i o n n é 15,7 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

Matrice T à 88° 21.808 sur demande

24h

1000 kN/m

18

60

12
0

18

10

85°
R2,521.510 1000 kN/m

835 mm 18,9 kg

415 mm 9,4 kg
800 mm 
f r a c t i o n n é 18,1 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

Matrice T à 88° 21.810 sur demande

24h
1000 kN/m

18

60

12
0

18

12

85°
R321.512 1000 kN/m

835 mm 18,8 kg

415 mm 9,4 kg
800 mm 
f r a c t i o n n é 18,0 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

Matrice T à 88° 20.382 sur demande

24h

1000 kN/m

30

60

12
0

18

20

85°

R421.520 1000 kN/m

835 mm 26,4 kg

415 mm 13,1 kg
800 mm 
f r a c t i o n n é 25,3 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

Matrice T à 88° 20.384 sur demande

24h

1000 kN/m

35

60

12
0

18

25

85°

R521.525 1000 kN/m

835 mm 29,3 kg

415 mm 14,6 kg
800 mm 
f r a c t i o n n é 28,1 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

Matrice T à 88° 20.385 sur demande

24h

1000 kN/m

24

60

12
0

18

16

85°
R3,521.516 1000 kN/m

835 mm 22,6 kg

415 mm 11,3 kg
800 mm 
f r a c t i o n n é 21,7 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

Matrice T à 88° 20.383 sur demande

24h

FOLLOW US!



UKB - SYSTEME AMADA

60

600 kN/m

14

60

12
0

18

6

60°
R0,420.386 600 kN/m

835 mm 16,3 kg

415 mm 8,1 kg
800 mm 
f r a c t i o n n é 15,6 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h

Matrices T 60° H = 120 mm
600 kN/m

14

60

12
0

18

8

60°
R0,520.387 600 kN/m

835 mm 16,2 kg

415 mm 8,1 kg
800 mm 
f r a c t i o n n é 15,5 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h

600 kN/m

18

60

12
0

18

10

60°
R0,620.388 600 kN/m

835 mm 18,8 kg

415 mm 9,3 kg
800 mm 
f r a c t i o n n é 18,0 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h
600 kN/m

18

60

12
0

18

12

60°

R0,820.389 600 kN/m

835 mm 18,7 kg

415 mm 9,3 kg
800 mm 
f r a c t i o n n é 17,9 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h

600 kN/m

30

60

12
0

18
20

60°

R220.391 600 kN/m

835 mm 26,0 kg

415 mm 12,9 kg
800 mm 
f r a c t i o n n é 24,9 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h
600 kN/m

24

60

12
0

18

16

60°

R1,620.390 600 kN/m

835 mm 22,4 kg

415 mm 11,1 kg
800 mm 
f r a c t i o n n é 21,4 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h

600 kN/m

35

60

12
0

18

25

60°

R320.392 600 kN/m

835 mm 28,7 kg

415 mm 14,3 kg
800 mm 
f r a c t i o n n é 27,5 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h UKB - UNIBEND ET  
UKB - WINGBEND PLUS

voir chapitre 10
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61

01

350 kN/m

14

60

12
0

18

6

30°
R0,620.351 350 kN/m

835 mm 16,2 kg

415 mm 8,1 kg
800 mm 
f r a c t i o n n é 15,5 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h

Matrices T 30° H = 120 mm
350 kN/m

18

60

12
0

18

8

30°

R0,820.352 350 kN/m

835 mm 18,7 kg

415 mm 9,3 kg
800 mm 
f r a c t i o n n é 18,0 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h

400 kN/m

24

60

12
0

18

12

30°

R1,520.354 400 kN/m

835 mm 22,2 kg

415 mm 11,1 kg
800 mm 
f r a c t i o n n é 21,3 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h
500 kN/m

24

60

12
0

18

10

30°

R120.353 500 kN/m

835 mm 22,8 kg

415 mm 11,3 kg
800 mm 
f r a c t i o n n é 21,9 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h

450 kN/m

30

60

12
0

18

16

30°

R220.401 450 kN/m

835 mm 25,7 kg

415 mm 12,8 kg
800 mm 
f r a c t i o n n é 24,6 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h
500 kN/m

35

60

12
0

18

20

30°

R2,520.402 500 kN/m

835 mm 28,1 kg

415 mm 14,0 kg
800 mm 
f r a c t i o n n é 27,0 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h

500 kN/m

40

60

12
0

18

25

30°

R320.403 500 kN/m

835 mm 30,1 kg

415 mm 15,0 kg
800 mm 
f r a c t i o n n é 28,9 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h

GROUP

ukb-gmbh.de
toolsystems24.de
schanksysteme24.de



UKB - SYSTEME AMADA

62

60

1000 kN/m
32

60

85°

R420.210 1000 kN/m

835 mm 21,5 kg

415 mm 10,7 kg
800 mm 
f r a c t i o n n é 20,6 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h

Matrices à 1-V 85°

1500 kN/m

60

125

10
3

80°
154

R921.125 1500 kN/m

415 mm 30,4 kg

200 mm 14,6 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h

Matrice à 1-V 80°

1000 kN/m

60

40

60

85°

R420.211 1000 kN/m

835 mm 20,4 kg

415 mm 10,2 kg
800 mm 
f r a c t i o n n é 19,6 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h

1000 kN/m

80

60

63

75 85°

R520.213 1000 kN/m

835 mm 29,1 kg

415 mm 14,5 kg
800 mm 
f r a c t i o n n é 27,9 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

1200 kN/m approprié à la capacité de 
charge des porte-outils

24hR4

1000 kN/m

60

50

60 85°

20.212 1000 kN/m

835 mm 18,7 kg

415 mm 9,3 kg
800 mm 
f r a c t i o n n é 18,0 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h

R6

1000 kN/m

60

80

80

85°
95

20.214 1000 kN/m

835 mm 33,0 kg

415 mm 16,4 kg
800 mm 
f r a c t i o n n é 31,6 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

1200 kN/m approprié à la capacité de 
charge des porte-outils

24h
1000 kN/m

120

60

100

95

85°

R720.215 1000 kN/m

835 mm 48,4 kg

415 mm 24,1 kg
800 mm 
f r a c t i o n n é 46,4 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

1500 kN/m approprié à la capacité de 
charge des porte-outils

24h
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01

63

1500 kN/m

60

160

13
0

80°

185

R1021.160 1500 kN/m

415 mm 45,4 kg

200 mm 21,9 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h

1000 kN/m

60

100

13
0

60°

130

R10

20.610 1000 kN/m

415 mm 36,3 kg

800 mm 
f r a c t i o n n é 69,9 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h

1000 kN/m

60

50

75 60°
75

R5

20.650 1000 kN/m

835 mm 27,9 kg

415 mm 13,9 kg
800 mm 
f r a c t i o n n é 26,7 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

1200 kN/m approprié à la capacité de 
charge des porte-outils

24h

2000 kN/m

60

200

18
5

70°

240

R15

21.200 2000 kN/m

415 mm 89,9 kg

200 mm 43,3 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h

Matrice à 1-V 70°

Matrices à 1-V 60°
1000 kN/m

60

63

86

60°
86

R5

20.370 1000 kN/m

835 mm 34,0 kg

415 mm 16,9 kg
800 mm 
f r a c t i o n n é 32,5 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h

1000 kN/m

60

80

11
5

60°

115

R6

20.680 1000 kN/m

835 mm 60,1 kg

415 mm 29,9 kg
800 mm 
f r a c t i o n n é 57,6 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

1200 kN/m approprié à la capacité de 
charge des porte-outils

24h

Matrice à 1-V 80°



UKB - SYSTEME AMADA

64

1000 kN/m

60

32

80 45°

R420.484 1000 kN/m

835 mm 27,4 kg

415 mm 13,6 kg
800 mm 
f r a c t i o n n é 26,3 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h

1000 kN/m

60

18

60

R2

30°

20.494 1000 kN/m

835 mm 22,0 kg

415 mm 11,0 kg
800 mm 
f r a c t i o n n é 21,1 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

1200 kN/m approprié à la capacité de 
charge des porte-outils

24h

Matrices à 1-V 45°
1000 kN/m

60

40

75

45°

75

R420.440 1000 kN/m

835 mm 28,6 kg

415 mm 14,2 kg
800 mm 
f r a c t i o n n é 27,4 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h

1000 kN/m

60

80

14
5

45°

145

R6

20.380 1000 kN/m

415 mm 50,7 kg

200 mm 24,4 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

1500 kN/m approprié à la capacité de 
charge des porte-outils

24h

1000 kN/m

60

25

60

30°

R320.325 1000 kN/m

835 mm 20,1 kg

415 mm 10,0 kg
800 mm 
f r a c t i o n n é 19,3 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h

MODIFICATION DE MATRICES UKB - SYSTEME AMADA

20

13

2

Matrice UKB - Système Amada

Rainure fraisée

Dent 
UKB - Système Trumpf

VIDEO
UKB - Modification  
d‘outils de pliage

Matrices à 1-V 30°
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01

65

800 kN/m

60

16

22
3560 50

R2

R4R2,5

R3

85°

21.207 800 kN/m

835 mm 15,6 kg

415 mm 7,8 kg
800 mm 
f r a c t i o n n é 14,9 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h

Blocs de matrices
800 kN/m

20 3090

70

45
90

80°

R4

R5

R2

R4

80°80°60°

28.820 800 kN/m

835 mm 36,2 kg

415 mm 18,0 kg
800 mm 
f r a c t i o n n é 34,7 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h

600 kN/m

60

60 22 35

10

16

R1,5
R2,5

R2
R3

60°

20.350 600 kN/m

835 mm 17,8 kg

415 mm 8,8 kg
800 mm 
f r a c t i o n n é 17,1 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h

1000 kN/m

25

18
80

60

30°

R2

R3

20.830 1000 kN/m

835 mm 26,2 kg

415 mm 13,0 kg
800 mm 
f r a c t i o n n é 25,1 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h

1000 kN/m

60

181060

6

R1,5

R3

R2

45°

21.209 1000 kN/m

835 mm 20,0 kg

415 mm 10,0 kg
800 mm 
f r a c t i o n n é 19,2 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h

1000 kN/m
32

40

80 85°

60

R4

R4

20.820 1000 kN/m

835 mm 26,7 kg

415 mm 13,3 kg
800 mm 
f r a c t i o n n é 25,6 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

1500 kN/m approprié à la capacité de 
charge des porte-outils

24h
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34

1000 kN/m

60

19
,5

20.200 1000 kN/m

835 mm 9,5 kg

415 mm 4,7 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h

15

50

5
10

1000 kN/m
15

50

5
10

1000 kN/m

20.287 1000 kN/m

835 mm 3,8 kg

415 mm 1,9 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h

15

48

25

20.336

la pièce 0,12 kg

P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

Pièce pour fixer les matrices fines à  
2-V centraux sur les supports pour  
matrices 20.287 et 20.400

24h

Supports pour matrices

Supports pour matrices à 2-V centraux

1000 kN/m

60

39

19
,5

20.316 1000 kN/m

835 mm 11,4 kg

415 mm 5,7 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h

55

1000 kN/m

60

35
,520.201 1000 kN/m

835 mm 14,2 kg

415 mm 7,1 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h

1000 kN/m

60
20

5

1520.400 1000 kN/m

835 mm 8,3 kg

415 mm 4,1 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h

75

1000 kN/m

60

55
,520.306 1000 kN/m

835 mm 19,0 kg

415 mm 9,4 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h

Pièces pour coincer les matrices à 2-V centraux

Matrice à 2-V centraux 

Support pour matrices

Matrice à 2-V centraux 

Support pour matrices 
20.287

Support pour matrices 
20.400

EXEMPLE D‘APPLICATION

34 mm
39 mm
55 mm
75 mm

Convient aux presses plieuses à faible ouverture

20 mm
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800 kN/m
4 7

85°

R0,6

R1

46
34,5
15

3,5 5
20.344 800 kN/m

835 mm 9,7 kg

415 mm 4,8 kg
800 mm 
f r a c t i o n n é 9,3 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

Matrice à 2-V centraux 88° 21.275 sur 
demande

24h

400 kN/m
6 10

30°

R0,6

R1

46

45
15

7 12

20.438 400 kN/m

835 mm 12,2 kg

415 mm 6,0 kg
800 mm 
f r a c t i o n n é 11,7 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h

Matrices à 2-V centraux 85°

Matrices à 2-V centraux 30°

800 kN/m
6 10

85°

R1

R1,5

46

37
15

4,5 6,5
20.345 800 kN/m

835 mm 10,3 kg

415 mm 5,1 kg
800 mm 
f r a c t i o n n é 9,9 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

Matrice à 2-V centraux 88° 21.276 sur 
demande

24h

800 kN/m
8 12

85°

R1,2

R1,75

46

39
15

5,5 7,5
20.346 800 kN/m

835 mm 10,8 kg

415 mm 5,4 kg
800 mm 
f r a c t i o n n é 10,3 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

Matrice à 2-V centraux 88° 20.339 sur 
demande

24h
800 kN/m

12 20

85°

R1,75

R2,5

46

45,5
15

127,5
20.347 800 kN/m

835 mm 12,1 kg

415 mm 6,0 kg
800 mm 
f r a c t i o n n é 11,6 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

Matrice à 2-V centraux 88° 20.279 sur 
demande

24h

800 kN/m
16 25

85°

R2

R3

46

50
15

9,5 14,5
20.348 800 kN/m

835 mm 12,9 kg

415 mm 6,4 kg
800 mm 
f r a c t i o n n é 12,4 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

Matrice à 2-V centraux 88° 20.280 sur 
demande

24h

45

R2

R1,5
800 kN/m

14 18

85°

46

15

8,5 10,5
20.349 800 kN/m

835 mm 12,0 kg

415 mm 6,0 kg
800 mm 
f r a c t i o n n é 11,5 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

Matrice à 2-V centraux 88° 20.278 sur 
demande

24h

400 kN/m
8 12

30°

R0,8

R1,5

46

50
15

9,5 14,5

20.478 400 kN/m

835 mm 13,2 kg

415 mm 6,6 kg
800 mm 
f r a c t i o n n é 12,7 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h

Boutique en ligne Chat en direct

Chaîne vidéo
Catalogue en ligne

WWW.UKB-GMBH.FR 
WWW.UKB-GMBH.BE

UKB - EN LIGNE Téléchargements  
de fichiers DXF
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600 kN/m

60

6

90
  (
fe
rm

é)

15

35°
R1

10
5  

(o
uv
er
t)

20.264 600 kN/m

835 mm 29,9 kg

415 mm 14,9 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

Epaisseur du matériau max. 1,0 mm
Rm = 400 N/mm²

24h

Tableau de force pour les opérations de repliage

Matériau : Rm = 400 N/mm², Acier
S (mm) (t/m) T (mm) (t/m) 2S (mm)

0,6 9 3,0 23 1,2
0,8 12 3,0 32 1,6
1,0 15 3,5 40 2,0

1,25 17 3,5 50 2,5
1,5 22 4,6 63 3,0
2,0 30 5,5 80 4,0
2,5 55 6,5 90 5,0
3,0 70 8,0 100 6,0

Matériau : Rm = 700 N/mm², Inox
S (mm) (t/m) T (mm) (t/m) 2S (mm)

0,6 15 3,0 35 1,2
0,8 20 3,0 50 1,6
1,0 25 3,5 60 2,0

1,25 26 3,5 80 2,5
1,5 38 4,6 95 3,0
2,0 50 5,5 130 4,0

Matrices mobiles à ressort
800 kN/m

60

8

15

95
  (
fe
rm

é)

30°

R1,5

11
0   

(o
uv
er
t)

20.303 800 kN/m

835 mm 32,5 kg

415 mm 16,2 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

Epaisseur du matériau max. 1,5 mm 
Rm = 400 N/mm²

24h

20.305 1000 kN/m

835 mm 45,1 kg

415 mm 22,4 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

Epaisseur du matériau max. 3,0 mm 
Rm = 400 N/mm²

24h
1000 kN/m

60

10

12
0  

(fe
rm

é) 15

26°

R1,5

13
5  

(o
uv
er
t)

20.231 1000 kN/m

835 mm 42,4 kg

415 mm 21,1 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

Epaisseur du matériau max. 2,0 mm 
Rm = 400 N/mm²

24h
1000 kN/m

60

12

15

12
5  

(fe
rm

é)

26°

R3

14
0  

(o
uv
er
t)
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01

AVANTAGES
▶ Pliages plus rapides par récupération d‘une course de 15 mm
▶ Pliages plus précis
▶ Moins d‘usure des outils
▶ Peut être connecté à une sortie de commande libre 1/0

600 kN/m

60

6

15

35°
R1

90
  (
fe
rm

é)
10

5  
(o
uv
er
t)

21.264 600 kN/m

835 mm 30,0 kg

415 mm 14,9 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

Epaisseur du matériau max. 1,0 mm 
Rm = 400 N/mm²

Délai de livraison sur demande

800 kN/m

60

8

15

30°

R1,5

95
  (
fe
rm

é)
11

0  
(o
uv
er
t)

21.303 800 kN/m

835 mm 32,5 kg

415 mm 16,2 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

Epaisseur du matériau max. 1,5 mm 
Rm = 400 N/mm²

Délai de livraison sur demande

Matrices mobiles pneumatiques

50.720

la pièce 3,5 kg

P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

Kit d‘accessoires pour matrices mobiles 
pneumatiques composé d‘une valve 
réductrice de pression et d‘une valve 
électromagnétique 12/24 V
Délai de livraison sur demande

1000 kN/m

60

10

15

26°

R1,5

12
0 

(fe
rm

é)
13

5 
(o
uv
er
t)

21.231 1000 kN/m

835 mm 42,4 kg

415 mm 21,1 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

Epaisseur du matériau max. 2,0 mm 
Rm = 400 N/mm² 
Délai de livraison sur demande

1000 kN/m

60

12

15

26°

R3

12
5  

(fe
rm

é)
14

0  
(o
uv
er
t)

21.305 1000 kN/m

835 mm 45,1 kg

415 mm 22,4 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

Epaisseur du matériau max. 3,0 mm 
Rm = 400 N/mm²

Délai de livraison sur demande

VIDEO
UKB - Outils à écraser

GROUP

ukb-gmbh.de
toolsystems24.de
schanksysteme24.de
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20
30
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90

0

10

20
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40
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60

70

80

10

0

30
40

60

20
30

70

80

10

0

800 kN/m

24°
R=0,6

28

8

12
8

58

11.550 800 kN/m

835 mm 17,3 kg

415 mm 8,6 kg
800 mm 
f r a c t i o n n é 16,1 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h

15
58

20
R12,5

R12,5

Poinçons et matrices à écraser
500 kN/m

60

8,2

80

59

R1

20.550 500 kN/m

835 mm 28,3 kg

415 mm 14,1 kg
800 mm 
f r a c t i o n n é 27,3 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

Epaisseur du matériau max. 1,2 mm 
Rm = 400 N/mm²

24h

500 kN/m

60

10,2

80

59

R1

20.554 500 kN/m

835 mm 27,5 kg

415 mm 13,7 kg
800 mm 
f r a c t i o n n é 26,4 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

Epaisseur du matériau max. 1,8 mm
Rm = 400 N/mm²

24h

20
30

40
50

60
70

80
90

0

10

20

30

40
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60
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80

10

0

30
40

5

60

20
30

70

80

10

0

800 kN/m

24°
R=0,6

28

10

12
8

58

11.554 800 kN/m

835 mm 18,1 kg

415 mm 9,0 kg
800 mm 
f r a c t i o n n é 16,8 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h

15
58

20
R12,5

R12,5

20
30

40
50

60
70

80
90

0

10

20

30

40

50

60

70

80

10

0

30
40

60

20
30

70

80

10

0

800 kN/m

24°
R=0,6

28

12

12
8

58

11.560 800 kN/m

835 mm 18,6 kg

415 mm 9,2 kg
800 mm 
f r a c t i o n n é 17,3 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h

15
58

20
R12,5

R12,5

500 kN/m

60

12,2

80

59

R1

20.560 500 kN/m

835 mm 26,7 kg

415 mm 13,3 kg
800 mm 
f r a c t i o n n é 25,8 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

Epaisseur du matériau max. 2,5 mm 
Rm = 400 N/mm²

24h

Faces  
trempées

Surface  
rectifiée

Surface  
fraisée

EXEMPLE D‘APPLICATION

Tableau de force pour les opérations de repliage cf. p. 68

FOLLOW US!
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01

450 kN/m

12
0

40

23

1000 kN/m

30

60

80

18

1000 kN/m

60

55

60.919 1000 kN/m

835 mm 29,3 kg

415 mm 14,5 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h

Rehausse de matrice

Matrice T

Rehausse de matrice 60.919

Cale continue

EXEMPLE D‘APPLICATION

20.240 1000 kN/m

835 mm 19,2 kg

415 mm 9,6 kg
800 mm 
f r a c t i o n n é 18,4 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h

12.051 450 kN/m

835 mm 28,7 kg

415 mm 14,3 kg
800 mm 
f r a c t i o n n é 26,6 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h

Poinçon à écraser
12.051

Matrice à écraser
20.240

EXEMPLE D‘APPLICATION

Poinçon et matrice à écraser

INFO UKB
Autre outil à écraser 10.325 cf. p. 172 !
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Poinçons
Simple Clamp�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������76
Goupilles de sécurité�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������76
Modification flexible �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������77
Poinçons H = 120 mm�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������78-79
Poinçons H = 140 mm�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������80
Poinçon H = 158 mm�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������80
Poinçons H = 220 mm�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������81-83
Poinçon H = 240 mm�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������83
Poinçon H = 300 mm�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������84
Prolongateur de poinçons H = 220 mm�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������84
Prolongateurs de poinçons H = 200 mm���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������85
Prolongateurs de poinçons H = 150 mm���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������85
Prolongateurs de poinçons H = 100 mm���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������85
Poinçon 85° pour profils fermés “Rotax®“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                 86
Matrices 
Matrices 84° H = 100 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                             87-88
Matrices 80° H = 100 mm�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������89-90
Matrices 80° H = 120 mm�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������90
Matrice 60° H = 120 mm�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������90
Matrices 30° H = 100 mm�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������91-92
Matrices 30° H = 100 mm R = 3,0 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������93
Matrices 84° H = 150 mm�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������94
Matrices 80° H = 150 mm�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������95
Matrices 30° H = 150 mm�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������95-96
Matrices à écraser à visser H = 100 mm�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������97
Matrices à écraser à visser H = 150 mm�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������97
Poinçons et matrices à écraser�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������98-99
Rehausses de matrices �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������99

UKB - EN LIGNE FOLLOW US!

Catalogue  
en ligne

Boutique  
en ligne

Téléchargements  
de fichiers DXF

Chaîne vidéo

Chat en direct

WWW.UKB-GMBH.FR 
WWW.UKB-GMBH.BE
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▶ Sélection optimale des aciers
- 42 CrMo4, traité à 1100 - 1200 N/mm²
- C45, traité à 800 - 850 N/mm²
- C45, 650 - 800 N/mm²

▶ Rayons de pliage trempés à 52 - 55 HRC
▶ Rectification de précision 
▶ Interchangeabilité et parallélisme garantis
▶ Les queues d‘attache sont disponibles en deux versions :

- Simple Clamp pour les segments < 12,5 kg
- Goupille de sécurité pour les segments > 12,5 kg

▶ Centrage automatique
▶ Mise en place dans les 2 sens
▶ Inscription sur l‘outil avec informations 

significatives

Portée sur têtePortée sur épaulementQualité et précision 

VIDEO
UKB - Systèmes d‘outils 

de pliage

▶ Horaires d‘ouverture : du lundi au vendredi de 7:30 à 18:00 heures 
▶ Délai de livraison : outils de pliage UKB - Système Trumpf en 
▶ Expédition : commandes jusqu‘à 16:00 heures, le jour même 
▶ Service de livraison : 
	 Standard : 			   1 - 3 jours ouvrables par service d‘expédition 

					     de colis ou entreprise de transport
	 Express : 			   après entente  
	 Service courrier rapide :	 après entente  
▶ Emballage : respectueux de l‘environnement et sûr – 

		              avec des matériaux de remplissage auto-recyclés

AVANTAGES UKB

24 h

VIDEO
UKB - Image
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POINCONS

25 3025 45 50 10035 40
200

500 mm

50 400 50

300 mm

200 50
50

200 mm

25 150 25

100 mm

500 mm

550 mm fractionné

300 mm 200 mm 100 mm

MATRICES

550 mm fractionné

AVEC GOUPILLES DE SECURITE
> 12,5 KG

300 mm

50 200 50

500 mm

50 200 200 50

200 mm

25 150 25

100 mm

50

AVEC SIMPLE CLAMP
< 12,5 KG

550 mm fractionné

Longueurs d‘outils

INFO UKB
Composez vos longueurs de poinçons et de matrices 
individuellement ! Offres pour des ensembles de  
1050 / 2050 / 3050 / 4050 mm, contactez-nous !

▶ 10 segments avec bigorne gauche et droite 

▶ Les poinçons fractionnés sont livrés par set complet

▶ 10 segments avec bigorne gauche et droite 

▶ Les poinçons fractionnés sont livrés par set complet

▶ 9 segments 

▶ Les matrices fractionnées sont livrées par set complet

100 25 35 40 45 100 10050
25 30

50

Bigorne
Bigorne

100 25 35 40 45 100 10050
25 30

Bigorne
Bigorne

INFO UKB
Autres matrices avec dent de 13 mm voir  
UKB - Système Wila (chapitre 03) et  
UKB - Système Bystronic (chapitre 05) !
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Le kit comprend vis, ressort et Simple Clamp

AVANTAGES
▶ Montage et démontage vertical 

avec segments jusque 12,5 kg
▶ Temps d‘équipement réduit
▶ Maniement simple

Simple Clamp

Goupilles de sécurité

ø5

26

AVANTAGES
▶ Montage et démontage horizontal 

avec segments à partir de 12,5 kg
▶ Prix d‘achat favorable 

(comparé au Simple Clamp)
▶ Goupilles de sécurité disponibles en

version trempées et non trempées
Goupilles de sécurité

11

70.714

Kit 0,012 kg

P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

Poinçon correspondant
15.310

24h

19

70.716  

Kit 0,016 kg

P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

Poinçons correspondants
15.330 / 15.335 / 15.902 / 15.904 / 15.905

24h

39

70.718  

Kit 0,027 kg

P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

Poinçons correspondants
15.370 / 15.480 

24h

56

70.719  

Kit 0,038 kg

P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

Poinçons correspondants
15.380 / 15.700 / 15.800

24h

70.130

10 pièces 0,16 kg

P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

trempées

24h 70.140

10 pièces 0,16 kg

P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

non trempées

24h

31

70.717  

Kit 0,023 kg

P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

Poinçons correspondants
15.450 / 15.710 / 15.720 / 15.730 / 15.750

24h

14

70.715  

Kit 0,014 kg

P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

Poinçons correspondants
15.320 / 15.620

24h

ø5

26

ø5

26
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Goupilles de sécurité

▶ Fractionnements spéciaux 
▶ Bigornes individuelles 
▶ Mise en place des Simple Clamp 
▶ Mise en place des goupilles de sécurité
▶ Marquage laser

Modification flexible

Simple Clamp

Coupe sur longueur

Bigornes individuelles

Goupilles de sécurité

Marquage laser

Coupe sur longueur

Marquage laser

Ebauche d‘outil 
L = 500 mm

Outil modifié 
individuellement  
selon vos données

POINCONS

MATRICES
▶ Fractionnements spéciaux 
▶ Marquage laser

MODIFICATION DE MATRICES UKB - SYSTEME AMADA

20

13

2

Matrice UKB - Système Amada 
(voir chapitre 01)

Rainure fraisée
Dent 
UKB - Système Trumpf

Ebauche d‘outil 
L = 500 mm

Outil modifié 
individuellement 
selon vos données

VIDEO
UKB - Modification  
d‘outils de pliage
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20
30

40
50

60
70

80

10

20

30

40

50

60

70

0

30
40

40

50

20
30

60

70

800 kN/m

30

18

12
0

86°
R=1,0

10

2

15.330 800 kN/m

Simple Clamp
500 mm 12,1 kg
300 mm 7,2 kg
200 mm 4,8 kg
100 mm 2,4 kg
550 mm 
f r a c t i o n n é 11,9 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h

20
30

40
50

60
70

80

10

20

30

40

50

60

70

0

10

30
40

40

50

20
30

60

70

10

300 kN/m

30

12
0

86°
R=1,0

4

12 8

15.335 300 kN/m

Simple Clamp
500 mm 10,0 kg
300 mm 6,0 kg
200 mm 4,0 kg
100 mm 2,0 kg
550 mm 
f r a c t i o n n é 9,9 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h

20
30

40
50

60
70

80

10

20

30

40

50

60

70

0

30
40

40

50

20
30

60

70

800 kN/m

55

23

12
0

86°
R=1,0

8

22

15.370 800 kN/m

Goupilles de sécurité
500 mm 14,5 kg

Simple Clamp
300 mm 8,7 kg
200 mm 5,8 kg
100 mm 2,9 kg
550 mm 
f r a c t i o n n é 14,5 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h

autres 
rayons
R (mm) H (mm)

0,5 119,8
2,0 119,2
2,5 119,0
3,0 118,8
4,0 118,2
5,0 117,7
6,0 117,2

Prix et autres  
rayons sur demande

72h

autres 
rayons
R (mm) H (mm)

0,5 119,8
2,0 119,2
2,5 119,0
3,0 118,7
4,0 118,3
5,0 117,8
6,0 117,3

Prix et autres  
rayons sur demande

72h

autres 
rayons
R (mm) H (mm)

0,5 119,8
2,0 119,2
2,5 119,0
3,0 118,8

Prix et autres  
rayons sur demande

72h

Poinçons H = 120 mm

1230
°

31

1230
°

31

1230
°

31
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15.310 1300 kN/m

Simple Clamp
500 mm 11,8 kg
300 mm 7,2 kg
200 mm 4,8 kg
100 mm 2,4 kg
550 mm 
f r a c t i o n n é 11,7 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h

20
30

40
50

60
70

10

20

30

40

50

60

70

10

0

80

0

30
40

40

50

20
30

60

70

10

0

1300 kN/m

12
0

60°
R=4,0

20

15.320 800 kN/m

Simple Clamp
500 mm 10,0 kg
300 mm 6,0 kg
200 mm 4,0 kg
100 mm 2,0 kg
550 mm 
f r a c t i o n n é 10,0 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h

20
30

40
50

60
70

80

10

20

30

40

50

60

70

0

10

0

30
40

40

50

20
30

60

70

10

0

800 kN/m

12
0

28°
R=1,0

24

14

autres 
rayons
R (mm) H (mm)

2,0 119,8
2,5 119,8
3,0 119,8

5,0 118,8

6,0 117,6

Prix et autres  
rayons sur demande

72h

autres 
rayons
R (mm) H (mm)

0,5 119,8
2,0 116,0
2,5 114,4
3,0 112,8
4,0 109,8

Prix et autres  
rayons sur demande

72h

autres 
rayons
R (mm) H (mm)

0,5 119,8
2,0 119,2
2,5 119,0
3,0 118,7
4,0 118,3

Prix et autres  
rayons sur demande

72h

20
30

40
50

60
70

80
90

0

10

20

30

40

50

60

70

10

0
40

50

0

20
30

60

70

10

250 kN/m

86°
R=1,0

12
0

70

5,5

15.380 250 kN/m

Goupilles de sécurité
500 mm 15,4 kg

Simple Clamp
300 mm 9,3 kg
200 mm 6,2 kg
100 mm 3,1 kg
550 mm 
f r a c t i o n n é 15,2 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h

Poinçons H = 120 mm

1230
°

31

1230
°

31

1230
°

31
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20
30

40
50

60
70
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90

10
0

10
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50
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70

80

90

100

11
0

0

10

0

30
40

70

80

20
30

90

100

10

0

800 kN/m

28°
R=1,0

24

1415
8

15.620 800 kN/m

Simple Clamp
500 mm 11,5 kg
300 mm 6,9 kg
200 mm 4,6 kg
100 mm 2,3 kg
550 mm 
f r a c t i o n n é 12,7 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h autres 
rayons
R (mm) H (mm)

0,5 157,8
2,0 154,0
2,5 152,4
3,0 150,8
4,0 147,8

Prix et autres  
rayons sur demande

72h

Poinçon H = 158 mm

20
30

40
50

60
70

80
90

10
0

0

10

20

30

40

50

60

70

80

10

30

70

20
30

70

80

10

400 kN/m

14
0

80°
R=0,5

5

55

21 24

15.480 400 kN/m

Goupilles de sécurité
500 mm 15,4 kg

Simple Clamp
300 mm 9,3 kg
200 mm 6,2 kg
100 mm 3,1 kg
550 mm 
f r a c t i o n n é 15,2 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h autres 
rayons
R (mm) H (mm)

1,0 139,4
2,0 138,8
2,5 138,5
3,0 138,2

Prix et autres  
rayons sur demande

72h

autres 
rayons
R (mm) H (mm)

0,5 139,8

Prix et autres  
rayons sur demande

72h

20
30

40
50

60
70

80
90

10
0

10

20

30

40

50

60

70

11
0

0

10

0

30
40

50
60

70

40

50

60

70

20
30

10

0

400 kN/m

28°
R=1,0

14
0

60

13,5

24,5

15.450 400 kN/m

Goupilles de sécurité
500 mm 14,5 kg

Simple Clamp
300 mm 8,7 kg
200 mm 5,8 kg
100 mm 2,9 kg
550 mm 
f r a c t i o n n é 14,3 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h

Poinçons H = 140 mm

1230
°

31

1230
°

31

1230
°

31
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60
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R=1,0

10

22
0

28 2
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0
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800 kN/m

86°
R=1,0

10

22
0

85

33 22

15.700 800 kN/m

Goupilles de sécurité
500 mm 33,5 kg
300 mm 20,1 kg
200 mm 13,4 kg

Simple Clamp
100 mm 6,7 kg
550 mm 
f r a c t i o n n é 37,7 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h

autres 
rayons
R (mm) H (mm)

0,5 219,8
2,0 219,2
2,5 218,7
3,0 218,5
4,0 218,3
5,0 217,8
6,0 217,5

Prix et autres  
rayons sur demande

72h

autres 
rayons
R (mm) H (mm)

0,5 219,8
2,0 219,2
2,5 218,7
3,0 218,5
4,0 218,3
5,0 217,8
6,0 217,5

Prix et autres  
rayons sur demande

72h

15.710 800 kN/m

Goupilles de sécurité
500 mm 28,5 kg
300 mm 17,1 kg

Simple Clamp
200 mm 11,4 kg
100 mm 5,7 kg
550 mm 
f r a c t i o n n é 27,9 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h

Poinçons H = 220 mm

1230
°

31

1230
°

31

GROUP

ukb-gmbh.de
toolsystems24.de
schanksysteme24.de
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60°
R=4,0
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R=1,0
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15.790 600 kN/m

Goupilles de sécurité
200 mm 17,8 kg
100 mm 8,9 kg
550 mm 
f r a c t i o n n é 43,7 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h

15.730 2500 kN/m

Goupilles de sécurité
500 mm 26,0 kg
300 mm 15,6 kg

Simple Clamp
200 mm 10,4 kg
100 mm 5,2 kg
550 mm 
f r a c t i o n n é 25,7 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h

autres 
rayons
R (mm) H (mm)

0,5 219,8
2,0 219,2
2,5 218,7
3,0 218,5
4,0 218,3
5,0 217,8
6,0 217,5

Prix et autres  
rayons sur demande

72h

autres 
rayons
R (mm) H (mm)

2,0 219,8
2,5 219,8
3,0 219,8
5,0 218,6
6,0 217,6

Prix et autres  
rayons sur demande

72h

Poinçons H = 220 mm

1230
°

31

1230
°

31

Feuilleter ou  
télécharger en ligne

UKB - CATALOGUES  
EN LIGNE
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800 kN/m

30

60

28°
R=1,0

22
0

15.720 800 kN/m

Goupilles de sécurité
500 mm 25,0 kg
300 mm 15,0 kg

Simple Clamp
200 mm 10,0 kg
100 mm 5,0 kg
550 mm 
f r a c t i o n n é 24,4 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h
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400 kN/m

28°
R=1,0

24
0

24,5

13,5

60

15.750 400 kN/m

Goupilles de sécurité
500 mm 24,0 kg
300 mm 14,4 kg

Simple Clamp
200 mm 9,6 kg
100 mm 4,8 kg
550 mm 
f r a c t i o n n é 23,6 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h

autres 
rayons
R (mm) H (mm)

0,5 219,8
2,0 216,0
2,5 214,0
3,0 212,8
4,0 209,8

Prix et autres  
rayons sur demande

72h

autres 
rayons
R (mm) H (mm)

0,5 239,8

Prix et autres  
rayons sur demande

72h

Poinçon H = 220 mm

Poinçon H = 240 mm

INFO UKB
Les poinçons UKB - Système Wila Type I (chapitre 03) 
et UKB - Système LVD Type I (chapitre 04)  
peuvent aussi être montés sur un porte-outils  
UKB - Système Trumpf !

1230
°

31

1230
°

31
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86°
R=1,0
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37 40

900 kN/m
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45 68

145

15
7

250

15.800 800 kN/m

Goupilles de sécurité
200 mm 19,6 kg

Simple Clamp
100 mm 9,9 kg
550 mm 
f r a c t i o n n é 48,4 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h autres 
rayons
R (mm) H (mm)

0,5 299,8
2,0 299,2
2,5 298,7
3,0 298,5
4,0 298,3
5,0 297,8
6,0 297,5

Prix et autres  
rayons sur demande

72h

Exemple avec 
poinçon 15.320

50.503 900 kN/m

Goupilles de sécurité

200 mm 24,3 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h

Poinçon H = 300 mm

Prolongateur de poinçons H = 220 mm 

1230
°

31
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1000 kN/m

10
0

60

50.410 1000 kN/m

Goupilles de sécurité

150 mm 6,9 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h 1000 kN/m

10
0

60

50.415 1000 kN/m

Goupilles de sécurité

50 mm 2,3 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h

1000 kN/m

15
0

60

50.445 1000 kN/m

Goupilles de sécurité

50 mm 3,5 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h1000 kN/m

15
0

60

50.440 1000 kN/m

Goupilles de sécurité

150 mm 10,5 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h

1000 kN/m

20
0

30

60

50.465 1000 kN/m

Goupilles de sécurité

50 mm 3,3 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h1000 kN/m

20
0

30

60

50.460 1000 kN/m

Goupilles de sécurité

150 mm 9,9 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h

Prolongateurs de poinçons H = 100 mm

Prolongateurs de poinçons H = 150 mm 

Prolongateurs de poinçons H = 200 mm 
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AVANTAGES
▶ Pliage de profils fermés
▶ Pliage de profils hauts en U
▶ Dégagement de la pièce aisé en ouvrant 

le bras pivotant
▶ Production individuelle possible

Poinçon 85° pour profils fermés “Rotax®“

40.690 150 kN/m

450 mm 10,0 kg

P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h

86°
R=1,0>38>38

22
0

310

450
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300 kN/m
4

10
0

20

13

20

8

84°
R0,625.200 250 kN/m

500 mm 4,6 kg
300 mm 2,8 kg
200 mm 1,9 kg
100 mm 0,9 kg
550 mm 
f r a c t i o n n é 5,1 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

Matrice à 86° 25.100 sur demande

24h
250 kN/m

5

10
0

20

13

20

8

84°
R0,625.300 250 kN/m

500 mm 4,6 kg
300 mm 2,8 kg
200 mm 1,9 kg
100 mm 0,9 kg
550 mm 
f r a c t i o n n é 5,1 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

Matrice à 86° 25.350 sur demande

24h

1000 kN/m
6

10
0

20

13

84°

20

R0,625.201 1000 kN/m

500 mm 8,8 kg
300 mm 5,3 kg
200 mm 3,5 kg
100 mm 1,8 kg
550 mm 
f r a c t i o n n é 9,7 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

Matrice à 86° 25.101 sur demande

24h
250 kN/m

6

10
0

20

13

20

84°

10

R0,625.301 250 kN/m

500 mm 5,3 kg
300 mm 3,2 kg
200 mm 2,2 kg
100 mm 1,1 kg
550 mm 
f r a c t i o n n é 5,8 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h

1000 kN/m
8

10
0

20

13

84°

20

R0,825.202 1000 kN/m

500 mm 8,8 kg
300 mm 5,3 kg
200 mm 3,5 kg
100 mm 1,8 kg
550 mm 
f r a c t i o n n é 9,6 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

Matrice à 86° 25.102 sur demande

24h
350 kN/m

8

10
0

20

13

20

84°

12

R0,825.302 350 kN/m

500 mm 5,9 kg
300 mm 3,6 kg
200 mm 2,4 kg
100 mm 1,2 kg
550 mm 
f r a c t i o n n é 6,5 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h

1000 kN/m
10

10
0

20

13

84°

20

R125.203 1000 kN/m

500 mm 8,7 kg
300 mm 5,2 kg
200 mm 3,5 kg
100 mm 1,7 kg
550 mm 
f r a c t i o n n é 9,6 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

Matrice à 86° 25.103 sur demande

24h
400 kN/m

10

10
0

20

13

20

84°

14

R125.303 400 kN/m

500 mm 6,6 kg
300 mm 4,0 kg
200 mm 2,6 kg
100 mm 1,3 kg
550 mm 
f r a c t i o n n é 7,3 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h

Matrices 84° H = 100 mm

AVANTAGES
▶ Pliage de profils fermés
▶ Pliage de profils hauts en U
▶ Dégagement de la pièce aisé en ouvrant 

le bras pivotant
▶ Production individuelle possible
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1000 kN/m
12

25

84°

10
0

20

13

R125.204 1000 kN/m

500 mm 10,6 kg
300 mm 6,4 kg
200 mm 4,3 kg
100 mm 2,1 kg
550 mm 
f r a c t i o n n é 11,7 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

Matrice à 86° 25.104 sur demande

24h
400 kN/m

12

10
0

20

13

20

84°

16

R125.304 400 kN/m

500 mm 7,3 kg
300 mm 4,4 kg
200 mm 2,9 kg
100 mm 1,5 kg
550 mm 
f r a c t i o n n é 8,0 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h

1000 kN/m
16

30

84°

10
0

13

20

R1,625.205 1000 kN/m

500 mm 12,5 kg
300 mm 7,5 kg
200 mm 5,0 kg
100 mm 2,5 kg
550 mm 
f r a c t i o n n é 13,7 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

Matrice à 86° 25.105 sur demande

24h
1000 kN/m

20

30

84°

10
0

13
20

R225.206 1000 kN/m

500 mm 12,3 kg
300 mm 7,4 kg
200 mm 4,9 kg
100 mm 2,5 kg
550 mm 
f r a c t i o n n é 13,5 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

Matrice à 86° 25.106 sur demande

24h

Matrices 84° H = 100 mm
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1000 kN/m
24

35

13

10
0

20

80°

R2,525.207 1000 kN/m

500 mm 14,0 kg
300 mm 8,4 kg
200 mm 5,6 kg
100 mm 2,8 kg
550 mm 
f r a c t i o n n é 15,4 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h
1000 kN/m30

45

13

10
0

20

80°

R525.208 1000 kN/m

500 mm 17,4 kg
300 mm 10,4 kg
200 mm 7,0 kg
100 mm 3,5 kg
550 mm 
f r a c t i o n n é 19,1 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h

1200 kN/m
40

55

13

10
0

20

80°

R525.209 1200 kN/m

500 mm 20,4 kg
300 mm 12,2 kg
200 mm 8,2 kg
100 mm 4,1 kg
550 mm 
f r a c t i o n n é 22,5 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h
1500 kN/m

50

65

13

10
0

20

80°

R525.210 1500 kN/m

500 mm 23,2 kg
300 mm 13,9 kg
200 mm 9,3 kg
100 mm 4,6 kg
550 mm 
f r a c t i o n n é 25,6 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h

1500 kN/m
60

75

13

10
0

20

80°

R525.111 1500 kN/m

500 mm 25,8 kg
300 mm 15,5 kg
200 mm 10,3 kg
100 mm 5,2 kg
550 mm 
f r a c t i o n n é 28,4 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h
1500 kN/m

70

85

13

10
0

20

80°

R525.112 1500 kN/m

500 mm 28,1 kg
300 mm 16,9 kg
200 mm 11,3 kg
100 mm 5,6 kg
550 mm 
f r a c t i o n n é 31,0 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h

Matrices 80° H = 100 mm 
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1500 kN/m
80

100

80°10
0

20

13

R525.113 1500 kN/m

500 mm 32,2 kg
300 mm 19,3 kg
200 mm 12,9 kg
100 mm 6,4 kg
550 mm 
f r a c t i o n n é 35,4 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h

1500 kN/m
90

110

80°12
0

20

13

R825.114 1500 kN/m

500 mm 42,3 kg
300 mm 25,4 kg
200 mm 16,9 kg
100 mm 8,5 kg
550 mm 
f r a c t i o n n é 46,5 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h

1600 kN/m
120

145

60°

12
0

20

13

R825.116 1600 kN/m

500 mm 45,3 kg
300 mm 27,2 kg
200 mm 18,1 kg
100 mm 9,1 kg
550 mm 
f r a c t i o n n é 49,9 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h

1500 kN/m
100

120

80°
12

0
20

13

R825.115 1500 kN/m

500 mm 44,7 kg
300 mm 26,8 kg
200 mm 17,9 kg
100 mm 8,9 kg
550 mm 
f r a c t i o n n é 49,1 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h

Matrice 80° H = 100 mm 

Matrice 60° H = 120 mm

Matrices 80° H = 120 mm  

UKB - MATRICES  
A OUVERTURE  
REGLABLE 

voir chapitre 11
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200 kN/m
4

10
0

20

13

20

15

30°

R0,625.400 200 kN/m

500 mm 7,0 kg
300 mm 4,2 kg
200 mm 2,8 kg
100 mm 1,4 kg
550 mm 
f r a c t i o n n é 7,7 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

Matrices à écraser à visser H = 100 mm et 
perçages supplémentaires dans la matrice 
cf. p. 97

24h
150 kN/m

5

10
0

20

13

20

15

30°

R0,625.500 150 kN/m

500 mm 7,0 kg
300 mm 4,2 kg
200 mm 2,8 kg
100 mm 1,4 kg
550 mm 
f r a c t i o n n é 7,7 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

Matrices à écraser à visser H = 100 mm et 
perçages supplémentaires dans la matrice 
cf. p. 97

24h

400 kN/m
6

10
0

20

13

20

30°
R0,625.401 400 kN/m

500 mm 8,7 kg
300 mm 5,2 kg
200 mm 3,5 kg
100 mm 1,8 kg
550 mm 
f r a c t i o n n é 9,6 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

Matrices à écraser à visser H = 100 mm et 
perçages supplémentaires dans la matrice 
cf. p. 97

24h
170 kN/m

6

10
0

20

13

20

16

30°
R0,625.501 170 kN/m

500 mm 7,3 kg
300 mm 4,4 kg
200 mm 2,9 kg
100 mm 1,5 kg
550 mm 
f r a c t i o n n é 8,0 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

Matrices à écraser à visser H = 100 mm et 
perçages supplémentaires dans la matrice 
cf. p. 97

24h

200 kN/m
8

10
0

20

13

20

17

30°

R125.502 200 kN/m

500 mm 7,5 kg
300 mm 4,5 kg
200 mm 3,0 kg
100 mm 1,5 kg
550 mm 
f r a c t i o n n é 8,3 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

Matrices à écraser à visser H = 100 mm et 
perçages supplémentaires dans la matrice 
cf. p. 97

24h
400 kN/m

8

10
0

20

13

20

30°

R125.402 400 kN/m

500 mm 8,6 kg
300 mm 5,2 kg
200 mm 3,4 kg
100 mm 1,7 kg
550 mm 
f r a c t i o n n é 9,4 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

Matrices à écraser à visser H = 100 mm et 
perçages supplémentaires dans la matrice 
cf. p. 97

24h

400 kN/m
10

10
0

20

13

20

30°

R125.403 400 kN/m

500 mm 8,5 kg
300 mm 5,1 kg
200 mm 3,4 kg
100 mm 1,7 kg
550 mm 
f r a c t i o n n é 9,3 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

Matrices à écraser à visser H = 100 mm et 
perçages supplémentaires dans la matrice 
cf. p. 97

24h
200 kN/m

10

10
0

20

13

20

18

30°

R125.503 200 kN/m

500 mm 7,8 kg
300 mm 4,7 kg
200 mm 3,1 kg
100 mm 1,6 kg
550 mm 
f r a c t i o n n é 8,5 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

Matrices à écraser à visser H = 100 mm et 
perçages supplémentaires dans la matrice 
cf. p. 97

24h

Matrices 30° H = 100 mm 
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400 kN/m
12

30°

10
0

20

13

25

R125.404 400 kN/m

500 mm 10,2 kg
300 mm 6,1 kg
200 mm 4,1 kg
100 mm 2,0 kg
550 mm 
f r a c t i o n n é 11,3 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

Matrices à écraser à visser H = 100 mm et 
perçages supplémentaires dans la matrice 
cf. p. 97

24h
250 kN/m

12

30°

10
0

20

13

21,5

R1

25

25.504 250 kN/m

500 mm 9,0 kg
300 mm 5,4 kg
200 mm 3,6 kg
100 mm 1,8 kg
550 mm 
f r a c t i o n n é 9,9 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

Matrices à écraser à visser H = 100 mm et 
perçages supplémentaires dans la matrice 
cf. p. 97

24h

500 kN/m
16

30°

10
0

13

20

30

R1,625.405 500 kN/m

500 mm 11,8 kg
300 mm 7,1 kg
200 mm 4,7 kg
100 mm 2,4 kg
550 mm 
f r a c t i o n n é 12,9 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

Matrices à écraser à visser H = 100 mm et 
perçages supplémentaires dans la matrice 
cf. p. 97

24h
600 kN/m

20

30°

10
0

20

13

35

R225.406 600 kN/m

500 mm 13,2 kg
300 mm 7,9 kg
200 mm 5,3 kg
100 mm 2,6 kg
550 mm 
f r a c t i o n n é 14,5 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h

900 kN/m
30

30°

10
0

20

13

55

R325.408 900 kN/m

500 mm 19,1 kg
300 mm 11,5 kg
200 mm 7,6 kg
100 mm 3,8 kg
550 mm 
f r a c t i o n n é 21,0 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h
650 kN/m

30°10
0

20

13

40

R2,5

24

25.407 650 kN/m

500 mm 14,5 kg
300 mm 8,7 kg
200 mm 5,8 kg
100 mm 2,9 kg
550 mm 
f r a c t i o n n é 15,9 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h

900 kN/m
40

30°

10
0

20

13

60

R525.409 900 kN/m

500 mm 18,3 kg
300 mm 11,0 kg
200 mm 7,3 kg
100 mm 3,7 kg
550 mm 
f r a c t i o n n é 20,1 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h
1000 kN/m

50

30°

10
0

20

13

75

R525.410 1000 kN/m

500 mm 21,6 kg
300 mm 13,0 kg
200 mm 8,6 kg
100 mm 4,3 kg
550 mm 
f r a c t i o n n é 23,8 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h

Matrices 30° H = 100 mm 
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AVANTAGES
▶ Les matrices avec R = 3,0 

diminuent les marques sur les tôles
▶ Adapté aux tôles filmées

400 kN/m
6

30°

10
0

20

13

20

R325.421 400 kN/m

500 mm 8,6 kg
300 mm 5,2 kg
200 mm 3,5 kg
100 mm 1,7 kg
550 mm 
f r a c t i o n n é 9,5 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

Matrices à écraser à visser H = 100 mm et 
perçages supplémentaires dans la matrice 
cf. p. 97

24h

400 kN/m
8

30°

10
0

20

13

20

R325.422 400 kN/m

500 mm 8,5 kg
300 mm 5,1 kg
200 mm 3,4 kg
100 mm 1,7 kg
550 mm 
f r a c t i o n n é 9,4 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

Matrices à écraser à visser H = 100 mm et 
perçages supplémentaires dans la matrice 
cf. p. 97

24h
400 kN/m

10

30°

10
0

20

13

20

R325.423 400 kN/m

500 mm 8,4 kg
300 mm 5,0 kg
200 mm 3,4 kg
100 mm 1,7 kg
550 mm 
f r a c t i o n n é 9,2 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

Matrices à écraser à visser H = 100 mm et 
perçages supplémentaires dans la matrice 
cf. p. 97

24h

400 kN/m
12

30°

10
0

20

13

25

R325.424 400 kN/m

500 mm 10,2 kg
300 mm 6,1 kg
200 mm 4,1 kg
100 mm 2,0 kg
550 mm 
f r a c t i o n n é 11,2 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

Matrices à écraser à visser H = 100 mm et 
perçages supplémentaires dans la matrice 
cf. p. 97

24h
500 kN/m

16

30°

10
0

13

20

30

R325.425 500 kN/m

500 mm 11,7 kg
300 mm 7,0 kg
200 mm 4,7 kg
100 mm 2,3 kg
550 mm 
f r a c t i o n n é 12,9 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

Matrices à écraser à visser H = 100 mm et 
perçages supplémentaires dans la matrice 
cf. p. 97

24h

Perçage 70.800 dans la matrice à 30° 25.402

Matrices 30° H = 100 mm R = 3,0 

UKB - MODIFICATION  
D‘OUTILS DE PLIAGE 

voir chapitre 18
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1000 kN/m
6

15
0

20

13

20

84°
R0,625.621 1000 kN/m

500 mm 12,7 kg
300 mm 7,5 kg
200 mm 5,1 kg
100 mm 2,5 kg
550 mm 
f r a c t i o n n é 14,0 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

Matrice à 86° 25.601 sur demande

24h
1000 kN/m

8

15
0

20

13

20

84°
R0,825.622 1000 kN/m

500 mm 12,7 kg
300 mm 7,6 kg
200 mm 5,1 kg
100 mm 2,5 kg
550 mm 
f r a c t i o n n é 14,0 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

Matrice à 86° 25.602 sur demande

24h

12

15
0

20

84°

20

13

R1

21

4°8
R1R

15
0 25

1000 kN/m

25.624 1000 kN/m

500 mm 15,5 kg
300 mm 9,3 kg
200 mm 6,2 kg
100 mm 3,1 kg
550 mm 
f r a c t i o n n é 17,1 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

Matrice à 86° 25.604 sur demande

24h

1000 kN/m
20

15
0

20

84°

13

R2

30

25.626 1000 kN/m

500 mm 18,2 kg
300 mm 10,9 kg
200 mm 7,3 kg
100 mm 3,6 kg
550 mm 
f r a c t i o n n é 20,0 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

Matrice à 86° 25.606 sur demande

24h
1000 kN/m

16

15
0

20

84°

13

R1,6

30

25.625 1000 kN/m

500 mm 18,3 kg
300 mm 11,0 kg
200 mm 7,3 kg
100 mm 3,7 kg
550 mm 
f r a c t i o n n é 20,2 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

Matrice à 86° 25.605 sur demande

24h

1000 kN/m
10

15
0

20

13

20

84°
R125.623 1000 kN/m

500 mm 12,6 kg
300 mm 7,6 kg
200 mm 5,1 kg
100 mm 2,5 kg
550 mm 
f r a c t i o n n é 13,9 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

Matrice à 86° 25.603 sur demande

24h

Matrices 84° H = 150 mm 
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1000 kN/m
24

13

15
0

20

80°

R2,5

35

25.627 1000 kN/m

500 mm 20,8 kg
300 mm 12,5 kg
200 mm 8,3 kg
100 mm 4,2 kg
550 mm 
f r a c t i o n n é 22,9 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h
1000 kN/m

30

13

15
0

20

80°

R5

45

25.628 1000 kN/m

500 mm 26,2 kg
300 mm 15,7 kg
200 mm 10,5 kg
100 mm 5,2 kg
550 mm 
f r a c t i o n n é 28,8 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h

1500 kN/m
50

13

15
0

20

80°

R5

65

25.630 1500 kN/m

500 mm 36,0 kg
300 mm 21,6 kg
200 mm 14,4 kg
100 mm 7,2 kg
550 mm 
f r a c t i o n n é 39,6 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h
1000 kN/m

40

13

15
0

20

80°

R5

55

25.629 1000 kN/m

500 mm 31,2 kg
300 mm 18,7 kg
200 mm 12,5 kg
100 mm 6,2 kg
550 mm 
f r a c t i o n n é 34,3 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h

400 kN/m
6

15
0

20

13

20

30°

R0,625.901 400 kN/m

500 mm 12,6 kg
300 mm 7,6 kg
200 mm 5,0 kg
100 mm 2,5 kg
550 mm 
f r a c t i o n n é 13,9 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

Matrices à écraser à visser H = 150 mm et 
perçages supplémentaires dans la matrice 
cf. p. 97

24h
400 kN/m

8

15
0

20

13

20

30°

R125.902 400 kN/m

500 mm 12,5 kg
300 mm 7,5 kg
200 mm 5,0 kg
100 mm 2,5 kg
550 mm 
f r a c t i o n n é 13,8 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

Matrices à écraser à visser H = 150 mm et 
perçages supplémentaires dans la matrice 
cf. p. 97

24h

Matrices 80° H = 150 mm

Matrices 30° H = 150 mm
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400 kN/m
10

15
0

20

13

20

30°

R125.903 400 kN/m

500 mm 12,4 kg
300 mm 7,5 kg
200 mm 5,0 kg
100 mm 2,5 kg
550 mm 
f r a c t i o n n é 13,6 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

Matrices à écraser à visser H = 150 mm et 
perçages supplémentaires dans la matrice 
cf. p. 97

24h
400 kN/m

12

13

15
0

20

30°

R1

25

25.904 400 kN/m

500 mm 15,2 kg
300 mm 9,1 kg
200 mm 6,1 kg
100 mm 3,0 kg
550 mm 
f r a c t i o n n é 16,7 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

Matrices à écraser à visser H = 150 mm et 
perçages supplémentaires dans la matrice 
cf. p. 97

24h

500 kN/m
16

13

15
0

20

30°

R1,6

30

25.905 500 kN/m

500 mm 17,7 kg
300 mm 10,6 kg
200 mm 7,1 kg
100 mm 3,5 kg
550 mm 
f r a c t i o n n é 19,4 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

Matrices à écraser à visser H = 150 mm et 
perçages supplémentaires dans la matrice 
cf. p. 97

24h
600 kN/m

20

13

15
0

20

30°

R2

35

25.906 600 kN/m

500 mm 20,0 kg
300 mm 12,0 kg
200 mm 8,0 kg
100 mm 4,0 kg
550 mm 
f r a c t i o n n é 22,0 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h

650 kN/m
24

13

15
0

20

30°

R2,5

40

25.907 650 kN/m

500 mm 22,3 kg
300 mm 13,4 kg
200 mm 8,9 kg
100 mm 4,5 kg
550 mm 
f r a c t i o n n é 24,5 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h
900 kN/m

30

13

15
0

20

30°

R3

55

25.908 900 kN/m

500 mm 30,0 kg
300 mm 18,0 kg
200 mm 12,0 kg
100 mm 6,0 kg
550 mm 
f r a c t i o n n é 33,0 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h

900 kN/m
40

13

15
0

20

30°

R5

60

25.909 900 kN/m

500 mm 30,1 kg
300 mm 18,0 kg
200 mm 12,0 kg
100 mm 6,0 kg
550 mm 
f r a c t i o n n é 33,1 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h

Matrices 30° H = 150 mm

FOLLOW US!
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30
35

Ø
16 Ø
9

7

15
0

21

Ø
16 Ø
9

7

10
0

1200 kN/m

10
0

72

M
8

21

15

28,9

60.120 1200 kN/m

500 mm 7,4 kg
300 mm 4,4 kg
200 mm 3,0 kg
100 mm 1,5 kg
550 mm 
f r a c t i o n n é 8,2 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h

75

15

28,9

35
30

1200 kN/m

15
0

M
8

60.130 1200 kN/m

500 mm 12,7 kg
300 mm 7,6 kg
200 mm 5,1 kg
100 mm 2,6 kg
550 mm 
f r a c t i o n n é 13,9 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h EXEMPLE D‘APPLICATION

Matrices à  
écraser à visser 
60.130

Matrice à 30°
H = 150 mm

Poinçons  
correspondants
15.450 (cf. p. 80)
15.750 (cf. p. 83)

Utilisation possible uniquement sur presses plieuses  
avec décalage de l’axe i

Perçages dans la matrice 
pour utiliser les matrices à 
écraser à visser 60.130

70.810
500 mm
300 mm 
200 mm
100 mm 
550 mm 
f r a c t i o n n é
P R I X E T I N F O S S O U S  
W W W. U K B - G M B H . F R
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

72h

70.800
500 mm
300 mm 
200 mm
100 mm 
550 mm 
f r a c t i o n n é
P R I X E T I N F O S S O U S  
W W W. U K B - G M B H . F R
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

72h

Perçages dans la matrice 
pour utiliser les matrices à  
écraser à visser 60.120

Matrices à écraser à visser H = 100 mm

Matrices à écraser à visser H = 150 mm

INFO UKB
Matrices à 30° H = 150 mm correspondantes  
cf. pp. 95 – 96 !

EXEMPLE D‘APPLICATION

Matrices à  
écraser à visser 
60.120

Matrice à 30°
H = 100 mm

Poinçons  
correspondants
15.450 (cf. p. 80)
15.750 (cf. p. 83)

Utilisation possible uniquement sur presses plieuses  
avec décalage de l’axe i

INFO UKB
Matrices à 30° H = 100 mm correspondantes  
cf. pp. 91 – 93 !
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20
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0
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20
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90
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10

0

800 kN/m

15
8

24°
R=0,6

26
58

8

15.902 800 kN/m

Goupilles de sécurité
500 mm 14,4 kg

Simple Clamp
300 mm 8,6 kg
200 mm 5,6 kg
100 mm 2,9 kg
550 mm 
f r a c t i o n n é 16,0 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h

15
58

20
R12,5

R12,5

20
30

40
50

60
70

80
90

10
0

10

20
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40
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70

80

90

100

11
0

0

10

0

30
40

70

80

20
30

90

100

10

0

800 kN/m

15
8

24°
R=0,6

26

58

10

15.904 800 kN/m

Goupilles de sécurité
500 mm 14,9 kg

Simple Clamp
300 mm 9,0 kg
200 mm 6,0 kg
100 mm 3,0 kg
550 mm 
f r a c t i o n n é 16,2 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h

15
58

20
R12,5

R12,5

20
30

40
50

60
70

80
90

10
0

10

20

30

40
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70

80

90

100

11
0

0

10

0

30
40

70

80

20
30

90

100

10

0

800 kN/m

15
8

24°
R=0,6

26

58

12

15.905 800 kN/m

Goupilles de sécurité
500 mm 15,0 kg

Simple Clamp
300 mm 9,0 kg
200 mm 6,0 kg
100 mm 3,0 kg
550 mm 
f r a c t i o n n é 16,6 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h

15
58

20
R12,5

R12,5

500 kN/m8,2

59

10
0

13

20

R1

57

25.992 500 kN/m

500 mm 21,5 kg
300 mm 12,9 kg
200 mm 8,6 kg
100 mm 4,3 kg
550 mm 
f r a c t i o n n é 23,6 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

Epaisseur du matériau max. 1,2 mm
Rm = 400 N/mm²

24h

500 kN/m10,2

59

10
0

13
20

R1

57

25.994 500 kN/m

500 mm 21,0 kg
300 mm 12,6 kg
200 mm 8,4 kg
100 mm 4,2 kg
550 mm 
f r a c t i o n n é 23,1 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

Epaisseur du matériau max. 1,8 mm
Rm = 400 N/mm²

24h

500 kN/m12,2

59

10
0

13

20

R1

57

25.995 500 kN/m

500 mm 20,5 kg
300 mm 12,3 kg
200 mm 8,2 kg
100 mm 4,1 kg
550 mm 
f r a c t i o n n é 22,6 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

Epaisseur du matériau max. 2,5 mm
Rm = 400 N/mm²

24h

Poinçons et matrices à écraser 
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UKB - SYSTEME TRUMPF

Surface  
rectifiée

Surface  
fraisée

Faces  
trempées

EXEMPLE D‘APPLICATION Tableau de force pour les opérations de repliage

Matériau : Rm = 400 N/mm², Acier
S (mm) (t/m) T (mm) (t/m) 2S (mm)

0,6 9 3,0 23 1,2
0,8 12 3,0 32 1,6
1,0 15 3,5 40 2,0

1,25 17 3,5 50 2,5
1,5 22 4,6 63 3,0
2,0 30 5,5 80 4,0
2,5 55 6,5 90 5,0
3,0 70 8,0 100 6,0

Matériau : Rm = 700 N/mm², Inox
S (mm) (t/m) T (mm) (t/m) 2S (mm)

0,6 15 3,0 35 1,2
0,8 20 3,0 50 1,6
1,0 25 3,5 60 2,0

1,25 26 3,5 80 2,5
1,5 38 4,6 95 3,0
2,0 50 5,5 130 4,0

1000 kN/m

50

13,1

21

13

20
M

8

30

60.960 1000 kN/m

500 mm 5,8 kg

P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h
1000 kN/m

50

13,1

21

13

20
M

8

85

60.965 1000 kN/m

500 mm 16,6 kg

P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h

VIDEO
UKB - Outils à écraser

Poinçons et matrices à écraser 

Rehausses de matrices 

▶ Offres spéciales

▶ Deal of the week

▶ Outils de démonstration et de test

▶ Articles spéciaux et fins de série

▶ Outils de pliage utilisés

toolsystems24.de
Outlet d‘outils de pliage — made by 
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UKB - EN LIGNE FOLLOW US!

Catalogue  
en ligne

Boutique  
en ligne
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UKB - SYSTEME WILA

▶ Sélection optimale des aciers
- 42 CrMo4, traité à 1100 - 1200 N/mm²	
- C45, traité à 800 - 850 N/mm²

▶ Rayons de pliage trempés à 52 - 55 HRC
▶ Rectification de précision 
▶ Interchangeabilité et parallélisme garantis
▶ Les queues d‘attache Wila Type I sont 

disponibles en deux versions :
- Simple Clamp pour les segments < 12,5 kg
- Goupille de sécurité pour les segments > 12,5 kg

▶ Queues d‘attache Wila Type I
- Centrage automatique
- Mise en place dans les 2 sens

▶ Inscription sur l‘outil avec informations 
significatives

Wila Type I Wila Type II

H

7
14

13 8,
4

713

4

16
,2

5

8,
5

90
°

37

A
xe

 d
e 

pl
ia

ge

A
xe

 d
e 

pl
ia

ge

3

20

α

α

R

R

H
17

13

V
α

R

A
xe
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e 

pl
ia

ge

25
H

Rainure
de centrage

l

H
17

13

V
α

R

A
xe

 d
e 

pl
ia

ge

Rainure
de centrage

l

Qualité et précision 

VIDEO
UKB - Systèmes d‘outils 

de pliage

▶ Horaires d‘ouverture : du lundi au vendredi de 7:30 à 18:00 heures 
▶ Délai de livraison : outils de pliage UKB - Système Wila en 
▶ Expédition : commandes jusqu‘à 16:00 heures, le jour même 
▶ Service de livraison : 
	 Standard : 			   1 - 3 jours ouvrables par service d‘expédition 

					     de colis ou entreprise de transport
	 Express : 			   après entente  
	 Service courrier rapide :	 après entente  
▶ Emballage : respectueux de l‘environnement et sûr – 

		              avec des matériaux de remplissage auto-recyclés

24 h

AVANTAGES UKB
VIDEO
UKB - Image
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UKB - SYSTEME WILA

25 3025 45 50 10035 40
200

Longueurs d‘outils

515 mm

300 mm 200 mm

550 mm fractionné

100 mm

MATRICES

17

13

2 Rainure fraisée

Dent UKB - Système Wila

Matrice UKB - Système Amada 
(voir chapitre 01)

Rainure de centrage

MODIFICATION DE MATRICES 
UKB - SYSTEME AMADA

50 415 50

25 150 25200 50
50

100 25 35 40 45 100 10050
25 30

Bigorne
Bigorne

50 207,5 207,5 50

50 200 50

POINCONS

AVEC GOUPILLES DE SECURITE
> 12,5 KG

AVEC SIMPLE CLAMP
< 12,5 KG

515 mm 515 mm

300 mm 200 mm 100 mm 300 mm

550 mm fractionné

VIDEO
UKB - Modification  
d‘outils de pliage

▶ 9 segments

▶ Les matrices fractionnées sont livrées par set complet

▶ 10 segments avec bigorne gauche et droite

▶ Les poinçons fractionnés sont livrés par set complet
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UKB - SYSTEME WILA

Le kit comprend vis, ressort et Simple Clamp

AVANTAGES
▶ Montage et démontage vertical

avec segments jusque 12,5 kg
▶ Temps d‘équipement réduit
▶ Maniement simple

Simple Clamp

Goupilles de sécurité

ø5

26

AVANTAGES
▶ Montage et démontage horizontal 

avec segments à partir de 12,5 kg
▶ Prix d‘achat favorable 

(comparé au Simple Clamp)
▶ Goupilles de sécurité disponibles 

en version trempées et non trempées
Goupilles de sécurité

11

70.714

Kit 0,012 kg

P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

Poinçons correspondants
19.024 / 19.034

24h

19

70.716  

Kit 0,016 kg

P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

Poinçons correspondants
19.022 / 19.032

24h

39

70.718  

Kit 0,027 kg

P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

Poinçons correspondants
19.023 / 19.033 / 19.225 / 19.233 / 19.235

24h

56

70.719  

Kit 0,038 kg

P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

Poinçon correspondant
19.226

24h

70.130

10 pièces 0,16 kg

P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

trempées

24h 70.140

10 pièces 0,16 kg

P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

non trempées

24h

14

70.715  

Kit 0,014 kg

P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

Poinçons correspondants
19.021 / 19.031 / 19.221 / 19.224 / 19.231 

24h

ø5

26

ø5

26
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UKB - SYSTEME WILA

Goupilles de sécurité

▶ Fractionnements spéciaux 
▶ Bigornes individuelles 
▶ Mise en place des Simple Clamp 
▶ Mise en place des goupilles de sécurité
▶ Marquage laser

Modification flexible

▶ Fractionnements spéciaux 
▶ Marquage laser

Simple Clamp

Coupe sur longueur

Goupilles de sécurité

Marquage laser

Coupe sur longueur

Marquage laser

POINCONS

MATRICES

Bigornes individuelles

Ebauche d‘outil 
L = 515 mm

Outil modifié 
individuellement  
selon vos données

Ebauche d‘outil 
L = 515 mm

Outil modifié 
individuellement  
selon vos données

VIDEO
UKB - Modification  
d‘outils de pliage
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UKB - SYSTEME WILA
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650 kN/m

86°
R=1,0

16
3

55

23 22

8

19.023 650 kN/m

Goupilles de sécurité
515 mm 19,1 kg

Simple Clamp
300 mm 11,2 kg
200 mm 7,4 kg
100 mm 3,7 kg
550 mm 
f r a c t i o n n é 19,0 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h

Poinçons Wila Type I H = 163 mm
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3 0 °
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3 0 °
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0
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450 kN/m

86°
R=0,6

16
3

25

12 3

6,5

19.224 450 kN/m

Simple Clamp
515 mm 12,2 kg
300 mm 7,1 kg
200 mm 4,7 kg
100 mm 2,4 kg
550 mm 
f r a c t i o n n é 12,2 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h

autres 
rayons
R (mm) H (mm)

0,5 162,8
2,0 162,2
2,5 162,0
3,0 161,7
4,0 161,3
5,0 160,8
6,0 160,3

Prix et autres  
rayons sur demande

72h

autres 
rayons
R (mm) H (mm)

1,0 162,4
2,0 162,0
2,5 161,7
3,0 161,5
4,0 161,0
5,0 160,6

Prix et autres  
rayons sur demande

72h

19.225 900 kN/m

Goupilles de sécurité
515 mm 24,7 kg
300 mm 14,4 kg

Simple Clamp
200 mm 9,6 kg
100 mm 4,8 kg
550 mm 
f r a c t i o n n é 24,6 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h
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autres 
rayons
R (mm) H (mm)

4,0 162,1
5,0 161,5
6,0 161,0 

Prix et autres  
rayons sur demande

72h
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UKB - SYSTEME WILA

19.022 800 kN/m

Goupilles de sécurité
515 mm 16,0 kg

Simple Clamp
300 mm 9,3 kg
200 mm 6,2 kg
100 mm 3,1 kg
550 mm 
f r a c t i o n n é 15,9 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h
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800 kN/m

80°
R=1,0
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3 0 °
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°

31

autres 
rayons
R (mm) H (mm)

0,5 162,8
2,0 162,2
2,5 161,9
3,0 161,6
4,0 161,1
5,0 160,5
6,0 160,0

Prix et autres  
rayons sur demande

72h
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1600 kN/m

60°
R=3,0

16
3

20

19.024 1600 kN/m

Goupilles de sécurité
515 mm 16,1 kg

Simple Clamp
300 mm 9,4 kg
200 mm 6,3 kg
100 mm 3,1 kg
550 mm 
f r a c t i o n n é 15,9 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h
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400 kN/m

45°
R=1,0

16
3

55

18 27

19.226 400 kN/m

Goupilles de sécurité
515 mm 15,3 kg

Simple Clamp
300 mm 8,9 kg
200 mm 5,9 kg
100 mm 3,0 kg
550 mm 
f r a c t i o n n é 15,3 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h

Poinçons Wila Type I H = 163 mm

12
15

5

3 0 °

30
°

31

12
15

5

3 0 °

30
°

31

autres 
rayons
R (mm) H (mm)

1,0 162,8
2,0 162,8
2,5 162,8
4,0 161,6
5,0 160,6
6,0 159,6

Prix et autres  
rayons sur demande

72h

autres 
rayons
R (mm) H (mm)

0,5 162,8
2,0 160,8
2,5 159,2

Prix et autres  
rayons sur demande

72h
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UKB - SYSTEME WILA
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80

90

100

110

11
0

12
0

13
0

14
0

120

0

15
0

30
40

110

20

20
30

120

500 kN/m

86°
R=1,0

20
0

55

23 22

8

19.033 500 kN/m

Goupilles de sécurité
515 mm 22,6 kg
300 mm 13,2 kg

Simple Clamp
200 mm 8,8 kg
100 mm 4,4 kg
550 mm 
f r a c t i o n n é 22,2 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h

Poinçon Wila Type I H = 200 mm

12
19

2

3 0 °

30
°

31

autres 
rayons
R (mm) H (mm)

0,5 199,8
2,0 199,2
2,5 199,0
3,0 198,7
4,0 198,3
5,0 197,8
6,0 197,3

Prix et autres  
rayons sur demande

72h

19.221 1000 kN/m

Simple Clamp
515 mm 12,5 kg
300 mm 7,3 kg
200 mm 4,9 kg
100 mm 2,4 kg
550 mm 
f r a c t i o n n é 12,6 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h

10
20

30
40

50
60

70
80

90
10

0

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

0

11
0

30
40

70

80

10
20

30

90

0

700 kN/m

28°
R=1,0

16
3

24

14

19.021 700 kN/m

Simple Clamp
515 mm 12,2 kg
300 mm 7,1 kg
200 mm 4,7 kg
100 mm 2,4 kg
550 mm 
f r a c t i o n n é 12,2 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h

12
15

5

3 0 °

30
°

31

autres 
rayons
R (mm) H (mm)

0,5 162,8
2,0 159,0
2,5 157,4

Prix et autres  
rayons sur demande

72h

Poinçons Wila Type I H = 163 mm

autres 
rayons
R (mm) H (mm)

4,0 159,0
5,0 155,8

Prix et autres  
rayons sur demande

72h
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0

0
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90

100

110

30
40

90

00

20
30

100

110

700 kN/m

80°
R=1,0

20
0

30

18 2

9

20
30
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80
90

10
0
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70
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90

100

110

11
0

12
0

13
0

14
0

120

0

15
0

20
30

40

110

120

1300 kN/m

80°
R=6,0

20
0

60

33,5 16,5

20
,5

20
30

40
50

60
70

80
90

10
0

10

20

30

40

50

60

70
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90

100

110

11
0

12
0

13
0

14
0

120

0

15
0

30
40

110

20

20
30

120

900 kN/m

80°
R=3,0

20
0

60

29 21

10
,2

12
19

2

3 0 °

30
°

31

12
19

2

3 0 °

30
°

31

12
19

2

3 0 °

30
°

31

autres 
rayons
R (mm) H (mm)

0,5 199,8
2,0 199,2
2,5 198,9
3,0 198,6
4,0 198,1
5,0 197,5
6,0 197,0

Prix et autres  
rayons sur demande

72h19.032 700 kN/m

Goupilles de sécurité
515 mm 19,3 kg

Simple Clamp
300 mm 11,2 kg
200 mm 7,5 kg
100 mm 3,7 kg
550 mm 
f r a c t i o n n é 19,0 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h

autres 
rayons
R (mm) H (mm)

2,0 199,8
2,5 199,8
4,0 199,1
5,0 198,5
6,0 198,0

Prix et autres  
rayons sur demande

72h

19.235 1300 kN/m

Goupilles de sécurité
515 mm 32,0 kg
300 mm 18,7 kg

Simple Clamp
200 mm 12,4 kg
100 mm 6,2 kg
550 mm 
f r a c t i o n n é 32,3 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h

19.233 900 kN/m

Goupilles de sécurité
515 mm 29,0 kg
300 mm 16,9 kg

Simple Clamp
200 mm 11,3 kg
100 mm 5,6 kg
550 mm 
f r a c t i o n n é 29,2 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h

Poinçons Wila Type I H = 200 mm

autres 
rayons
R (mm) H (mm)

8,0 198,6
10,0 197,5

Prix et autres  
rayons sur demande

72h
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0
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0
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0
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20

30
40

90

100

0

110

1000 kN/m

20
0

24

14

28°
R=3,0

600 kN/m

28°
R=1,0

20
0

24

14
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0
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0
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0

110

11
0

12
0

13
0

14
0

120

0

15
0

30
40

110

20

10
20

30

0

120

1600 kN/m

60°
R=3,0

20
0

20

12
19

2

3 0 °

30
°

31

12
19

2

3 0 °

30
°

31

12
19

2

3 0 °

30
°

31

19.231 1000 kN/m

Goupilles de sécurité
515 mm 15,2 kg

Simple Clamp
300 mm 8,9 kg
200 mm 5,9 kg
100 mm 3,0 kg
550 mm 
f r a c t i o n n é 15,4 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h

19.031 600 kN/m

Goupilles de sécurité
515 mm 14,8 kg

Simple Clamp
300 mm 8,6 kg
200 mm 5,8 kg
100 mm 2,9 kg
550 mm 
f r a c t i o n n é 14,4 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h

19.034 1600 kN/m

Goupilles de sécurité
515 mm 19,3 kg

Simple Clamp
300 mm 11,2 kg
200 mm 7,5 kg
100 mm 3,7 kg
550 mm 
f r a c t i o n n é 18,9 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h autres 
rayons
R (mm) H (mm)

1,0 199,8
2,0 199,8
2,5 199,8
4,0 198,6
5,0 197,6
6,0 196,6

Prix et autres  
rayons sur demande

72h

autres 
rayons
R (mm) H (mm)

0,5 199,8
2,0 196,0
2,5 194,4

Prix et autres  
rayons sur demande

72h

Poinçons Wila Type I H = 200 mm

autres 
rayons
R (mm) H (mm)

4,0 196,0
5,0 192,8

Prix et autres  
rayons sur demande

72h



Tél. +49 (0) 27 36 / 44 42 - 0 	 Fax +49 (0) 27 36 / 44 42 - 22

POST@UKB-GMBH.FR 	 W W W. U K B - G M B H . F R
POST@UKB-GMBH.BE	 W W W. U K B - G M B H . B E

111

03

UKB - SYSTEME WILA
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0

28°
R=1,0

95

30

700 kN/m

20
30

40
50

60

0

10

20

30

40

50

70

10

86°
R=1,0

95

50

750 kN/m

14.040 750 kN/m

500 mm 12,0 kg
300 mm 7,2 kg
200 mm 4,8 kg
100 mm 2,4 kg
550 mm 
f r a c t i o n n é 12,3 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h

10

20

R25

20
30

40
50

60

0

10

20

30

40

50

70

10

80°
R=1,0

95

30

20

750 kN/m

14.020 750 kN/m

500 mm 8,8 kg
300 mm 5,3 kg
200 mm 3,5 kg
100 mm 1,8 kg
550 mm 
f r a c t i o n n é 9,0 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h

10

20

R25
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0

10

20

30

40

50

70

0

10

60°
R=3,0

95

30

1000 kN/m

14.010 1000 kN/m

500 mm 10,7 kg
300 mm 6,4 kg
200 mm 4,3 kg
100 mm 2,1 kg
550 mm 
f r a c t i o n n é 11,0 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

1500 kN/m approprié à la capacité de 
charge des porte-outils

24h

10

20

R25
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11
0

12
0

13
0

28°
R=1,0

17
5

30

1000 kN/m

14.050 1000 kN/m

500 mm 17,9 kg
300 mm 10,7 kg
200 mm 7,1 kg
100 mm 3,6 kg
550 mm 
f r a c t i o n n é 18,2 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h

10

20

R25
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80°
R=1,0

14

17
5

30

18 2

800 kN/m

14.060 800 kN/m

500 mm 16,1 kg
300 mm 9,7 kg
200 mm 6,5 kg
100 mm 3,2 kg
550 mm 
f r a c t i o n n é 16,5 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h

10

20

R25

Poinçons Wila Type II H = 95/175 mm

MODIFICATION DE LA QUEUE D‘ATTACHE UKB - SYSTEME AMADA 

14.030 700 kN/m

500 mm 6,9 kg
300 mm 4,1 kg
200 mm 2,8 kg
100 mm 1,4 kg
550 mm 
f r a c t i o n n é 7,1 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h

10

20

R25

13

13 7
4

5
2514

8,
4

7

3 Queue d‘attache raccourcie

Poinçon  
UKB - Système Amada

Rainure supplémentaire

VIDEO
UKB - Modification  
d‘outils de pliage
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86°

450 kN/m

R0,4

55
17

25

13

10

4

29.524 450 kN/m

515 mm 3,6 kg
300 mm 2,1 kg
200 mm 1,4 kg
100 mm 0,7 kg
550 mm 
f r a c t i o n n é 3,7 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h

Matrices 86° H = 55 mm 

86°

1200 kN/m
6

R1,0

55
17

16

25

13

29.521 1200 kN/m

515 mm 4,7 kg
300 mm 2,7 kg
200 mm 1,8 kg
100 mm 0,9 kg
550 mm 
f r a c t i o n n é 5,0 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h

86°

1200 kN/m
8

R1,0

55
17

16

25

13

29.510 1200 kN/m

515 mm 4,6 kg
300 mm 2,7 kg
200 mm 1,8 kg
100 mm 0,9 kg
550 mm 
f r a c t i o n n é 4,9 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h 86°

1200 kN/m
10

R1,0

55
17

20

25

13

29.522 1200 kN/m

515 mm 5,4 kg
300 mm 3,1 kg
200 mm 2,1 kg
100 mm 1,0 kg
550 mm 
f r a c t i o n n é 5,7 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h

86°

1200 kN/m
12

R1,0

55
17

20

25

13

29.511 1200 kN/m

515 mm 5,3 kg
300 mm 3,1 kg
200 mm 2,1 kg
100 mm 1,0 kg
550 mm 
f r a c t i o n n é 5,7 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h
86°

1200 kN/m
16

R1,5
55

17

13

25

29.512 1200 kN/m

515 mm 6,1 kg
300 mm 3,6 kg
200 mm 2,4 kg
100 mm 1,2 kg
550 mm 
f r a c t i o n n é 6,5 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h

86°

1200 kN/m
20

R2,0

55
17

13

30

29.523 1200 kN/m

515 mm 7,1 kg
300 mm 4,1 kg
200 mm 2,8 kg
100 mm 1,4 kg
550 mm 
f r a c t i o n n é 7,6 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h INFO UKB
Autres matrices en hauteur 55 mm voir  
UKB - Système Bystronic (chapitre 05) !
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80°

1250 kN/m
24

R2,5

55
17

13

35

29.513 1250 kN/m

515 mm 7,9 kg
300 mm 4,6 kg
200 mm 3,1 kg
100 mm 1,5 kg
550 mm 
f r a c t i o n n é 8,5 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h

Matrices 80° H = 55/65 mm 

80°

1250 kN/m

R3,0

55
17

30

40

13

29.514 1250 kN/m

515 mm 8,7 kg
300 mm 5,0 kg
200 mm 3,4 kg
100 mm 1,7 kg
550 mm 
f r a c t i o n n é 9,2 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h

80°

1250 kN/m

R4,0

55
17

40

50

13

29.515 1250 kN/m

515 mm 10,0 kg
300 mm 5,8 kg
200 mm 3,9 kg
100 mm 1,9 kg
550 mm 
f r a c t i o n n é 10,7 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h

80°

1500 kN/m

R5,0

55
17

50

75

13

29.535 1500 kN/m

515 mm 14,7 kg
300 mm 8,5 kg
200 mm 5,7 kg
100 mm 2,8 kg
550 mm 
f r a c t i o n n é 15,5 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h

80°

1500 kN/m

R8,0

65
17

80

100

13

29.517 1500 kN/m

515 mm 19,4 kg
300 mm 11,3 kg
200 mm 7,5 kg
100 mm 3,8 kg
550 mm 
f r a c t i o n n é 20,7 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h UKB - MATRICES  
A OUVERTURE  
REGLABLE 

voir chapitre 11

▶ Offres spéciales

▶ Deal of the week

▶ Outils de démonstration et de test

▶ Articles spéciaux et fins de série

▶ Outils de pliage utilisés

toolsystems24.de
Outlet d‘outils de pliage — made by 



114

UKB - SYSTEME WILA

30°

6

55
17

16

25

13

R1,0

800 kN/m

29.561 800 kN/m

515 mm 4,6 kg
300 mm 2,7 kg
200 mm 1,8 kg
100 mm 0,9 kg
550 mm 
f r a c t i o n n é 4,9 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

Capacité de charge max. avec pliage à 90°

24h

Matrices 30° H = 55 mm 

30°

8

55
17

16

25

13

R1,0

800 kN/m

29.551 800 kN/m

515 mm 4,5 kg
300 mm 2,6 kg
200 mm 1,7 kg
100 mm 0,9 kg
550 mm 
f r a c t i o n n é 4,8 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

Capacité de charge max. avec pliage à 90°

24h

30°

10

55
17

20

25

13

R1,0

800 kN/m

29.562 800 kN/m

515 mm 5,1 kg
300 mm 3,0 kg
200 mm 2,0 kg
100 mm 1,0 kg
550 mm 
f r a c t i o n n é 5,5 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

Capacité de charge max. avec pliage à 90°

24h
30°

12

55
17

20

25

13

R1,0

800 kN/m

29.552 800 kN/m

515 mm 4,9 kg
300 mm 2,9 kg
200 mm 1,9 kg
100 mm 1,0 kg
550 mm 
f r a c t i o n n é 5,3 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

Capacité de charge max. avec pliage à 90°

24h

30°

16

55
17

30

13

R1,5

800 kN/m

29.553 800 kN/m

515 mm 6,6 kg
300 mm 3,8 kg
200 mm 2,5 kg
100 mm 1,3 kg
550 mm 
f r a c t i o n n é 7,0 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

Capacité de charge max. avec pliage à 90°

24h

30°

20
55

17

35

13

R2,0

800 kN/m

29.563 800 kN/m

515 mm 7,2 kg
300 mm 4,2 kg
200 mm 2,8 kg
100 mm 1,4 kg
550 mm 
f r a c t i o n n é 7,7 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

Capacité de charge max. avec pliage à 90°

24h

30°

24

55
17

40

13

R2,5

800 kN/m

29.554 800 kN/m

515 mm 7,8 kg
300 mm 4,5 kg
200 mm 3,0 kg
100 mm 1,5 kg
550 mm 
f r a c t i o n n é 8,3 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

Capacité de charge max. avec pliage à 90°

24h

GROUP

ukb-gmbh.de
toolsystems24.de
schanksysteme24.de
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Matrices 86° H = 100 mm 

29.336 450 kN/m

515 mm 5,3 kg
300 mm 3,1 kg
200 mm 2,1 kg
100 mm 1,0 kg
550 mm 
f r a c t i o n n é 5,7 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h 29.321 1200 kN/m

515 mm 7,6 kg
300 mm 4,4 kg
200 mm 2,9 kg
100 mm 1,5 kg
550 mm 
f r a c t i o n n é 8,1 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h

29.290 1200 kN/m

515 mm 7,5 kg
300 mm 4,4 kg
200 mm 2,9 kg
100 mm 1,5 kg
550 mm 
f r a c t i o n n é 8,0 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h 29.322 1200 kN/m

515 mm 9,0 kg
300 mm 5,0 kg
200 mm 3,5 kg
100 mm 1,7 kg
550 mm 
f r a c t i o n n é 9,6 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h

29.291 1200 kN/m

515 mm 9,0 kg
300 mm 5,2 kg
200 mm 3,5 kg
100 mm 1,7 kg
550 mm 
f r a c t i o n n é 9,6 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h 29.292 1200 kN/m

515 mm 10,7 kg
300 mm 6,2 kg
200 mm 4,1 kg
100 mm 2,1 kg
550 mm 
f r a c t i o n n é 11,4 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h

29.323 1200 kN/m

515 mm 12,5 kg
300 mm 7,3 kg
200 mm 4,9 kg
100 mm 2,4 kg
550 mm 
f r a c t i o n n é 13,4 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h
▶ Catalogue en ligne
▶ Boutique en ligne
▶ Téléchargements 

de fichiers DXF
▶ Chaîne vidéo
▶ Chat en direct

UKB - EN LIGNE

WWW.UKB-GMBH.FR/BE
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Matrices 30° H = 100 mm 

29.361 800 kN/m

515 mm 7,5 kg
300 mm 4,4 kg
200 mm 2,9 kg
100 mm 1,5 kg
550 mm 
f r a c t i o n n é 8,0 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

Capacité de charge max. avec pliage à 90°

24h 29.351 800 kN/m

515 mm 7,4 kg
300 mm 4,3 kg
200 mm 2,9 kg
100 mm 1,4 kg
550 mm 
f r a c t i o n n é 7,9 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

Capacité de charge max. avec pliage à 90°

24h

Matrices 80° H = 100 mm 

29.293 1250 kN/m

515 mm 14,3 kg
300 mm 8,3 kg
200 mm 5,6 kg
100 mm 2,8 kg
550 mm 
f r a c t i o n n é 15,3 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h 29.324 1250 kN/m

515 mm 15,9 kg
300 mm 9,3 kg
200 mm 6,2 kg
100 mm 3,1 kg
550 mm 
f r a c t i o n n é 17,0 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h

29.325 1250 kN/m

515 mm 21,1 kg
300 mm 12,3 kg
200 mm 8,2 kg
100 mm 4,1 kg
550 mm 
f r a c t i o n n é 22,6 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h 29.326 1500 kN/m

515 mm 24,1 kg
300 mm 14,0 kg
200 mm 9,4 kg
100 mm 4,7 kg
550 mm 
f r a c t i o n n é 25,8 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h

29.297 1500 kN/m

515 mm 35,5 kg
300 mm 20,7 kg
200 mm 13,8 kg
100 mm 6,9 kg
550 mm 
f r a c t i o n n é 37,9 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h

FOLLOW US!
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29.362 800 kN/m

515 mm 8,8 kg
300 mm 5,1 kg
200 mm 3,4 kg
100 mm 1,7 kg
550 mm 
f r a c t i o n n é 9,4 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

Capacité de charge max. avec pliage à 90°

24h 29.352 800 kN/m

515 mm 8,6 kg
300 mm 5,0 kg
200 mm 3,3 kg
100 mm 1,7 kg
550 mm 
f r a c t i o n n é 9,2 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

Capacité de charge max. avec pliage à 90°

24h

29.353 800 kN/m

515 mm 12,0 kg
300 mm 7,0 kg
200 mm 4,7 kg
100 mm 2,3 kg
550 mm 
f r a c t i o n n é 12,8 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

Capacité de charge max. avec pliage à 90°

24h 29.363 800 kN/m

515 mm 13,5 kg
300 mm 7,9 kg
200 mm 5,2 kg
100 mm 2,6 kg
550 mm 
f r a c t i o n n é 14,5 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

Capacité de charge max. avec pliage à 90°

24h

29.354 800 kN/m

515 mm 15,0 kg
300 mm 8,7 kg
200 mm 5,8 kg
100 mm 2,9 kg
550 mm 
f r a c t i o n n é 16,0 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

Capacité de charge max. avec pliage à 90°

24h 29.330 1500 kN/m

515 mm 24,6 kg
300 mm 14,3 kg
200 mm 9,5 kg
100 mm 4,8 kg
550 mm 
f r a c t i o n n é 26,2 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

Capacité de charge max. avec pliage à 90°

24h

Poinçon et matrice à écraser

29.384 1000 kN/m

515 mm 21,2 kg
300 mm 12,4 kg
200 mm 8,3 kg
100 mm 4,2 kg
550 mm 
f r a c t i o n n é 22,6 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h

Matrices 30° H = 100 mm 

19.041 1000 kN/m

Goupilles de sécurité
515 mm 27,0 kg
300 mm 15,7 kg

Simple Clamp
200 mm 10,5 kg
100 mm 5,2 kg
550 mm 
f r a c t i o n n é 28,8 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h
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Qualité et précision 

▶ Sélection optimale des aciers
- 42 CrMo4, traité à 1100 - 1200 N/mm²
- C45, traité à 800 - 850 N/mm²
- C45, 650 - 800 N/mm²

▶ Rayons de pliage trempés à 52 - 55 HRC
▶ Rectification de précision
▶ Interchangeabilité et parallélisme garantis
▶ Les queues d‘attache LVD Type I sont 

disponibles en deux versions :
- Simple Clamp pour les segments < 12,5 kg
- Goupille de sécurité pour les segments > 12,5 kg

▶ Queues d‘attache LVD Type I
- Centrage automatique
- Mise en place dans les 2 sens

▶ Inscription sur l‘outil avec informations 
significatives

LVD Type I LVD Type II

VIDEO
UKB - Systèmes d‘outils 

de pliage

▶ Horaires d‘ouverture : du lundi au vendredi de 7:30 à 18:00 heures 
▶ Délai de livraison : outils de pliage UKB - Système LVD en 
▶ Expédition : commandes jusqu‘à 16:00 heures, le jour même 
▶ Service de livraison : 
	 Standard : 			   1 - 3 jours ouvrables par service d‘expédition 

					     de colis ou entreprise de transport
	 Express : 			   après entente  
	 Service courrier rapide :	 après entente
▶ Emballage : respectueux de l‘environnement et sûr – 

		              avec des matériaux de remplissage auto-recyclés

AVANTAGES UKB

24 h

VIDEO
UKB - Image
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UKB - SYSTEME LVD

Longueurs d‘outils

410

510 mm

MATRICES

100 25 35 40 45 100 10050
25 30

Bigorne

Bigorne

50 205 205 50

12,7

3

19

Matrice UKB - Système Amada 
(voir chapitre 01)

Rainure fraisée

Dent 
UKB - Système LVD

25 3025 45 50 100
35 40

200

550 mm fractionné

50

MODIFICATION DE MATRICES 
UKB - SYSTEME AMADA

POINCONS LVD TYPE I

510 mm

AVEC GOUPILLES DE SECURITE
> 12,5 KG

510 mm

AVEC SIMPLE CLAMP
< 12,5 KG

550 mm fractionné

50

INFO UKB
Ces longueurs sont également disponibles 
pour les poinçons UKB - Système LVD Type II !

VIDEO
UKB - Modification  
d‘outils de pliage

▶ 10 segments avec bigorne gauche et droite

▶ Les poinçons fractionnés sont livrés par set complet

▶ 9 segments 

▶ Les matrices fractionnées sont livrées par set complet

250 mm

250 mm
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11

70.714

Kit 0,012 kg

P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

Poinçons correspondants
16.204 / 16.209

24h

39

70.718  

Kit 0,027 kg

P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

Poinçons correspondants
16.200 / 16.205

24h

14

70.715  

Kit 0,014 kg

P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

Poinçons correspondants
16.201 / 16.202 / 16.203
16.206 / 16.207 / 16.208 

24h

Le kit comprend vis, ressort et Simple Clamp

AVANTAGES
▶ Montage et démontage vertical

avec segments jusque 12,5 kg
▶ Temps d‘équipement réduit
▶ Maniement simple

Simple Clamp

Goupilles de sécurité

ø5

26

AVANTAGES
▶ Montage et démontage horizontal 

avec segments à partir de 12,5 kg
▶ Prix d‘achat favorable 

(comparé au Simple Clamp)
▶ Goupilles de sécurité disponibles 

en version trempées et non trempées
Goupilles de sécurité

70.130

10 pièces 0,16 kg

P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

trempées

24h 70.140

10 pièces 0,16 kg

P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

non trempées

24h

ø5

26

ø5

26

19

70.716  

Kit 0,016 kg

P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

Poinçons correspondants
16.808 / 16.810 / 16.812 / 
16.908 / 16.910 / 16.912 

24h
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UKB - SYSTEME LVD
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18 19

Poinçons LVD Type I H = 159 mm

16.200 400 kN/m

Goupilles de sécurité
510 mm 18,7 kg

Simple Clamp
250 mm 9,4 kg
550 mm 
f r a c t i o n n é 18,3 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h

10
16

335

R20

R20

30
°

80°

16.201 400 kN/m

Goupilles de sécurité
510 mm 13,0 kg

Simple Clamp
250 mm 6,5 kg
550 mm 
f r a c t i o n n é 12,8 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h

10
16

335

R20

R20

30
°

80°

16.202 400 kN/m

Simple Clamp

510 mm 11,9 kg

250 mm 5,9 kg
550 mm 
f r a c t i o n n é 11,5 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h

10
16

335

R20

R20

30
°

80°

16.203 600 kN/m

Simple Clamp

510 mm 11,4 kg

250 mm 5,7 kg
550 mm 
f r a c t i o n n é 11,2 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h

10
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30
°

80°

16.204 800 kN/m

Goupilles de sécurité
510 mm 14,2 kg

Simple Clamp
250 mm 7,1 kg
550 mm 
f r a c t i o n n é 13,9 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h
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600 kN/m
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800 kN/m

15
9

26°
R=2,0

20

INFO UKB
Les poinçons UKB - Système Trumpf (chapitre 02) et 
UKB - Système Wila Type I (chapitre 03) peuvent aussi 
être montés sur un porte-outils UKB - Système LVD !

Goupilles de sécurité
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1200 kN/m

20

26°
R=3,0
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0
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600 kN/m
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26°
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1419
4
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8

3
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0
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0
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4
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R=1,0

10
,3
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Poinçons LVD Type I H = 194 mm
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0
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0

13
0

14
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400 kN/m

24

26°
R=1,0

1419
4

16.206 400 kN/m

Goupilles de sécurité
510 mm 14,7 kg

Simple Clamp
250 mm 7,4 kg
550 mm 
f r a c t i o n n é 14,4 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h

10
19

835

R20

R20

30
°

80°

16.208 600 kN/m

Goupilles de sécurité
510 mm 13,4 kg

Simple Clamp
250 mm 6,7 kg
550 mm 
f r a c t i o n n é 13,1 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h
10

19
835

R20

R20

30
°

80°

16.205 400 kN/m

Goupilles de sécurité
510 mm 21,2 kg

Simple Clamp
250 mm 10,6 kg
550 mm 
f r a c t i o n n é 20,8 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h

10
19

835

R20

R20

30
°

80°

16.207 400 kN/m

Goupilles de sécurité
510 mm 13,1 kg

Simple Clamp
250 mm 6,5 kg
550 mm 
f r a c t i o n n é 12,9 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h

10
19

835

R20

R20

30
°

80°

16.209 1200 kN/m

Goupilles de sécurité
510 mm 17,3 kg

Simple Clamp
250 mm 8,7 kg
550 mm 
f r a c t i o n n é 16,9 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h

10
19

835

R20

R20

30
°

80°
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700 kN/m
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0
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0
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0
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450 kN/m
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0
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0

1000 kN/m

13

Poinçons LVD Type II H = 180 mm

16.500 700 kN/m

510 mm 17,7 kg

550 mm 
f r a c t i o n n é 19,2 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h

10
15

035

R20

R20

30
°

80°

16.510 450 kN/m

510 mm 16,8 kg

550 mm 
f r a c t i o n n é 18,2 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h

10
15

035

R20

R20

30
°

80°

16.540 1000 kN/m

510 mm 9,1 kg

550 mm 
f r a c t i o n n é 9,8 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h

10
15

035

R20

R20

30
°

80°

16.520 400 kN/m

510 mm 11,2 kg

550 mm 
f r a c t i o n n é 12,4 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h

10
15

035

R20

R20

30
°

80°

16.530 500 kN/m

510 mm 8,0 kg

550 mm 
f r a c t i o n n é 8,7 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h

10
15

035

R20

R20

30
°

80°

UKB - OUTILS SPECIAUX

voir chapitre 12
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8

90
19

12,7

26

78°

12

320 kN/m

R0,8

12

90
19

12,7

26

78°

18

500 kN/m

R1,2

20

30

78°

12,7

19
90

750 kN/m

R2

90
19

12,7

26

10

78°

6
280 kN/m

R0,8

10

90
19

12,7

26

78°

14

360 kN/m

R1

16

25

78°

90
19

12,7

700 kN/m

R1,6

Matrices 78° H = 90 mm 

26.211 280 kN/m

510 mm 5,4 kg

250 mm 2,7 kg
550 mm 
f r a c t i o n n é 5,9 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h

26.213 360 kN/m

510 mm 6,6 kg

250 mm 3,3 kg
550 mm 
f r a c t i o n n é 7,1 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h

26.215 700 kN/m

510 mm 9,6 kg

250 mm 4,8 kg
550 mm 
f r a c t i o n n é 10,4 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h

26.212 320 kN/m

510 mm 6,0 kg

250 mm 3,0 kg
550 mm 
f r a c t i o n n é 6,5 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h

26.214 500 kN/m

510 mm 7,7 kg

250 mm 3,8 kg
550 mm 
f r a c t i o n n é 8,3 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h

26.216 750 kN/m

510 mm 11,2 kg

250 mm 5,6 kg
550 mm 
f r a c t i o n n é 12,1 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h

30

40

78°

12,7

90
19

1150 kN/m

R3

24

32

78°

12,7

90
19

910 kN/m

R2,426.217 910 kN/m

510 mm 11,7 kg

250 mm 5,9 kg
550 mm 
f r a c t i o n n é 12,7 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h 26.218 1150 kN/m

510 mm 14,2 kg

250 mm 7,1 kg
550 mm 
f r a c t i o n n é 15,4 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h
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50

65

78°

12,7

19
90

1800 kN/m

R4

80

95

78°

12,7

19
90

2300 kN/m

R6

40

50

78°

12,7

90
19

1350 kN/m

R4

60

75

78°

12,7

90
19

2000 kN/m

R5

26.219 1350 kN/m

510 mm 17,0 kg

250 mm 8,5 kg
550 mm 
f r a c t i o n n é 18,4 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h

26.221 2000 kN/m

510 mm 23,6 kg

250 mm 11,8 kg
550 mm 
f r a c t i o n n é 25,5 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h

26.220 1800 kN/m

510 mm 21,4 kg

250 mm 10,7 kg
550 mm 
f r a c t i o n n é 23,1 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h

26.222 2300 kN/m

510 mm 27,4 kg

250 mm 13,7 kg
550 mm 
f r a c t i o n n é 29,6 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h

100

125

78°

12,7

90
19

2500 kN/m

R626.223 2500 kN/m

510 mm 34,1 kg

250 mm 17,0 kg
550 mm 
f r a c t i o n n é 36,8 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h

Matrices 78° H = 90 mm 

GROUP

ukb-gmbh.de
toolsystems24.de
schanksysteme24.de

Boutique en ligne Chat en direct

Téléchargements  
de fichiers DXF

Chaîne vidéo
Catalogue en ligne

WWW.UKB-GMBH.FR 
WWW.UKB-GMBH.BE

UKB - EN LIGNE
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22

26

90
19

12,7

30°

10
360 kN/m

R1

30

12,7

30°

90
19

16
510 kN/m

R1,626.204 510 kN/m

510 mm 10,8 kg

250 mm 5,4 kg
550 mm 
f r a c t i o n n é 11,7 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

Capacité de charge max. avec pliage à 90°

24h

2690
19

12,7

30°

12
460 kN/m

R1,226.203 460 kN/m

510 mm 9,8 kg

250 mm 4,9 kg
550 mm 
f r a c t i o n n é 10,6 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

Capacité de charge max. avec pliage à 90°

24h

40

12,7

30°

90
19

20
680 kN/m

R226.205 680 kN/m

510 mm 13,9 kg

250 mm 6,9 kg
550 mm 
f r a c t i o n n é 15,0 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

Capacité de charge max. avec pliage à 90°

24h

26.202 360 kN/m

510 mm 8,7 kg

250 mm 4,4 kg
550 mm 
f r a c t i o n n é 9,4 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

Capacité de charge max. avec pliage à 90°

24h

90
19

12,7

26

14

30°

6
250 kN/m

R0,826.200 250 kN/m

510 mm 6,6 kg

250 mm 3,3 kg
550 mm 
f r a c t i o n n é 7,1 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

Capacité de charge max. avec pliage à 90°

24h 26.201 260 kN/m

510 mm 7,1 kg

250 mm 3,5 kg
550 mm 
f r a c t i o n n é 7,6 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

Capacité de charge max. avec pliage à 90°

24h

16

26

90
19

12,7

30°

8
260 kN/m

R0,8

Matrices 30° H = 90 mm 
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12,7

75
30°

90
19

40 1400 kN/m

R426.208 1400 kN/m

510 mm 22,4 kg

250 mm 11,2 kg
550 mm 
f r a c t i o n n é 24,1 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

Capacité de charge max. avec pliage à 90°

24h

56

12,7

30°

90
19

30
1100 kN/m

R326.207 1100 kN/m

510 mm 17,9 kg

250 mm 8,9 kg
550 mm 
f r a c t i o n n é 19,3 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

Capacité de charge max. avec pliage à 90°

24h

90

12,7

30°
90

19

50
1350 kN/m

R426.209 1350 kN/m

510 mm 24,9 kg

250 mm 12,5 kg
550 mm 
f r a c t i o n n é 26,9 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

Capacité de charge max. avec pliage à 90°

24h

26.206 930 kN/m

510 mm 15,6 kg

250 mm 7,8 kg
550 mm 
f r a c t i o n n é 16,8 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

Capacité de charge max. avec pliage à 90°

24h

46

12,7

30°90
19

24
930 kN/m

R2,4

10

78°

6
280 kN/m

19

12,7

26

13
0

R0,8

8

12

320 kN/m

19

12,7

26

13
0

R0,8
78°26.262 280 kN/m

510 mm 7,0 kg

250 mm 3,5 kg
550 mm 
f r a c t i o n n é 7,6 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h 26.263 320 kN/m

510 mm 7,9 kg

250 mm 3,9 kg
550 mm 
f r a c t i o n n é 8,5 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h

Matrices 78° H = 130 mm 

Matrices 30° H = 90 mm 
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10

78°

14

360 kN/m

19

12,7

26

13
0

R1

12

78°

18

500 kN/m

19

12,7

26

13
0

R1,2

16

25

78°

700 kN/m

19

12,7

13
0

R1,6

20

30

78°

750 kN/m

12,7

19
13

0

R2

26.264 360 kN/m

510 mm 8,8 kg

250 mm 4,4 kg
550 mm 
f r a c t i o n n é 9,5 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h

26.266 700 kN/m

510 mm 13,6 kg

250 mm 6,8 kg
550 mm 
f r a c t i o n n é 14,7 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h

26.265 500 kN/m

510 mm 10,6 kg

250 mm 5,3 kg
550 mm 
f r a c t i o n n é 11,4 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h

26.267 750 kN/m

510 mm 16,0 kg

250 mm 8,0 kg
550 mm 
f r a c t i o n n é 17,3 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h

24

32

78°

910 kN/m

12,7

19
13

0

R2,4

30

40

78°

1150 kN/m

12,7

19
13

0

R326.268 910 kN/m

510 mm 16,8 kg

250 mm 8,4 kg
550 mm 
f r a c t i o n n é 18,2 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h 26.269 1150 kN/m

510 mm 20,7 kg

250 mm 10,3 kg
550 mm 
f r a c t i o n n é 22,3 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h

Matrices 78° H = 130 mm 
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2700 kN/m

12,7

19
13

0

78°

120

R8

140

50

65

78°

1800 kN/m

12,7

19
13

0

R4

80

95

78°

2300 kN/m

12,7

19
13

0

R6

40

50

78°

1350 kN/m

12,7

19
13

0

R4

60

75

78°

2000 kN/m

12,7

19
13

0

R5

100

78°

3400 kN/m

12,7

19
13

0

R6

125

26.270 1350 kN/m

510 mm 25,0 kg

250 mm 12,5 kg
550 mm 
f r a c t i o n n é 27,0 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h

26.272 2000 kN/m

510 mm 35,7 kg

250 mm 17,8 kg
550 mm 
f r a c t i o n n é 38,5 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h

26.274 3400 kN/m

510 mm 53,9 kg

250 mm 26,9 kg
550 mm 
f r a c t i o n n é 58,1 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h

26.271 1800 kN/m

510 mm 31,8 kg

250 mm 15,9 kg
550 mm 
f r a c t i o n n é 34,4 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h

26.273 2300 kN/m

510 mm 42,5 kg

250 mm 21,2 kg
550 mm 
f r a c t i o n n é 45,9 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h

26.275 2700 kN/m

510 mm 56,3 kg

250 mm 28,1 kg
550 mm 
f r a c t i o n n é 60,7 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h

Matrices 78° H = 130 mm 
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16

30°

8

26

19

12,7

13
0

260 kN/m

R0,8

22

30°

10

19

12,7

26

13
0

360 kN/m

R1

14

30°

6

19

12,7

26

13
0

250 kN/m

R0,826.250 250 kN/m

510 mm 8,8 kg

250 mm 4,4 kg
550 mm 
f r a c t i o n n é 9,5 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

Capacité de charge max. avec pliage à 90°

24h 26.251 260 kN/m

510 mm 9,6 kg

250 mm 4,8 kg
550 mm 
f r a c t i o n n é 10,4 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

Capacité de charge max. avec pliage à 90°

24h

26.252 360 kN/m

510 mm 12,3 kg

250 mm 6,1 kg
550 mm 
f r a c t i o n n é 13,2 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

Capacité de charge max. avec pliage à 90°

24h

26

30°

12

19

12,7

13
0

460 kN/m

R1,2

30

30°

16

12,7

19
13

0

510 kN/m

R1,626.254 510 kN/m

510 mm 15,6 kg

250 mm 7,8 kg
550 mm 
f r a c t i o n n é 16,9 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

Capacité de charge max. avec pliage à 90°

24h26.253 460 kN/m

510 mm 13,9 kg

250 mm 6,9 kg
550 mm 
f r a c t i o n n é 15,0 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

Capacité de charge max. avec pliage à 90°

24h

voir chapitre 16

UKB - ARMOIRES POUR 
OUTILS DE PLIAGE

Matrices 30° H = 130 mm 
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90

30°

50

12,7

19
13

0

1700 kN/m

R4

46

30°

24

12,7

19
13

0

930 kN/m

R2,4

75

30°

40

12,7

19
13

0

1400 kN/m

R4

95

60

30°

13
0

19

12,7

1550 kN/m

R5

40

30°

20

12,7

19
13

0

680 kN/m

R226.255 680 kN/m

510 mm 20,3 kg

250 mm 10,1 kg
550 mm 
f r a c t i o n n é 21,9 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

Capacité de charge max. avec pliage à 90°

24h

26.259 1700 kN/m

510 mm 39,3 kg

250 mm 19,6 kg
550 mm 
f r a c t i o n n é 42,4 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

Capacité de charge max. avec pliage à 90°

24h

26.256 930 kN/m

510 mm 22,9 kg

250 mm 11,4 kg
550 mm 
f r a c t i o n n é 24,7 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

Capacité de charge max. avec pliage à 90°

24h

26.258 1400 kN/m

510 mm 34,4 kg

250 mm 17,2 kg
550 mm 
f r a c t i o n n é 37,1 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

Capacité de charge max. avec pliage à 90°

24h

26.260 1550 kN/m

510 mm 37,5 kg

250 mm 18,7 kg
550 mm 
f r a c t i o n n é 40,5 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

Capacité de charge max. avec pliage à 90°

24h

56

30°

30

12,7

19
13

0

1100 kN/m

R326.257 1100 kN/m

510 mm 26,9 kg

250 mm 13,4 kg
550 mm 
f r a c t i o n n é 29,0 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

Capacité de charge max. avec pliage à 90°

24h

Matrices 30° H = 130 mm 
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Poinçons à écraser

16.908 400 kN/m

Goupilles de sécurité
510 mm 20,2 kg

Simple Clamp
250 mm 10,1 kg
550 mm 
f r a c t i o n n é 20,0 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h

15
52

20
R12,5

R12,5

16.910 400 kN/m

Goupilles de sécurité
510 mm 20,7 kg

Simple Clamp
250 mm 10,4 kg
550 mm 
f r a c t i o n n é 20,4 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h

15
52

20
R12,5

R12,5

16.912 400 kN/m

Goupilles de sécurité
510 mm 22,2 kg

Simple Clamp
250 mm 11,1 kg
550 mm 
f r a c t i o n n é 21,9 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h

15
52

20
R12,5

R12,5

16.808 400 kN/m

Goupilles de sécurité
510 mm 15,4 kg

Simple Clamp
250 mm 7,8 kg
550 mm 
f r a c t i o n n é 15,5 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h

15
52

20
R12,5

R12,5

16.810 400 kN/m

Goupilles de sécurité
510 mm 16,0 kg

Simple Clamp
250 mm 8,0 kg
550 mm 
f r a c t i o n n é 15,9 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h

15
52

20
R12,5

R12,5

16.812 400 kN/m

Goupilles de sécurité
510 mm 17,1 kg

Simple Clamp
250 mm 8,5 kg
550 mm 
f r a c t i o n n é 16,9 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h

15
52

20
R12,5

R12,5
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12,7
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26.808 360 kN/m

510 mm 15,4 kg

250 mm 7,7 kg
550 mm 
f r a c t i o n n é 16,7 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h

26.810 300 kN/m

510 mm 15,0 kg

250 mm 7,5 kg
550 mm 
f r a c t i o n n é 16,2 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h

26.812 210 kN/m

510 mm 14,6 kg

250 mm 7,3 kg
550 mm 
f r a c t i o n n é 15,8 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h

26.908 360 kN/m

510 mm 23,5 kg

250 mm 11,7 kg
550 mm 
f r a c t i o n n é 25,3 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h

26.910 300 kN/m

510 mm 23,0 kg

250 mm 11,5 kg
550 mm 
f r a c t i o n n é 24,8 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h

26.912 210 kN/m

510 mm 22,6 kg

250 mm 11,3 kg
550 mm 
f r a c t i o n n é 24,4 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h

Matrices à écraser 
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Poinçons 
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Poinçons et matrices à écraser�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 147

UKB - EN LIGNE FOLLOW US!

Catalogue  
en ligne

Boutique  
en ligne

Téléchargements  
de fichiers DXF

Chaîne vidéo

Chat en direct

WWW.UKB-GMBH.FR 
WWW.UKB-GMBH.BE
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UKB - SYSTEME BYSTRONIC

Qualité et précision 

▶ Sélection optimale des aciers
- 42 CrMo4, traité à 1100 - 1200 N/mm²
- C45, 650 - 800 N/mm²

▶ Rayons de pliage trempés à 52 - 55 HRC
▶ Rectification de précision 
▶ Interchangeabilité et parallélisme garantis
▶ Inscription sur l‘outil avec informations 

significatives
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VIDEO
UKB - Systèmes d‘outils 

de pliage

▶ Horaires d‘ouverture : du lundi au vendredi de 7:30 à 18:00 heures 
▶ Délai de livraison : outils de pliage UKB - Système Bystronic en 
▶ Expédition : commandes jusqu‘à 16:00 heures, le jour même 
▶ Service de livraison : 
	 Standard : 			   1 - 3 jours ouvrables par service d‘expédition 

					     de colis ou entreprise de transport
	 Express : 			   après entente  
	 Service courrier rapide :	 après entente  
▶ Emballage : respectueux de l‘environnement et sûr – 

		              avec des matériaux de remplissage auto-recyclés

AVANTAGES UKB

24 h

VIDEO
UKB - Image
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UKB - SYSTEME BYSTRONIC

25 3025 45 50 10035 40
200

Bigorne

Bigorne

100 25 35 40 45 100 100
50

25 30

Longueurs d‘outils

POINCONS MATRICES

EXEMPLE DE MONTAGE

550 mm fractionné 550 mm fractionné

100 mm 100 mm

515 mm 515 mm

300 mm 300 mm

200 mm 200 mm

20

13

2 Rainure fraisée

Dent 
UKB - Système Bystronic

Matrice UKB - Système Amada 
(voir chapitre 01)

VIDEO
UKB - Modification  
d‘outils de pliage

▶ 10 segments avec bigorne gauche et droite 

▶ Les poinçons fractionnés sont livrés par set complet

▶ 9 segments

▶ Les matrices fractionnées sont livrées par set complet
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Poinçons H = 175 mm

14.150 1300 kN/m

515 mm 12,6 kg
300 mm 7,4 kg
200 mm 4,9 kg
100 mm 2,5 kg
550 mm 
f r a c t i o n n é 12,4 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h

30
°

15

25

14.152 900 kN/m

515 mm 17,1 kg
300 mm 10,0 kg
200 mm 6,6 kg
100 mm 3,2 kg
550 mm 
f r a c t i o n n é 16,8 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h

30
°

15

25

14.157 1600 kN/m

515 mm 17,2 kg
300 mm 10,0 kg
200 mm 6,7 kg
100 mm 3,3 kg
550 mm 
f r a c t i o n n é 16,8 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h

30
°

15

25

14.151 1300 kN/m

515 mm 12,8 kg
300 mm 7,4 kg
200 mm 5,0 kg
100 mm 2,5 kg
550 mm 
f r a c t i o n n é 12,6 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h

30
°

15

25

14.156 1000 kN/m

515 mm 13,7 kg
300 mm 8,0 kg
200 mm 5,3 kg
100 mm 2,7 kg
550 mm 
f r a c t i o n n é 13,5 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h

30
°

15

25

14.166 600 kN/m

515 mm 16,8 kg
300 mm 9,8 kg
200 mm 6,5 kg
100 mm 3,3 kg
550 mm 
f r a c t i o n n é 16,5 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h
30

°

15

25
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14.153 1000 kN/m

515 mm 9,7 kg
300 mm 5,7 kg
200 mm 3,8 kg
100 mm 1,9 kg
550 mm 
f r a c t i o n n é 9,6 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h

30
°
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R=1,0

17
5

20
30

40
50

60
70

80

10

20

30

40

50

60

70

0

10

0

30
40

40

50

20
30

60

70

10

0

1600 kN/m
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R=3,0
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Poinçons H = 175 mm

14.154 1500 kN/m

515 mm 12,4 kg
300 mm 7,2 kg
200 mm 4,8 kg
100 mm 2,4 kg
550 mm 
f r a c t i o n n é 12,2 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h

30
°

15

25

14.155 1600 kN/m

515 mm 12,8 kg
300 mm 7,5 kg
200 mm 5,0 kg
100 mm 2,5 kg
550 mm 
f r a c t i o n n é 12,6 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h

30
°

15

25

14.167 1000 kN/m

515 mm 10,2 kg
300 mm 5,9 kg
200 mm 4,0 kg
100 mm 2,0 kg
550 mm 
f r a c t i o n n é 9,9 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h

30
°
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0
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0
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1000 kN/m

10

17,5 2,5

30

85°
R=1,0

25
0

14.158 1000 kN/m

515 mm 18,0 kg
300 mm 10,5 kg
200 mm 7,0 kg
100 mm 3,5 kg
550 mm 
f r a c t i o n n é 17,7 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h

30
°
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1400 kN/m
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17,5
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85°
R=1,0
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0

2,5

14.159 1400 kN/m

515 mm 18,1 kg
300 mm 10,5 kg
200 mm 7,0 kg
100 mm 3,5 kg
550 mm 
f r a c t i o n n é 17,8 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h

30
°

15

25

Poinçons H = 250 mm
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14.164 1000 kN/m

515 mm 19,7 kg
300 mm 11,5 kg
200 mm 7,6 kg
100 mm 3,8 kg
550 mm 
f r a c t i o n n é 19,5 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h

30
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1600 kN/m
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14.165 1600 kN/m

515 mm 26,3 kg
300 mm 15,1 kg
200 mm 10,2 kg
100 mm 5,1 kg
550 mm 
f r a c t i o n n é 25,8 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h

30
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14.160 600 kN/m

515 mm 25,6 kg
300 mm 14,9 kg
200 mm 10,0 kg
100 mm 5,0 kg
550 mm 
f r a c t i o n n é 25,1 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h

30
°

15

25

14.168 600 kN/m

515 mm 25,3 kg
300 mm 14,7 kg
200 mm 9,8 kg
100 mm 4,9 kg
550 mm 
f r a c t i o n n é 24,9 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h

30
°

15

25

Poinçons H = 250 mm

▶ Consultation individuelle et vente

▶ Solutions techniques pour des 
tâches spécifiques

▶ Essais de pliage sur place 
ou au centre d‘essai d‘UKB

▶ Démonstrations d‘outils

▶ Service d‘enlèvement pour 
les outils à retravailler

UKB - SERVICE EXTERIEUR

Prenez rendez-vous !
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14.161 750 kN/m

515 mm 13,4 kg
300 mm 7,8 kg
200 mm 5,2 kg
100 mm 2,6 kg
550 mm 
f r a c t i o n n é 13,1 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h

30
°

15

25

Poinçons H = 250 mm

14.169 1000 kN/m

515 mm 13,8 kg
300 mm 8,1 kg
200 mm 5,4 kg
100 mm 2,7 kg
550 mm 
f r a c t i o n n é 13,6 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h

30
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14.162 1400 kN/m

515 mm 18,5 kg
300 mm 10,8 kg
200 mm 7,2 kg
100 mm 3,6 kg
550 mm 
f r a c t i o n n é 18,1 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h

30
°

15

25

14.163 1400 kN/m

515 mm 18,9 kg
300 mm 11,0 kg
200 mm 7,4 kg
100 mm 3,7 kg
550 mm 
f r a c t i o n n é 18,5 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h

30
°

15

25

55

10
0

16
0

800 kN/m

Prolongateur de poinçon

Prolongateur  
de poinçon
50.400

EXEMPLE D‘APPLICATION	

Bride d‘attache

Queue d‘attache

AVANTAGE : 
meilleur blocage
par barrette 
d‘appui en PU

50.400 1000 kN/m

150 mm 6,2 kg

P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h
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85°
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85°

R3

20

13

55

24

40

700 kN/m
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R0,6

4
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8

Matrices 85° H = 55 mm

24.100 500 kN/m

515 mm 3,5 kg
300 mm 2,1 kg
200 mm 1,4 kg
100 mm 0,7 kg
550 mm 
f r a c t i o n n é 3,8 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h

24.102 700 kN/m

515 mm 4,5 kg
300 mm 2,7 kg
200 mm 1,8 kg
100 mm 0,9 kg
550 mm 
f r a c t i o n n é 5,0 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h

24.106 1000 kN/m

515 mm 5,5 kg
300 mm 3,3 kg
200 mm 2,2 kg
100 mm 1,1 kg
550 mm 
f r a c t i o n n é 6,1 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h

24.109 1000 kN/m

515 mm 7,7 kg
300 mm 4,5 kg
200 mm 3,0 kg
100 mm 1,5 kg
550 mm 
f r a c t i o n n é 8,3 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h

24.101 700 kN/m

515 mm 4,5 kg
300 mm 2,7 kg
200 mm 1,8 kg
100 mm 0,9 kg
550 mm 
f r a c t i o n n é 5,0 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h

24.104 1000 kN/m

515 mm 5,5 kg
300 mm 3,3 kg
200 mm 2,2 kg
100 mm 1,1 kg
550 mm 
f r a c t i o n n é 6,1 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h

24.108 1000 kN/m

515 mm 7,5 kg
300 mm 4,5 kg
200 mm 3,0 kg
100 mm 1,5 kg
550 mm 
f r a c t i o n n é 8,3 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h

24.110 1000 kN/m

515 mm 9,5 kg
300 mm 5,7 kg
200 mm 3,8 kg
100 mm 1,9 kg
550 mm 
f r a c t i o n n é 10,5 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h
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Matrices 85° H = 55 mm

Matrices 60° H = 55 mm

Matrice 60° H = 65 mm

24.011 1000 kN/m

515 mm 10,8 kg
300 mm 6,3 kg
200 mm 4,2 kg
100 mm 2,1 kg
550 mm 
f r a c t i o n n é 11,5 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

1200 kN/m approprié à la capacité de 
charge des porte-outils

24h

24.060 1000 kN/m

515 mm 16,1 kg
300 mm 9,4 kg
200 mm 6,3 kg
100 mm 3,1 kg
550 mm 
f r a c t i o n n é 17,2 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h

24.040 800 kN/m

515 mm 10,5 kg
300 mm 6,1 kg
200 mm 4,1 kg
100 mm 2,0 kg
550 mm 
f r a c t i o n n é 11,2 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h 24.050 1000 kN/m

515 mm 12,6 kg
300 mm 7,3 kg
200 mm 4,9 kg
100 mm 2,4 kg
550 mm 
f r a c t i o n n é 13,4 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

1200 kN/m approprié à la capacité de 
charge des porte-outils

24h

24.012 1000 kN/m

515 mm 11,1 kg
300 mm 6,6 kg
200 mm 4,4 kg
100 mm 2,2 kg
550 mm 
f r a c t i o n n é 12,1 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

1200 kN/m approprié à la capacité de 
charge des porte-outils

24h

INFO UKB
Matrices avec des ouvertures en V plus  
grandes cf. pp. 89 - 90 !

Boutique en ligne Chat en direct

Chaîne vidéo
Catalogue en ligne

WWW.UKB-GMBH.FR 
WWW.UKB-GMBH.BE

UKB - EN LIGNE Téléchargements  
de fichiers DXF
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Matrices 30° H = 55 mm

500 kN/m

30°

R4

20

13
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60

Matrice 30° H = 60 mm

24.013 350 kN/m

515 mm 4,1 kg
300 mm 2,4 kg
200 mm 1,6 kg
100 mm 0,8 kg
550 mm 
f r a c t i o n n é 4,4 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h

24.015 500 kN/m

515 mm 5,0 kg
300 mm 3,0 kg
200 mm 2,0 kg
100 mm 1,0 kg
550 mm 
f r a c t i o n n é 5,5 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h

24.017 450 kN/m

515 mm 7,0 kg
300 mm 4,2 kg
200 mm 2,8 kg
100 mm 1,4 kg
550 mm 
f r a c t i o n n é 7,7 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h

24.018 500 kN/m

515 mm 7,8 kg
300 mm 4,8 kg
200 mm 3,2 kg
100 mm 1,6 kg
550 mm 
f r a c t i o n n é 8,8 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h

24.014 350 kN/m

515 mm 4,0 kg
300 mm 2,4 kg
200 mm 1,6 kg
100 mm 0,8 kg
550 mm 
f r a c t i o n n é 4,4 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h

24.016 400 kN/m

515 mm 5,0 kg
300 mm 3,0 kg
200 mm 2,0 kg
100 mm 1,0 kg
550 mm 
f r a c t i o n n é 5,5 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h

24.019 500 kN/m

515 mm 7,0 kg
300 mm 4,2 kg
200 mm 2,8 kg
100 mm 1,4 kg
550 mm 
f r a c t i o n n é 7,7 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h

24.035 500 kN/m

515 mm 11,8 kg
300 mm 6,9 kg
200 mm 4,6 kg
100 mm 2,3 kg
550 mm 
f r a c t i o n n é 12,7 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h
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Poinçons et matrices à écraser
500 kN/m8,2
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14.908 800 kN/m

500 mm 13,1 kg
300 mm 7,9 kg
200 mm 5,3 kg
100 mm 2,6 kg
550 mm 
f r a c t i o n n é 14,3 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h

15
58

20
R12,5

R12,5

14.910 800 kN/m

500 mm 13,5 kg
300 mm 8,1 kg
200 mm 5,4 kg
100 mm 2,7 kg
550 mm 
f r a c t i o n n é 14,8 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h

15
58

20
R12,5

R12,5

14.912 800 kN/m

500 mm 13,8 kg
300 mm 8,3 kg
200 mm 5,5 kg
100 mm 2,8 kg
550 mm 
f r a c t i o n n é 15,1 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h

15
58

20
R12,5

R12,5

25.992 500 kN/m

500 mm 21,5 kg
300 mm 12,9 kg
200 mm 8,6 kg
100 mm 4,3 kg
550 mm 
f r a c t i o n n é 23,6 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

Epaisseur du matériau max. 1,2 mm
Rm = 400 N/mm²

24h

25.994 500 kN/m

500 mm 21,0 kg
300 mm 12,6 kg
200 mm 8,4 kg
100 mm 4,2 kg
550 mm 
f r a c t i o n n é 23,1 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

Epaisseur du matériau max. 1,8 mm
Rm = 400 N/mm2

24h

25.995 500 kN/m

500 mm 20,5 kg
300 mm 12,3 kg
200 mm 8,2 kg
100 mm 4,1 kg
550 mm 
f r a c t i o n n é 22,6 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

Epaisseur du matériau max. 2,5 mm
Rm = 400 N/mm2

24h

VIDEO
UKB - Outils à écraser

Surface  
rectifiée

Surface  
fraisée

Faces  
trempées

EXEMPLE D‘APPLICATION	



OUTILS DE PLIAGE
UKB - SYSTEME EHT,
UKB - SYSTEME WEINBRENNER
ET AUTRES SYSTEMES
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UKB - Système EHT
Explications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                                          150
Poinçons�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������151
Supports avec lames interchangeables �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������152
Matrices�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������153
UKB - Système Weinbrenner
Explications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                                          154
Poinçons�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������155
Support avec lame interchangeable�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������155
Matrices�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������156
Autres systèmes
Explications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                                          157
Exemples de queues d‘attache de poinçons����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������157 
Exemples de dents de matrices���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������157
Exemples de poinçons �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������158
Exemples de matrices�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������159

UKB - EN LIGNE FOLLOW US!

Catalogue  
en ligne

Boutique  
en ligne

Téléchargements  
de fichiers DXF

Chaîne vidéo

Chat en direct

WWW.UKB-GMBH.FR 
WWW.UKB-GMBH.BE



WWW.UKB-GMBH.FR
WWW.UKB-GMBH.BE
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UKB - SYSTEME EHT

Qualité et précision 

▶ Sélection optimale des aciers
- 42 CrMo4, traité à 1100 - 1200 N/mm²	
- C45, traité à 800 - 850 N/mm²
- C45, 650 - 800 N/mm²
- 1.2312, traité à 950 - 1100 N/mm²

▶ Rayons de pliage trempés à 55 - 58 HRC
▶ Rectification de précision 
▶ Interchangeabilité et parallélisme garantis
▶ Inscription sur l‘outil avec informations 

significatives

Queue d‘attache 36 mmQueue d‘attache 26 mm
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INFO UKB
Tous les poinçons et toutes les matrices 
représentés ici sont des exemples.  
Nous fabriquons les outils individuellement 
selon vos données !

VIDEO
UKB - Systèmes d‘outils 

de pliage

AVANTAGES UKB

▶ Horaires d‘ouverture : du lundi au vendredi de 7:30 à 18:00 heures 
▶ Délai de livraison : sur demande
▶ Service complet : construction, conception, production 
▶ Possibilités de production : monobloc jusqu‘à 6000 mm de longueur d‘outil
▶ Emballage : respectueux de l‘environnement et sûr – 

		              avec des matériaux de remplissage auto-recyclés

VIDEO
UKB - Image
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UKB - SYSTEME EHT
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200 kN/m

17.100
200 kN/m

P L U S D ‘ I N F O S 
W W W. U K B - G M B H . F R
W W W. U K B - G M B H . B E
Q R C O D E

sur demande
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550 kN/m

17.120
550 kN/m

P L U S D ‘ I N F O S 
W W W. U K B - G M B H . F R
W W W. U K B - G M B H . B E
Q R C O D E

sur demande 
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1100 kN/m

17.110
1100 kN/m

P L U S D ‘ I N F O S  
W W W. U K B - G M B H . F R
W W W. U K B - G M B H . B E 
Q R C O D E

sur demande

17.130
480 kN/m

P L U S D ‘ I N F O S  
W W W. U K B - G M B H . F R
W W W. U K B - G M B H . B E  
Q R C O D E

sur demande  
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440 kN/m

17.140
440 kN/m

P L U S D ‘ I N F O S  
W W W. U K B - G M B H . F R
W W W. U K B - G M B H . B E  
Q R C O D E

sur demande  

Poinçons
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3000 kN/m

17.180
3000 kN/m

P L U S D ‘ I N F O S 
W W W. U K B - G M B H . F R
W W W. U K B - G M B H . B E
Q R C O D E

sur demande 
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UKB - SYSTEME EHT

19
2 

/ 2
92

 / 
39

2

17
2 

/ 2
72

 / 
37

2

10

16

26

600 kN/m

Supports avec lames interchangeables

68

30°
R=1,0

6

600 kN/m17.160
600 kN/m

P L U S D ‘ I N F O S 
W W W. U K B - G M B H . F R
W W W. U K B - G M B H . B E
Q R C O D E

Lame interchangeable 30°
sur demande 

Lame  
interchangeable 17.160

Support
17.150

Face  
trempée

EXEMPLE D‘APPLICATION17.150
600 kN/m

P L U S D ‘ I N F O S  
W W W. U K B - G M B H . F R
W W W. U K B - G M B H . B E 
Q R C O D E

H = 172 mm
Support avec face trempée
sur demande 

68

30°
R=3,0

6

600 kN/m17.170
600 kN/m

P L U S D ‘ I N F O S 
W W W. U K B - G M B H . F R
W W W. U K B - G M B H . B E
Q R C O D E

Lame interchangeable 30°
sur demande 

17.151
600 kN/m

P L U S D ‘ I N F O S 
W W W. U K B - G M B H . F R
W W W. U K B - G M B H . B E
Q R C O D E

H = 272 mm
Support avec face trempée
sur demande 

17.152
600 kN/m

P L U S D ‘ I N F O S 
W W W. U K B - G M B H . F R
W W W. U K B - G M B H . B E
Q R C O D E

H = 372 mm
Support avec face trempée
sur demande 

UKB - SUPPORTS AVEC LAMES  
INTERCHANGEABLES R 0,5 – 6,0

voir chapitre 07

17.161
600 kN/m

P L U S D ‘ I N F O S 
W W W. U K B - G M B H . F R
W W W. U K B - G M B H . B E
Q R C O D E

Lame interchangeable 28°
sur demande 

17.171
600 kN/m

P L U S D ‘ I N F O S 
W W W. U K B - G M B H . F R
W W W. U K B - G M B H . B E
Q R C O D E

Lame interchangeable 28°
sur demande 

68

28°
R=1,0

6

600 kN/m

68

28°
R=3,0

6

600 kN/m
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UKB - SYSTEME EHT
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Matrices

27.010

P L U S D ‘ I N F O S 
W W W. U K B - G M B H . F R
W W W. U K B - G M B H . B E
Q R C O D E

sur demande 

27.030

P L U S D ‘ I N F O S 
W W W. U K B - G M B H . F R
W W W. U K B - G M B H . B E
Q R C O D E

sur demande 

27.040

P L U S D ‘ I N F O S 
W W W. U K B - G M B H . F R
W W W. U K B - G M B H . B E
Q R C O D E

sur demande 

27.050

P L U S D ‘ I N F O S 
W W W. U K B - G M B H . F R
W W W. U K B - G M B H . B E
Q R C O D E

sur demande  

27.070

P L U S D ‘ I N F O S 
W W W. U K B - G M B H . F R
W W W. U K B - G M B H . B E
Q R C O D E

sur demande 

27.080

P L U S D ‘ I N F O S 
W W W. U K B - G M B H . F R
W W W. U K B - G M B H . B E
Q R C O D E

sur demande 

INFO UKB
Matrices avec une dent de 13 mm voir  
UKB - Système Trumpf (chapitre 02)
UKB - Système Wila (chapitre 03) 
UKB - Système Bystronic (chapitre 05) !
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UKB - SYSTEME WEINBRENNER

Qualité et précision 

▶ Sélection optimale des aciers
- 42 CrMo4, traité à 1100 - 1200 N/mm²
- C45, traité à 800 - 850 N/mm²
- C45, 650 - 800 N/mm²
- 1.2312, traité à 950 - 1100 N/mm²

▶ Rayons de pliage trempés à 55 - 58 HRC 
▶ Rectification de précision 
▶ Interchangeabilité et parallélisme garantis
▶ Inscription sur l‘outil avec informations 

significatives

35

V1

H 10 10

R

α

α

V2
V3

25

3

7
10

42
3x

30
° 40

3

7
10

85
3x

30
°

H

α α

A
xe

 d
e 

pl
ia

ge

A
xe

 d
e 

pl
ia

ge

35

V1

H 10 10

R

α

α

V2
V3

25

3

7
10

42
3x

30
° 40

3

7
10

85
3x

30
°

H

α α

A
xe

 d
e 

pl
ia

ge

A
xe

 d
e 

pl
ia

ge

Queue d‘attache 40 mmQueue d‘attache 25 mm

INFO UKB
Tous les poinçons et toutes les matrices 
représentés ici sont des exemples.  
Nous fabriquons les outils individuellement 
selon vos données !

VIDEO
UKB - Systèmes d‘outils 

de pliage

AVANTAGES UKB

▶ Horaires d‘ouverture : du lundi au vendredi de 7:30 à 18:00 heures 
▶ Délai de livraison : sur demande
▶ Service complet : construction, conception, production 
▶ Possibilités de production : monobloc jusqu‘à 6000 mm de longueur d‘outil
▶ Emballage : respectueux de l‘environnement et sûr – 

		              avec des matériaux de remplissage auto-recyclés

VIDEO
UKB - Image
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UKB - SYSTEME WEINBRENNER
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Poinçons
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Support avec
lame interchangeable
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1000 kN/m

17.500
700 kN/m

P L U S D ‘ I N F O S 
W W W. U K B - G M B H . F R
W W W. U K B - G M B H . B E
Q R C O D E

sur demande

17.520
700 kN/m

P L U S D ‘ I N F O S  
W W W. U K B - G M B H . F R
W W W. U K B - G M B H . B E  
Q R C O D E

sur demande

17.530
800 kN/m

P L U S D ‘ I N F O S  
W W W. U K B - G M B H . F R
W W W. U K B - G M B H . B E 
Q R C O D E

sur demande

17.540
800 kN/m

P L U S D ‘ I N F O S  
W W W. U K B - G M B H . F R
W W W. U K B - G M B H . B E  
Q R C O D E

sur demande

17.560
1000 kN/m

P L U S D ‘ I N F O S  
W W W. U K B - G M B H . F R
W W W. U K B - G M B H . B E  
Q R C O D E

sur demande

17.650
1000 kN/m

P L U S D ‘ I N F O S  
W W W. U K B - G M B H . F R
W W W. U K B - G M B H . B E  
Q R C O D E

sur demande
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UKB - SYSTEME WEINBRENNER

V

B

α

12
0 

/ 1
45

 / 
16

0

35

Matrices

35

60°

30
40

12
0 

/ 1
45

 / 
16

0

35

V1
V2

V3

α

α

12
0 

/ 1
45

 / 
16

0

35

V1

α

12
0 

/ 1
45

 / 
16

0

V2

α

35

V1
V2

V3
V4

α

α

12
0 

/ 1
45

 / 
16

0

MODIFICATION DE MATRICES UKB - SYSTEME AMADA

35

45
2

Matrice UKB - Système Amada 
(voir chapitre 01)

Rainure fraisée

Dent 
UKB - Système Weinbrenner

27.200

P L U S D ‘ I N F O S  
W W W. U K B - G M B H . F R
W W W. U K B - G M B H . B E  
Q R C O D E

sur demande  

27.210

P L U S D ‘ I N F O S  
W W W. U K B - G M B H . F R
W W W. U K B - G M B H . B E  
Q R C O D E

sur demande  

27.220

P L U S D ‘ I N F O S  
W W W. U K B - G M B H . F R
W W W. U K B - G M B H . B E  
Q R C O D E

sur demande  

27.230

P L U S D ‘ I N F O S  
W W W. U K B - G M B H . F R
W W W. U K B - G M B H . B E  
Q R C O D E

sur demande  

27.240

P L U S D ‘ I N F O S  
W W W. U K B - G M B H . F R
W W W. U K B - G M B H . B E 
Q R C O D E

sur demande  

VIDEO
UKB - Modification  
d‘outils de pliage
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UKB - SYSTEME WEINBRENNER UKB - AUTRES SYSTEMES

Qualité et précision 

▶ Sélection optimale des aciers
- 42 CrMo4, traité à 1100 - 1200 N/mm²	
- C45, traité à 800 - 850 N/mm²
- C45, 650 - 800 N/mm²
- 1.2312, traité à 950 - 1100 N/mm²

▶ Rayons de pliage trempés à 55 - 58 HRC 
▶ Rectification de précision 
▶ Interchangeabilité et parallélisme garantis
▶ Inscription sur l‘outil avec informations

significatives
▶ Réalisation selon vos données

Exemples de dents de matrices

Exemples de queues d‘attache de poinçons

Portée sur pied Portée sur pied Portée sur épaulement Support matrice-multi-V

V

H1
H2

l

V

l

V

H1
H2

l

V

H1
H2

l

R

H

RRR

H

R

AVANTAGES UKB

▶ Horaires d‘ouverture : du lundi au vendredi de 7:30 à 18:00 heures 
▶ Délai de livraison : sur demande
▶ Service complet : construction, conception, production 
▶ Possibilités de production : monobloc jusqu‘à 6000 mm de longueur d‘outil
▶ Emballage : respectueux de l‘environnement et sûr – 

		              avec des matériaux de remplissage auto-recyclés

VIDEO
UKB - Image
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UKB - AUTRES SYSTEMES

H

α
R

Exemples de poinçons

H

α
R

H

α
R

H

α
R

H

α
R

H

α
R

1
Exemple

4
Exemple

2
Exemple

5
Exemple

3
Exemple

6
Exemple
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UKB - AUTRES SYSTEMES

V

α

H B

Exemples de matrices

V

H

α

V1 V2

α

H

V

H

α

V

H

α

R
V

H

16 55

80

24

10
40

12

78° / 30°

13
0

130

55 15

16

32

10

86° / 35°90

90

32 20

1224

50 16

16

12

86° / 55° / 30°

11
0

110

55

8 40

16

12
24

78° / 30°

90

90

1
Exemple

2
Exemple

3
Exemple

4
Exemple

5
Exemple

6
Exemple

7
Exemple

8
Exemple

9
Exemple

10
Exemple
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INTERCHANGEABLES R 0,5 – 6,0
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UKB - SUPPORT AVEC LAMES INTERCHANGEABLES R 0,5 – 6,0

Qualité et précision 

▶ Sélection optimale des aciers
- 42 CrMo4, traité à 1100 - 1200 N/mm²
- C45, 650 - 800 N/mm²

▶ Rayons de pliage trempés à 52 - 55 HRC
▶ Rectification de précision 
▶ Interchangeabilité et parallélisme garantis
▶ Inscription sur l‘outil avec informations 

significatives

VIDEO
UKB - Supports avec lames  
interchangeables R 0,5 – 6,0

EXEMPLE D'APPLICATION	

H

Support  
pour lames

Lame  
interchangeable	

Face  
trempée

▶ Economie : un support pour différentes lames
▶ Usage flexible grâce aux lames interchangeables 
▶ Changement des lames : rapide et simple
▶ Support pour lames avec face trempée

Avantages du produit

AVANTAGES UKB

▶ Horaires d'ouverture : du lundi au vendredi de 7:30 à 18:00 heures 
▶ Délai de livraison : supports avec lames R 0,5 – 6,0 interchangeables 

			             en 
▶ Expédition : commandes jusqu'à 16:00 heures, le jour même 
▶ Service de livraison : 
	 Standard : 			   1 - 3 jours ouvrables par service d'expédition 

					     de colis ou entreprise de transport
	 Express : 			   après entente  
	 Service courrier rapide :	 après entente  
▶ Emballage : respectueux de l‘environnement et sûr – 

		              avec des matériaux de remplissage auto-recyclés

24 h

VIDEO
UKB - Image
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UKB - SUPPORT AVEC LAMES INTERCHANGEABLES R 0,5 – 6,0

Longueurs d'outils

79 79 79 79 79 79

500 mm

69 69 69 69

300 mm

87,5 87,5

200 mm

75

100 mm

100 25
35 40 45

100 100
50

25 30

45

75 45
25

Bigorne

Bigorne

▶ 10 segments avec bigorne gauche et droite

▶ Les supports pour lames fractionnés sont livrés par set complet

Supports pour lames 488 mm fractionné

Lames 550 mm fractionnées
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UKB - SUPPORT AVEC LAMES INTERCHANGEABLES R 0,5 – 6,0

Supports pour lames

60

14

13 7 1000 kN/m

10.400 1000 kN/m

500 mm 3,0 kg
300 mm 1,8 kg
200 mm 1,2 kg
100 mm 0,6 kg
488 mm 
f r a c t i o n n é 3,2 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h

UKB - SYSTEME AMADA

1000 kN/m

60

20

12

28

20

1000 kN/m

16
0

12
0

26

12

60

20

15.760 1000 kN/m

Goupilles de sécurité
500 mm 19,5 kg
300 mm 11,7 kg

Simple Clamp
200 mm 7,8 kg
100 mm 3,9 kg
488 mm 
f r a c t i o n n é 19,6 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h15.755 1000 kN/m

Simple Clamp
500 mm 6,7 kg
300 mm 4,0 kg
200 mm 2,7 kg
100 mm 1,4 kg
488 mm 
f r a c t i o n n é 7,0 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h

UKB - SYSTEMES TRUMPF/WILA/LVD

13
5

20

28

12

1000 kN/m14.282 1000 kN/m

500 mm 7,0 kg
300 mm 4,2 kg
200 mm 2,8 kg
100 mm 1,4 kg
488 mm 
f r a c t i o n n é 7,7 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h

UKB - SYSTEME BYSTRONIC

16
0

26

31

12

1000 kN/m17.070 1000 kN/m

500 mm 15,0 kg
300 mm 9,0 kg
200 mm 6,0 kg
100 mm 3,0 kg
488 mm 
f r a c t i o n n é 16,5 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h

UKB - SYSTEME EHT

Support pour lames 15.755 avec Simple Clamp
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UKB - SUPPORT AVEC LAMES INTERCHANGEABLES R 0,5 – 6,0

16
5

25

30,5

12

1000 kN/m

10
20

30
40

50
60

70
0

10

20

30

40

50

60
0

30
40

30

10
20

30

0

3

4040

50

60

12

10
0

20 M
6

28°
R=...

1000 kN/m

12

31

30
°

Lames R 0,5 – 6,0

28° 1000 kN/m

Modèle R (mm)
500 
mm

300 
mm

200 
mm

100 
mm

550 mm 
sekt. P R I X E T I N F O S S O U S 

W W W. U K B - G M B H . F R
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

Poids

15.761 0,5 4,5 kg 2,7 kg 1,8 kg 0,9 kg 5,0 kg
15.763 1,0 4,5 kg 2,7 kg 1,8 kg 0,9 kg 5,0 kg
15.762 1,5 4,5 kg 2,7 kg 1,8 kg 0,9 kg 5,0 kg
15.765 2,0 4,5 kg 2,7 kg 1,8 kg 0,9 kg 5,0 kg
15.764 2,5 4,5 kg 2,7 kg 1,8 kg 0,9 kg 5,0 kg
15.766 3,0 4,5 kg 2,7 kg 1,8 kg 0,9 kg 5,0 kg
15.767 4,0 4,5 kg 2,7 kg 1,8 kg 0,9 kg 5,0 kg
15.768 5,0 4,5 kg 2,7 kg 1,8 kg 0,9 kg 5,0 kg
15.769 6,0 4,5 kg 2,7 kg 1,8 kg 0,9 kg 5,0 kg

24h

17.570 1000 kN/m

500 mm 15,5 kg
300 mm 9,3 kg
200 mm 6,2 kg
100 mm 3,1 kg
488 mm 
f r a c t i o n n é 17,0 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

Délai de livraison sur demande

UKB - SYSTEME WEINBRENNER

12

H

Supports pour lames individuels 
appropriés à votre presse plieuse
sur demande

AUTRES SYSTEMES

Supports pour lames
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OUTILS A RAYONNER 
R 7,0 – 50,0
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Supports pour outils à rayonner et outils à rayonner Type I
Explications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                                      168-169
Support pour outils à rayonner Type I ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 169-171
Outils à rayonner Type I R 7,0 – 50,0 �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������172
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UKB - SUPPORTS AVEC OUTILS A RAYONNER R 7,0 – 50,0

Qualité et précision 

▶ Sélection optimale des aciers
- 42 CrMo4, traité à 1100 - 1200 N/mm²	
- C45, 650 - 800 N/mm²

▶ Les outils à rayonner sont disponibles 
en 2 versions :
- non trempés
- trempés à 60 HRC	

▶ Rectification de précision 
▶ Interchangeabilité et parallélisme garantis
▶ Inscription sur l‘outil avec informations 

significatives

▶ Economie : un support pour différents outils à rayonner
▶ Maniement simple
▶ Pas d'ajustement nécessaire pour R 12,5 – 50,0
▶ Grande stabilité
▶ Usage flexible grâce aux outils à rayonner interchangeables

Avantages du produit

Support outils à 
rayonner
15.010

Outil à rayonner
10.311

EXEMPLE D'APPLICATION	

VIDEO
UKB - Supports avec outils  

à rayonner R 7,0 – 50,0

Outils à rayonner Type I

AVANTAGES UKB

▶ Horaires d'ouverture : du lundi au vendredi de 7:30 à 18:00 heures 
▶ Délai de livraison : UKB - Supports avec outils à rayonner 

			             R 7,0 – 50,0 en 
▶ Expédition : commandes jusqu'à 16:00 heures, le jour même 
▶ Service de livraison : 
	 Standard : 			   1 - 3 jours ouvrables par service d'expédition 

					     de colis ou entreprise de transport
	 Express : 			   après entente  
	 Service courrier rapide :	 après entente  
▶ Emballage : respectueux de l‘environnement et sûr – 

		              avec des matériaux de remplissage auto-recyclés

24 h

VIDEO
UKB - Image
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UKB - SUPPORTS AVEC OUTILS A RAYONNER R 7,0 – 50,0

500 kN/m

11
5

14

65

13 7

67

14

27

13 7

800 kN/m 800 kN/m

11
5

14

27

13 7

500 kN/m

87

14

47

13 7

Support pour outils à rayonner Type I

UKB - SYSTEME AMADA

10.115 800 kN/m

830 mm 10,0 kg

412 mm 5,0 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h 10.116 800 kN/m

830 mm 13,5 kg

412 mm 6,7 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h

10.190 500 kN/m

830 mm 16,0 kg

412 mm 8,0 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h 10.191 500 kN/m

830 mm 26,0 kg

412 mm 13,0 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h

Longueurs d'outils

Support outils à rayonner 830 mm

Support outils à rayonner 412 mm

INFO UKB
UKB - Supports avec outils à rayonner  
R 3,0 – 6,5 cf. p. 43 !

Outil à rayonner 835 mm

Outil à rayonner 415 mm
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UKB - SUPPORTS AVEC OUTILS A RAYONNER R 7,0 – 50,0

800 kN/m

10
3

14

20

15.010 800 kN/m

Goupilles de sécurité
830 mm 16,0 kg
412 mm 8,0 kg

Simple Clamp
412 mm 8,0 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

Le poids total de 12,5 kg y compris l'outil à 
rayonner ne doit pas être dépassé

24h

800 kN/m

22
0

14

25

60

20

15.018 800 kN/m

Goupilles de sécurité

830 mm 41,0 kg

412 mm 20,5 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h

UKB - SYSTEMES TRUMPF/WILA/LVD

800 kN/m

16
0

14

85

33 20

20

FOLLOW US!

Support pour outils à rayonner Type I

15.014 800 kN/m

Goupilles de sécurité

830 mm 47,0 kg

412 mm 23,5 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h
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UKB - SUPPORTS AVEC OUTILS A RAYONNER R 7,0 – 50,0

800 kN/m

16
5

14

25

H

14

Supports pour outils à rayonner 
individuels appropriés à votre 
presse plieuse
sur demande

AUTRES SYSTEMES

17.510 800 kN/m

830 mm 22,8 kg

412 mm 11,3 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

Délai de livraison sur demande

UKB - SYSTEME WEINBRENNER

800 kN/m

14
0

14

20

UKB - SYSTEME BYSTRONIC

800 kN/m

20
0

14

26

UKB - SYSTEME EHT

14.252 800 kN/m

830 mm 14,5 kg

412 mm 7,2 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h 17.010 800 kN/m

830 mm 28,8 kg

412 mm 14,3 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h

Support pour outils à rayonner Type I
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UKB - SUPPORTS AVEC OUTILS A RAYONNER R 7,0 – 50,0

R 7,0 – 12,0

800 kN/m

H

R 12,5 – 50,0

800 kN/m

14

H

Outils à rayonner Type I R 7,0 – 50,0 

R 7,0 – 12,0 800 kN/m

R 
(mm)

H 
(mm) Modèle

835 mm 415 mm
Modèle

835 mm 415 mm P R I X E T I N F O S 
W W W. U K B - G M B H . F R
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D EPoids Poids

7,0 11,5 10.300 0,9 kg 0,4 kg 11.300 0,9 kg 0,4 kg
7,5 11,5 10.301 1,0 kg 0,5 kg 11.301 1,0 kg 0,5 kg
8,0 13,0 10.302 1,2 kg 0,6 kg 11.302 1,2 kg 0,6 kg
9,0 16,0 10.303 1,6 kg 0,8 kg 11.303 1,6 kg 0,8 kg

10,0 16,0 10.304 1,8 kg 0,9 kg 11.304 1,8 kg 0,9 kg
11,0 16,0 10.305 2,0 kg 1,0 kg 11.305 2,0 kg 1,0 kg
11,5 19,0 10.306 2,4 kg 1,2 kg 11.306 2,4 kg 1,2 kg
12,0 20,0 10.307 2,6 kg 1,3 kg 11.307 2,6 kg 1,3 kg

C45 Outils à rayonner non trempés 42CrMo4 Outils à rayonner trempés à 60 HRC

24h

R 12,5 – 50,0 800 kN/m

R 
(mm)

H 
(mm) Modèle

835 mm 415 mm
Modèle

835 mm 415 mm P R I X E T I N F O S 
W W W. U K B - G M B H . F R
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D EPoids Poids

12,5 16,0 10.308 2,4 kg 1,2 kg 11.308 2,4 kg 1,2 kg
13,0 17,0 10.309 3,2 kg 1,6 kg 11.309 3,2 kg 1,6 kg
14,0 19,0 10.310 3,3 kg 1,6 kg 11.310 3,3 kg 1,6 kg
15,0 20,0 10.311 4,3 kg 2,1 kg 11.311 4,3 kg 2,1 kg
16,0 21,0 10.312 4,3 kg 2,1 kg 11.312 4,3 kg 2,1 kg
17,0 21,5 10.313 4,7 kg 2,3 kg 11.313 4,7 kg 2,3 kg
17,5 22,0 10.314 5,1 kg 2,6 kg 11.314 5,1 kg 2,6 kg
19,0 25,0 10.315 6,0 kg 3,0 kg 11.315 6,0 kg 3,0 kg
20,0 24,0 10.316 6,6 kg 3,3 kg 11.316 6,6 kg 3,3 kg
22,5 25,0 10.317 7,5 kg 3,7 kg 11.317 7,5 kg 3,7 kg
25,0 29,0 10.318 9,9 kg 4,9 kg 11.318 9,9 kg 4,9 kg
27,5 34,0 10.319 12,5 kg 6,2 kg 11.319 12,5 kg 6,2 kg
30,0 34,0 10.320 13,7 kg 6,8 kg 11.320 13,7 kg 6,8 kg
35,0 45,0 10.321 20,4 kg 10,1 kg 11.321 20,4 kg 10,1 kg
40,0 45,0 10.322 23,3 kg 11,6 kg 11.322 23,3 kg 11,6 kg
45,0 50,0 10.323 28,6 kg 14,2 kg 11.323 28,6 kg 14,2 kg
50,0 54,0 10.324 33,9 kg 16,9 kg 11.324 33,9 kg 16,9 kg

C45 Outils à rayonner non trempés 42CrMo4 Outils à rayonner trempés à 60 HRC

24h

800 kN/m

30

17 14

Outil à écraser Type I 

10.325 800 kN/m

835 mm 3,9 kg

415 mm 1,9 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h

INFO UKB
Autres rayons sur demande !

INFO UKB
Matrice à écraser correspondante 20.240 cf. p. 71 !
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UKB - SUPPORTS AVEC OUTILS A RAYONNER R 7,0 – 50,0

35

8
42

UKB - ESSAIS DE PLIAGE
Détermination des rayons sur vos  
tôles échantillons sur place ou au 
centre d'essai d'UKB !

40.002

Kit 0,2 kg

P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

Kit de fixation pour outils à rayonner  
R 7,0 – 50,0

24h

Kit de fixation pour outils à rayonner Type I

UKB - MATRICES  
A OUVERTURE  
REGLABLE 

voir chapitre 11
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UKB - SUPPORTS AVEC OUTILS A RAYONNER R 7,0 – 50,0

Qualité et précision 

▶ Sélection optimale des aciers
- C45, 650 - 800 N/mm²

▶ Outils à rayonner trempés à 52 - 55 HRC
▶ Rectification de précision 
▶ Interchangeabilité et parallélisme garantis
▶ Inscription sur l‘outil avec informations 

significatives

VIDEO
UKB - Supports avec outils  

à rayonner R 7,0 – 50,0

Support pour outils à 
rayonner 
15.020

Outil à rayonner
15.031

EXEMPLE D'APPLICATION	

▶ Economie : un support pour différents outils à rayonner
▶ Maniement simple
▶ Pas d'ajustement nécessaire 
▶ Grande stabilité
▶ Usage flexible grâce aux outils à rayonner interchangeables
▶ Outils à rayonner fractionnés

Avantages du produit

Outils à rayonner Type II

Vissage

AVANTAGES UKB

▶ Horaires d'ouverture : du lundi au vendredi de 7:30 à 18:00 heures 
▶ Délai de livraison : UKB - Supports avec outils à rayonner 

			             R 10,0 – 50,0 en 
▶ Expédition : commandes jusqu'à 16:00 heures, le jour même 
▶ Service de livraison : 
	 Standard : 			   1 - 3 jours ouvrables par service d'expédition 

					     de colis ou entreprise de transport
	 Express : 			   après entente  
	 Service courrier rapide :	 après entente  
▶ Emballage : respectueux de l‘environnement et sûr – 

		              avec des matériaux de remplissage auto-recyclés

24 h

VIDEO
UKB - Image
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UKB - SUPPORTS AVEC OUTILS A RAYONNER R 7,0 – 50,0

Longueurs d'outils

▶ 9 segments

▶ Les supports pour outils à rayonner fractionnés sont livrés par set complet

500 mm 300 mm

200 mm 100 mm

 550 mm fractionné

25 35 40 45 100 200
50

25 30
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UKB - SUPPORTS AVEC OUTILS A RAYONNER R 7,0 – 50,0

1300 kN/m

10
6 35

R 10 – R 25

40

1300 kN/m

86

R 10 – R 25

55

1500 kN/m

10
0

R 15 – R 50

1500 kN/m

10
0 55

R 15 – R 50

Supports pour outils à rayonner Type II

UKB - SYSTEME AMADA

UKB - SYSTEMES TRUMPF/WILA/LVD

10.192 1300 kN/m

500 mm 14,4 kg
300 mm 8,7 kg
200 mm 5,8 kg
100 mm 2,9 kg
550 mm 
f r a c t i o n n é 15,0 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

Pour outils à rayonner 
R 10,0 – 25,0

24h 10.193 1500 kN/m

500 mm 21,9 kg
300 mm 13,1 kg
200 mm 8,8 kg
100 mm 4,4 kg
550 mm 
f r a c t i o n n é 22,3 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

Pour outils à rayonner 
R 15,0 – 50,0

24h

15.020 1300 kN/m

500 mm 16,7 kg
300 mm 10,0 kg
200 mm 6,7 kg
100 mm 3,3 kg
550 mm 
f r a c t i o n n é 16,8 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

Pour outils à rayonner 
R 10,0 – 25,0

24h 15.025 1500 kN/m

500 mm 18,1 kg
300 mm 10,9 kg
200 mm 7,2 kg
100 mm 3,6 kg
550 mm 
f r a c t i o n n é 18,8 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

Pour outils à rayonner 
R 15,0 – 50,0

24h
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UKB - SUPPORTS AVEC OUTILS A RAYONNER R 7,0 – 50,0

Outils à rayonner Type II R 10,0 – 40,0 

15.039 1500 kN/m

500 mm 24,7 kg
300 mm 14,8 kg
200 mm 9,9 kg
100 mm 4,9 kg
550 mm 
f r a c t i o n n é 27,1 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

Supports pour outils à rayonner  
correspondants 10.193 / 15.025

24h 15.040 1500 kN/m

500 mm 14,9 kg
300 mm 9,0 kg
200 mm 6,0 kg
100 mm 3,0 kg
550 mm 
f r a c t i o n n é 16,4 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

Supports pour outils à rayonner  
correspondants 10.193 / 15.025

24h

Outils à rayonner Type II R 45,0 – 50,0 

R 45,0

89

1500 kN/m

R 50,0

60

1500 kN/m

90

R 15,0 – 40,0 1500 kN/m

R 
(mm)

H 
(mm) Modèle

500 mm 300 mm 200 mm 100 mm 550 mm 
fract: P R I X E T I N F O S 

W W W. U K B - G M B H . F R
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

Poids
15,0 30 15.032 2,8 kg 1,7 kg 1,2 kg 0,6 kg 3,0 kg
17,5 35 15.033 3,8 kg 2,3 kg 1,6 kg 0,8 kg 4,2 kg
20,0 40 15.034 5,0 kg 3,0 kg 2,0 kg 1,0 kg 5,4 kg
25,0 50 15.035 7,7 kg 4,6 kg 3,1 kg 1,5 kg 8,5 kg
30,0 60 15.036 11,1 kg 6,7 kg 4,4 kg 2,2 kg 12,2 kg
35,0 70 15.037 15,1 kg 9,1 kg 6,0 kg 3,0 kg 16,6 kg
40,0 80 15.038 19,7 kg 11,8 kg 7,9 kg 3,9 kg 21,7 kg

Outils à rayonner trempés à 52-55 HRC 

24h

R 10,0 – 40,0

1500 kN/m

H

R 10,0 – 12,5 1300 kN/m

R 
(mm)

H 
(mm) Modèle

500 mm 300 mm 200 mm 100 mm 550 mm 
fract. P R I X E T I N F O S 

W W W. U K B - G M B H . F R
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

Poids

10,0 20 15.030 1,2 kg 0,7 kg 0,5 kg 0,2 kg 1,4 kg

12,5 25 15.031 1,9 kg 1,2 kg 0,8 kg 0,4 kg 2,1 kg

Outils à rayonner trempés à 52-55 HRC 

24h

▶ Catalogue en ligne
▶ Boutique en ligne
▶ Téléchargements 

de fichiers DXF
▶ Chaîne vidéo
▶ Chat en direct

UKB - EN LIGNE



UKB - SUPPORTS AVEC  
INSERTS Z 1,0 – 15,0
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UKB - EN LIGNE FOLLOW US!

Catalogue  
en ligne

Boutique  
en ligne

Téléchargements  
de fichiers DXF

Chaîne vidéo

Chat en direct

WWW.UKB-GMBH.FR 
WWW.UKB-GMBH.BE



WWW.UKB-GMBH.FR
WWW.UKB-GMBH.BE
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UKB - SUPPORTS AVEC INSERTS Z 1,0 – 15,0

Qualité et précision 

▶ Sélection optimale des aciers
- C45, 650 - 800 N/mm²

▶ Rayons de pliage trempés à 52 - 55 HRC 
▶ Rectification de précision 
▶ Interchangeabilité et parallélisme garantis
▶ Inscription sur l‘outil avec informations 

significatives

Les inserts Z sont fixés dans les supports à l‘aide de vis M8

EXEMPLE D‘APPLICATION	

Supports pour  
profils en Z
40.419

Inserts Z

81
8778

72

Avantages du produit

VIDEO
UKB - Supports avec  

inserts Z 1,0 – 15,0

AVANTAGES UKB

▶ Horaires d‘ouverture : du lundi au vendredi de 7:30 à 18:00 heures 
▶ Délai de livraison : UKB - Supports avec inserts Z 1,0 – 15,0 en 
▶ Expédition : commandes jusqu‘à 16:00 heures, le jour même 
▶ Service de livraison : 
	 Standard : 			   1 - 3 jours ouvrables par service d‘expédition 

					     de colis ou entreprise de transport
	 Express : 			   après entente  
	 Service courrier rapide :	 après entente  
▶ Emballage : respectueux de l‘environnement et sûr – 

		              avec des matériaux de remplissage auto-recyclés

24 h

VIDEO
UKB - Image

▶ Economie : un support pour différents inserts Z
▶ Les supports et inserts sont livrés par set complet
▶ Usage flexible grâce aux inserts interchangeables
▶ Pas d‘ajustement nécessaire
▶ Possibilité de plier des petits Z en une seule opération
▶ Possibilité de plier des Z avec des côtés longs
▶ Les inserts Z fractionnés peuvent être livrés 

sur demande
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UKB - SUPPORTS AVEC INSERTS Z 1,0 – 15,0

12
1

64
20

13

46

46

20

1000 kN/m

62 46

90

46

19

12,7

1000 kN/m

20

1000 kN/m

42
36

60

46

13 7

40.419 1000 kN/m

835 mm 37,3 kg

415 mm 18,7 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h

UKB - SYSTEME AMADA

1000 kN/m

62
64

20

13

46

46

20

UKB - SYSTEMES TRUMPF/WILA

Supports pour profils en Z

UKB - SYSTEME LVD

14.080 1000 kN/m

835 mm 51,5 kg

415 mm 25,6 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h

UKB - SYSTEME BYSTRONIC

15.050 1000 kN/m

Goupilles de sécurité

835 mm 50,6 kg

415 mm 25,2 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h

16.060 1000 kN/m

Goupilles de sécurité

835 mm 58,4 kg

415 mm 29,0 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h
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UKB - SUPPORTS AVEC INSERTS Z 1,0 – 15,0

36

23

1000 kN/m

H 46

H 46

18
9

46

10
9

64

26

55

1000 kN/m

13
9

46

10
4

46

47

25

1000 kN/m

35

Insert à écraser

17.550 1000 kN/m

415 mm 34,8 kg

P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

Délai de livraison sur demande

17.050 1000 kN/m

415 mm 46,8 kg

P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

Délai de livraison sur demande

Supports pour profils en Z

UKB - SYSTEME WEINBRENNER

AUTRES SYSTEMES

UKB - SYSTEME EHT

Supports pour profils en Z 
appropriés à votre presse 
plieuse
sur demande

40.500 1000 kN/m

835 mm 10,8 kg

415 mm 5,4 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h
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UKB - SUPPORTS AVEC INSERTS Z 1,0 – 15,0

45

23

25

32

Z

90°

1000 kN/m

Inserts Z 1,0 – 15,0 

36

23

Z

α

1000 kN/m

36

23

Z

90°

1000 kN/m

45

23

25

27

Z

90°

1000 kN/m

Z 1,0 – 2,5 1000 kN/m

Z (mm) α Modèle
835 mm 415 mm P R I X E T I N F O S S O U S 

W W W. U K B - G M B H . F R
W W W. U K B - G M B H . B E / 
Q R C O D EPoids

1,0 160° 40.510 10,7 kg 5,3 kg
1,5 160° 40.515 10,7 kg 5,3 kg
2,0 150° 40.520 10,7 kg 5,3 kg
2,5 140° 40.525 10,7 kg 5,3 kg

24h

Z 1,0 – 8,0 1000 kN/m

Z (mm) α Modèle
835 mm 415 mm P R I X E T I N F O S S O U S 

W W W. U K B - G M B H . F R
W W W. U K B - G M B H . B E / 
Q R C O D EPoids

1,0 90° 40.511 10,0 kg 5,0 kg
1,5 90° 40.516 10,0 kg 5,0 kg
2,0 90° 40.521 10,0 kg 5,0 kg
2,5 90° 40.526 10,0 kg 5,0 kg
3,0 90° 40.530 10,0 kg 5,0 kg
3,5 90° 40.535 10,0 kg 5,0 kg
4,0 90° 40.540 10,0 kg 5,0 kg
4,5 90° 40.545 10,0 kg 5,0 kg
5,0 90° 40.550 10,0 kg 5,0 kg
5,5 90° 40.555 10,0 kg 5,0 kg
6,0 90° 40.560 10,0 kg 5,0 kg
6,5 90° 40.565 10,0 kg 5,0 kg
7,0 90° 40.570 10,0 kg 5,0 kg
7,5 90° 40.575 10,0 kg 5,0 kg
8,0 90° 40.580 10,0 kg 5,0 kg

 

24h

Z 8,5 – 12,0 1000 kN/m

Z (mm) α Modèle
835 mm 415 mm P R I X E T I N F O S S O U S 

W W W. U K B - G M B H . F R
W W W. U K B - G M B H . B E / 
Q R C O D EPoids

8,5 90° 40.585 13,7 kg 6,8 kg 
9,0 90° 40.590 13,7 kg 6,8 kg 

10,0 90° 40.610 13,7 kg 6,8 kg 
11,0 90° 40.611 13,7 kg 6,8 kg 
12,0 90° 40.612 13,7 kg 6,8 kg 

 

24h

Z 13,0 – 15,0 1000 kN/m

Z (mm) α Modèle
835 mm 415 mm P R I X E T I N F O S S O U S 

W W W. U K B - G M B H . F R
W W W. U K B - G M B H . B E / 
Q R C O D EPoids

13,0 90° 40.613 14,5 kg 7,3 kg 

14,0 90° 40.614 14,5 kg 7,3 kg 

15,0 90° 40.615 14,5 kg 7,3 kg 

 

24h
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UKB - EN LIGNE FOLLOW US!

Catalogue  
en ligne

Boutique  
en ligne

Téléchargements  
de fichiers DXF

Chaîne vidéo

Chat en direct

WWW.UKB-GMBH.FR 
WWW.UKB-GMBH.BE
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UKB - UNIBEND

A
xe

 d
e 

pl
ia

ge

13

10
0

20

l

V
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Qualité et précision 

▶ Sélection optimale des aciers
▶ Trempé selon l‘utilisation prévue
▶ Rectification de précision 
▶ Interchangeabilité et parallélisme garantis
▶ Inscription sur l‘outil avec informations 

significatives

Avantages du produit

Rouleaux de pliage trempés

Corps de base

UKB - Systèmes 
Trumpf/Wila/Bystronic

▶ Diminue les marques de contact
▶ Bords courts pratiquement sans marques
▶ Possibilité de plier sans déformer les ouvertures 

proches de la ligne de pliage
▶ Idéal pour le pliage en pointe ou sur bord fuyant
▶ Répétabilité de la longueur du bord plié et de l‘angle 

sur les tôles perforées
▶ Absence de marque de contact sur la face visible 

des tôles larmées et striées
▶ Aucun dommage au film sur les tôles filmées
▶ Moins de montages et démontages d‘outils

VIDEO
UKB - UniBend et  

UKB - WingBend PLUS

AVANTAGES UKB

▶ Horaires d‘ouverture : du lundi au vendredi de 7:30 à 18:00 heures 
▶ Délai de livraison : UKB - Matrices UniBend en 
▶ Expédition : commandes jusqu‘à 16:00 heures, le jour même 
▶ Service de livraison : 
	 Standard : 			   1 - 3 jours ouvrables par service d‘expédition 

					     de colis ou entreprise de transport
	 Express : 			   après entente  
	 Service courrier rapide :	 après entente  
▶ Emballage : respectueux de l‘environnement et sûr – 

		             avec des matériaux de remplissage auto-recyclés

24 h

VIDEO
UKB - Image
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UKB - UNIBEND

Rouleaux de pliage trempés

Corps de base

UKB - Systèmes 
Trumpf/Wila/Bystronic

MATRICES 

Longueurs d‘outils 

300 mm

100 mm 50 mm200 mm

500 mm

Matrices UniBend 29.000, 29.100, 29.150, 29.200 et 29.300

Matrices UniBend 29.600 et 29.850
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UKB - UNIBEND

EXEMPLE D‘APPLICATION	

60

30

Matrice  
UniBend

Adaptateur de matrices 
60.910 
UKB - Système Amada

13

20
10

0

170

70°

85 2500 kN/m

13

10
0

20

25

40°

9,2
1000 kN/m

13

20
10

0

37

60°

13,5
1300 kN/m

29.000 1000 kN/m

500 mm 10,0 kg
300 mm 6,0 kg
200 mm 4,0 kg
100 mm 2,0 kg
  50 mm 1,0 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

Epaisseurs de matériau conseillées :
Rm = 450 N/mm² max. 2,0 mm
Rm = 700 N/mm² max. 1,5 mm

24h 29.100 1300 kN/m

500 mm 14,0 kg
300 mm 8,4 kg
200 mm 5,6 kg
100 mm 2,8 kg
  50 mm 1,4 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

Epaisseurs de matériau conseillées :
Rm = 450 N/mm² max. 3,0 mm
Rm = 700 N/mm² max. 2,0 mm

24h

Matrices UniBend

13

10
0

20

84

60°

37,7 2000 kN/m

29.300 2000 kN/m

500 mm 29,0 kg
300 mm 17,4 kg
200 mm 11,6 kg
100 mm 5,8 kg
  50 mm 2,9 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

Epaisseurs de matériau conseillées :
Rm = 450 N/mm² max. 6,0 mm
Rm = 700 N/mm² max. 5,0 mm

24h

13

10
0

20

45

60°

18,4 1500 kN/m

13

20
10

0

62

60°

27,8 1700 kN/m

29.150 1500 kN/m

500 mm 15,0 kg
300 mm 9,0 kg
200 mm 6,0 kg
100 mm 3,0 kg
  50 mm 1,5 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

Epaisseurs de matériau conseillées :
Rm = 450 N/mm² max. 4,0 mm
Rm = 700 N/mm² max. 3,0 mm

24h 29.200 1700 kN/m

500 mm 22,5 kg
300 mm 13,5 kg
200 mm 9,0 kg
100 mm 4,5 kg
  50 mm 2,3 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

Epaisseurs de matériau conseillées :
Rm = 450 N/mm² max. 5,0 mm
Rm = 700 N/mm² max. 4,0 mm

24h

13

20
10

0

125

60°

60 2000 kN/m

29.600 2000 kN/m

500 mm 45,3 kg
300 mm 27,2 kg
200 mm 18,2 kg
100 mm 9,1 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

Epaisseurs de matériau conseillées :
Rm = 450 N/mm² max. 8,0 mm
Rm = 700 N/mm² max. 6,0 mm

24h

29.850 2500 kN/m

500 mm 61,5 kg
300 mm 36,8 kg
200 mm 24,6 kg
100 mm 12,3 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

Epaisseurs de matériau conseillées :
Rm = 450 N/mm² max. 12,0 mm
Rm = 700 N/mm² max. 10,0 mm

24h
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UKB - UNIBEND

EXEMPLE D‘APPLICATION	

13

20
10

0

125

60°

60 2000 kN/m

Pour la lubrification des matrices UniBend

Graisse

40.629

100 ml

P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h

1

MODE D‘EMPLOI
UKB-UNIBEND

WWW.UKB-GMBH.FR
WWW.UKB-GMBH.BE 

60

20
,5

30

13,1 23,5 1000 kN/m

M
8

40

21
13

55

1000 kN/m

Adaptateurs de matrices 

60.910 1000 kN/m

1000 mm 12,0 kg

500 mm 6,0 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

UKB - Système Amada  
UKB - Systèmes Trumpf/Wila/Bystronic

24h

60.940 1000 kN/m

500 mm 7,5 kg

P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

UKB - Système EHT 
UKB - Systèmes Trumpf/Wila/Bystronic

24h

45

21

13

35

1000 kN/m

60.950 1000 kN/m

500 mm 5,1 kg

P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

UKB - Système Weinbrenner 
UKB - Systèmes Trumpf/Wila/Bystronic

24h

13,1 17,5

20
,5

30
19

M
8

1000 kN/m

12,7
75,7

60.935 1000 kN/m

1000 mm 11,0 kg

500 mm 5,5 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

UKB - Système LVD 
UKB - Systèmes Trumpf/Wila/Bystronic

24h

▶ D‘abord l‘essai de pliage – ensuite commander !
▶ Avec vos tôles échantillons sur place 

ou au centre d‘essai d‘UKB !
▶ Gratuitement !

UKB - ESSAIS DE PLIAGE
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UKB - UNIBEND

Données techniques

Tableau de force : Résistance Rm = 450 N/mm2, angle de pliage 90°

Modèle 29.000 29.100 29.150 29.200 29.300 29.600 29.850
Rayon du poinçon R 1,0 R 1,0 R 1,0 R 1,0 R 1,0 R 6,0 R 10,0

Ep. du matériau 0,5 mm 30 30 20

Ep. du matériau 1,0 mm 100 60 40 30
Ep. du matériau 1,5 mm 240 130 90 50
Ep. du matériau 2,0 mm 530 260 150 100 80
Ep. du matériau 2,5 mm 460 270 160 130
Ep. du matériau 3,0 mm 770 510 270 180
Ep. du matériau 4,0 mm 970 530 400
Ep. du matériau 5,0 mm 880 660 210
Ep. du matériau 6,0 mm 1050 580
Ep. du matériau 8,0 mm 1310 720
Ep. du matériau 10,0 mm 1350
Ep. du matériau 12,0 mm 1630

 

Références pour la longueur minimum des branches : Acier
Modèle 29.000 29.100 29.150 29.200 29.300 29.600 29.850

Rayon du poinçon R 0,5 R 1,0 R 1,0 R 1,0 R 3,0 R 1,0 R 4,0 R 1,0 R 4,0 R 4,0 R 6,0 R 6,0 R 10,0
Ep. du matériau 0,5 mm 4,6 4,7 5,6 10,0 10,4

Ep. du matériau 1,0 mm 5,3 5,3 6,8 10,1 10,5 15,6 16,0
Ep. du matériau 1,5 mm 5,6 5,7 7,6 10,6 11,0 16,0 16,6
Ep. du matériau 2,0 mm 5,9 6,1 8,0 10,8 11,2 16,3 17,8 19,4 19,5
Ep. du matériau 2,5 mm 8,2 11,1 11,5 16,4 17,9 19,8 20,0
Ep. du matériau 3,0 mm 8,3 11,4 11,9 16,5 18,5 20,6 20,6
Ep. du matériau 4,0 mm 13,1 13,5 16,8 18,7 21,1 21,2
Ep. du matériau 5,0 mm 17,0 19,3 22,0 22,0 40,4 40,6
Ep. du matériau 6,0 mm 23,4 23,2 41,0 41,2
Ep. du matériau 8,0 mm 42,4 43,0 54,8 55,0
Ep. du matériau 10,0 mm 55,7 56,3
Ep. du matériau 12,0 mm 57,3 57,5

Retrouvez les tableaux de force et les valeurs indicatives pour l‘aluminium et l‘inox sous 
www.ukb-gmbh.fr / www.ukb-gmbh.be ou contactez-nous sous : tél. +49 (0) 2736 / 44 42 - 0

 

Matrice UniBend 29.850 avec adaptateur de matrice 60.910Matrice UniBend 29.150 avec adaptateur de matrice 60.910

DOWNLOAD
Mode d‘emploi UKB-UniBend
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UKB - UNIBEND

Sans cales, V = 100 mmAvec cales, V = 40 mm

AVANTAGES SUPPLEMENTAIRES DU PRODUIT UNIBEND VARIO

Matrice UniBend VARIO

Min. 40
Max. 100

15

10
5

1500 kN/m

10 7,5 5 5 2,5107,5552,5

260

62.094 1500 kN/m

200 mm 40,0 kg

P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

Matrice UniBend VARIO réglable avec type 
de rouleaux plats et un jeu de cale :
Largeur = 2 x chaque 2,5/5/5/7,5/10
Epaisseur du matériau max. 12,0 mm

24h Rouleaux de pliage trempés

Corps de base

Résultats de pliage UniBend VARIO

VIDEO
UKB - UniBend et  

UKB - WingBend PLUS

▶ Ouvertures de V réglables
▶ V = 40 – 100 mm
▶ Ouverture réglable facilement et rapidement 

avec des cales au pas de 5 mm
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Ø40

25,5
85°

32

Ø40
Ø40

R25

31

Rouleaux de pliage interchangeables

62.181

200 mm 1,5 kg

P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

Type de rouleau concave pour 62.094

24h 62.182

200 mm 1,4 kg

P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

Type de rouleau V pour 62.094

24h 62.183

200 mm 1,5 kg

P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

Type de rouleau plat pour 62.094

24h

Support pour matrices
20

15

60

20

13

15

60.103

200 mm 0,6 kg

P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

Support vissé

24h

UKB - SYSTEME AMADA UKB - SYSTEMES  
TRUMPF/WILA/BYSTRONIC

19

15

12,7
75,7

UKB - SYSTEME LVD

60.105

200 mm 0,5 kg

P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

Support vissé

24h60.102

200 mm 2,0 kg

P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

Support vissé

24h

Pliage de V

Pliage de rayon

Pliage de rayons / Surpliage

Pliage de U

Type de 
rouleau plat

Résultat

Type de 
rouleau plat

Résultat

Type de 
rouleau concave

Type de 
rouleau V

Résultat

Résultat

EXEMPLES D‘APPLICATION	

Pliage de V

Pliage de rayon

Pliage de rayons / Surpliage

Pliage de U

Type de 
rouleau plat

Résultat

Type de 
rouleau plat

Résultat

Type de 
rouleau concave

Type de 
rouleau V

Résultat

Résultat

Pliage de V

Pliage de rayon

Pliage de rayons / Surpliage

Pliage de U

Type de 
rouleau plat

Résultat

Type de 
rouleau plat

Résultat

Type de 
rouleau concave

Type de 
rouleau V

Résultat

Résultat

Pliage de V

Pliage de rayon

Pliage de rayons / Surpliage

Pliage de U

Type de 
rouleau plat

Résultat

Type de 
rouleau plat

Résultat

Type de 
rouleau concave

Type de 
rouleau V

Résultat

Résultat
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UKB - UNIBEND UKB - WINGBEND PLUS

Qualité et précision 

▶ Sélection optimale des aciers
▶ Trempé selon l‘utilisation prévue
▶ Rectification de précision
▶ Interchangeabilité et parallélisme garantis
▶ Inscription sur l‘outil avec informations 

significatives

Avantages du produit

▶ Préviens les marques de pliage grâce aux glissières
▶ Bords courts pratiquement sans marques
▶ Possibilité de plier sans déformer les 

ouvertures proches de la ligne de pliage
▶ Idéal pour le pliage en pointe ou sur bord fuyant
▶ Répétabilité de la longueur du bord plié et de 

l‘angle sur les tôles perforées
▶ Absence de marque de contact sur la face

visible des tôles larmées et striées
▶ Pas de contamination des outils lors du pliage 

des tôles galvanisées ou de l‘aluminium
▶ Plus d‘obligation de reprendre les pièces
▶ Augmente la qualité de vos produits
▶ Moins de montages et démontages d‘outils

90
,3

15

l

V

8

A
xe

 d
e 

pl
ia

ge

l

60°

Rouleaux de pliage trempés

Corps de base

Glissières

VIDEO
UKB - UniBend et  

UKB - WingBend PLUS

AVANTAGES UKB

▶ Horaires d‘ouverture : du lundi au vendredi de 7:30 à 18:00 heures 
▶ Délai de livraison : UKB - Matrices WingBend PLUS en 
▶ Expédition : commandes jusqu‘à 16:00 heures, le jour même 
▶ Service de livraison : 
	 Standard : 			   1 - 3 jours ouvrables par service d‘expédition 

					     de colis ou entreprise de transport
	 Express : 			   après entente  
	 Service courrier rapide :	 après entente  
▶ Emballage : respectueux de l‘environnement et sûr – 

		              avec des matériaux de remplissage auto-recyclés

24 h

VIDEO
UKB - Image
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UKB - WINGBEND PLUS

Longueurs d‘outils 

100 mm 50 mm

200 mm500 mm

15 20 25 30

90 mm fractionné

▶ 4 segments 

▶ Les matrices fractionnées sont livrées par set complet

Matrices WingBend PLUS 62.120, 62.230, 62.350 et 62.650s (glissières incluses)

MATRICES 

Possibilité de plier sans déformer les ouvertures proches  
de la ligne de pliage

Aluminium anodisé et inox poli sans aucune marque de 
pliage à la surface
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UKB - WINGBEND PLUS

19

15

12,7
75,7

20

13

15

20

15

60

90
,3

0,
3

15

10
28 700 kN/m

40

60°

90
,3

0,
3

15

5,6
19 500 kN/m

40

60°

Matrices WingBend PLUS

0,
4

10
0,

4

15

27
66 1500 kN/m

60

60°

90
,3

0,
3

15

15
41 1000 kN/m

40

60°

62.650s 1500 kN/m

500 mm 18,0 kg
200 mm 7,2 kg
100 mm 3,6 kg
  50 mm  1,8 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

Glissières incluses aux longueurs respectives 
Epaisseurs de matériau conseillées :
Rm = 450 N/mm² max. 6,5 mm
Rm = 700 N/mm² max. 4,0 mm

24h62.350 1000 kN/m

500 mm 8,3 kg
200 mm 4,1 kg
100 mm 2,1 kg
  50 mm 1,1 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

Glissières incluses aux longueurs respectives 
Epaisseurs de matériau conseillées :
Rm = 450 N/mm² max. 3,5 mm
Rm = 700 N/mm² max. 2,5 mm

24h

Support pour matrices

60.102
500 mm 5,2 kg
200 mm 2,0 kg
100 mm 1,0 kg
  50 mm 0,5 kg
  90 mm 
f r a c t i o n n é 0,9 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

Support vissé

24h 60.103
500 mm 1,5 kg
200 mm 0,6 kg
100 mm 0,3 kg
  50 mm 0,2 kg
  90 mm 
f r a c t i o n n é 0,3 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

Support vissé

24h 60.105
500 mm 1,5 kg
200 mm 0,5 kg
100 mm 0,3 kg
  50 mm 0,2 kg
  90 mm 
f r a c t i o n n é 0,3 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

Support vissé

24h

62.120 500 kN/m

500 mm 5,5 kg
200 mm 2,2 kg
100 mm 1,1 kg
  50 mm 0,6 kg
  90 mm 
f r a c t i o n n é 1,0 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

Glissières incluses aux longueurs respectives 
Epaisseurs de matériau conseillées :
Rm = 450 N/mm² max. 1,2 mm
Rm = 700 N/mm² max. 1,0 mm

24h 62.230 700 kN/m

500 mm 8,0 kg
200 mm 3,2 kg
100 mm 1,6 kg
  50 mm 0,8 kg
  90 mm 
f r a c t i o n n é 1,5 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

Glissières incluses aux longueurs respectives 
Epaisseurs de matériau conseillées :
Rm = 450 N/mm² max. 2,3 mm
Rm = 700 N/mm² max. 1,5 mm

24h

UKB - SYSTEMES  
TRUMPF/WILA/BYSTRONIC

UKB - SYSTEME AMADA UKB - SYSTEME LVD
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UKB - WINGBEND PLUS

Pour la lubrification des matrices WingBend PLUS

Graisse

1

MODE D‘EMPLOI 
UKB-WINGBEND PLUS

WWW.UKB-GMBH.F R 
WWW.UKB-GMBH.BE

Glissières

Glissières
pour 

modèle
Disponible en monobloc 
jusqu‘à une longueur de

P R I X E T I N F O S S O U S 
W W W. U K B - G M B H . F R
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

62.120 2000 mm
62.230 3000 mm 
62.350 3000 mm
62.650s 3000 mm

24h

Glissières pour modèles 62.120, 62.230, 62.350 et 62.650s Modèle 62.230 avec glissière en monobloc

▶ Préviens les marques de pliage
▶ Glissières livrables aux longueurs désirées

jusqu‘à 3000 mm
▶ Disponible en stock

AVANTAGES DU PRODUIT

▶ D‘abord l‘essai de pliage - ensuite commander !
▶ Avec vos tôles échantillons sur place 

ou au centre d‘essai d‘UKB !

▶ Gratuitement !

UKB - ESSAIS DE PLIAGE

40.629

100 ml

P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h
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UKB - WINGBEND PLUS

La comparaison : résultats de pliage avec WingBend PLUS et matrice à V standard

Données techniques

Tableau de force : Résistance Rm = 450 N/mm2, angle de pliage 90°
Modèle 62.120  62.230  62.350  62.650s

Rayon du poinçon R 0,2 R 1,0 R 0,2 R 1,0 R 3,0 R 0,2 R 1,0 R 3,0 R 1,0 R 3,0 R 5,0 R 10,0
Ep. du matériau 0,3 mm 40 50 40 50 50

Ep. du matériau 0,5 mm 50 60 50 50 50 40 40 40 100 100 100 220
Ep. du matériau 0,8 mm 100 130 70 80 90 40 50 50 100 110 130 230
Ep. du matériau 1,0 mm 150 190 80 100 130 60 60 70 120 120 140 250
Ep. du matériau 1,2 mm 240 300 110 140 180 70 70 80 120 120 150 270
Ep. du matériau 1,6 mm 200 220 250 120 130 140 120 130 160 280
Ep. du matériau 2,0 mm 300 330 190 200 220 130 140 160 360
Ep. du matériau 2,3 mm 400 420 240 240 260 140 150 190 390
Ep. du matériau 2,6 mm 340 360 470 190 200 240 510
Ep. du matériau 3,2 mm 550 660 270 280 310
Ep. du matériau 4,0 mm 430 440 510
Ep. du matériau 4,6 mm 530 540 660
Ep. du matériau 6,0 mm 1000 1070

 

Références pour la longueur minimum des branches : Acier
Modèle 62.120 62.230 62.350 62.650s

Rayon du poinçon R 0,5 R 1,0 R 0,5 R 1,0 R 1,0 R 1,0 R 4,0
Ep. du matériau 0,5 mm 2,7 2,9

Ep. du matériau 0,8 mm 3,2 3,4 4,7 4,9 5,6
Ep. du matériau 1,0 mm 3,5 3,6 5,4 5,5 7,1 7,7 7,2
Ep. du matériau 1,5 mm 6,0 6,1 8,1 8,2 9,2
Ep. du matériau 2,0 mm 6,4 6,6 8,3 10,4 10,9
Ep. du matériau 2,5 mm 8,9 11,7 12,3
Ep. du matériau 3,0 mm 9,4 13,3 13,9
Ep. du matériau 4,0 mm 15,1 15,8
Ep. du matériau 5,0 mm 16,1 16,3

Retrouvez les tableaux de force et les valeurs indicatives pour l‘aluminium et l‘inox sous www.ukb-gmbh.fr / www.ukb-gmbh.be ou 
contactez-nous sous : tél. +49 (0) 2736 / 44 42 - 0

 

DOWNLOAD
Mode d‘emploi

UKB-WingBend PLUS
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UKB - MATRICES A OUVERTURE REGLABLE

Qualité et précision 

▶ Sélection optimale des aciers
▶ Rectification de précision 
▶ Interchangeabilité et parallélisme garantis

▶ Ouvertures de V réglables
- V =   25 – 125 mm
- V =   65 – 185 mm
- V = 120 – 300 mm
- V = 150 – 400 mm

▶ Ouvertures facilement et rapidement réglables
avec des cales d‘épaisseur

▶ Temps d‘équipement réduit grâce à la réduction 
du nombre de changements de matrices

▶ Adapté aux matières à haute résistance
▶ Avantages des rouleaux d‘entrées rotatifs et trempés (env. 60 HRC) :

- Réduction des marques de contact
- Diminution de la puissance nécessaire (jusqu‘à 30%)
- Durée de vie élevée

▶ Frais d‘entretien réduits, car toutes les pièces sont 
individuellement disponibles

▶ Possibilité d‘installation sur toutes les presses plieuses avec 
porte-matrices

Avantages du produit

Matrice à ouverture 
réglable 65.185

Cales de réglage  
de l‘ouverture V

Rouleaux d‘entrées 
(env. 60 HRC)

Support pour matrices 
66.185

EXEMPLE D'APPLICATION
Ouverture de V minimale et maximale 

Porte-matrice
 60.102

Matrice à ouverture 
réglable 65.185

Rouleaux d‘entrées 
(env. 60 HRC)

Support pour matrices 
66.185
Porte-matrice
60.102

VIDEO
UKB - Matrices à  

ouverture réglable

AVANTAGES UKB

▶ Horaires d'ouverture : du lundi au vendredi de 7:30 à 18:00 heures 
▶ Délai de livraison : UKB - Matrices à ouverture réglable en 
▶ Expédition : commandes jusqu'à 16:00 heures, le jour même 
▶ Service de livraison : 
	 Standard : 			   1 - 3 jours ouvrables par service d'expédition 

					     de colis ou entreprise de transport
	 Express : 			   après entente  
	 Service courrier rapide :	 après entente  
▶ Emballage : respectueux de l‘environnement et sûr – 

		              avec des matériaux de remplissage auto-recyclés

24 h

VIDEO
UKB - Image
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UKB - MATRICES A OUVERTURE REGLABLE

Matrices à ouverture réglable 65.125, 65.185, 65.300 et 65.400 

▶	D'abord l'essai de pliage - ensuite commander !

▶	Avec vos tôles échantillons sur place 
ou au centre d'essai d'UKB !

▶	Gratuitement !

UKB - ESSAIS DE PLIAGE

▶ Pour Ouvertures de V réglables

▶ Livrables jusqu'à une longueur de 3000 mm !

BARRETTES DE REGLAGE

▶ L‘utilisation des feuilles de protection 
est conseillée

▶ Protège l‘intérieur de la matrice
▶ Pas de blocage de la matrice par de 

la poussière, limaille, etc.
▶ Accroche par velcro

FEUILLES DE PROTECTION
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Ø16
17777

16
0

12525

90

1250 kN/m
max. à 90°30° 30°

Ø16
17777

16
0

12525

90

1250 kN/m
max. bei 90°30° 30°

15
230

40

l

20

15

60

20

13

15

19

15

12,7
75,7

Matrice à ouverture réglable V25 – V125 

65.125 1250 kN/m

250 mm 34,0 kg

500 mm 64,0 kg

1000 mm 125,0 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

▶ α = max. 30°
▶ Rayon des rouleaux R = 8 mm
▶ Epaisseurs de matériau conseillées :

env. 3 - 15 mm pour une résistance
Rm = 450 N/mm²

24h

66.000 H = 15  
2050 mm 84,0 kg
1550 mm 63,0 kg
1050 mm 42,0 kg
  500 mm 21,0 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

Pour modèle 65.125  
Kit de barrettes : 
Largeur = 2 x chaque 2/5/10/15/20/30/40/50 mm

24h

Feuille de protection

67.125  

5 m 1,0 kg

P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

Pour modèle 65.125

24h

Support pour matrices

66.125

500 mm 38,0 kg

P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

Pour modèle 65.125

24h

fermé ouvert

Porte-matrices

60.102

500 mm 5,2 kg

P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

Support vissé

24h 60.105

500 mm 1,5 kg

P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

Support vissé

24h

UKB - SYSTEME AMADA
UKB - SYSTEMES  
TRUMPF/WILA/BYSTRONIC UKB - SYSTEME LVD

Barrettes de réglage

60.103

500 mm 1,5 kg

P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

Support vissé

24h
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UKB - MATRICES A OUVERTURE REGLABLE
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Ø25

16
0

159 279
18565

90

2000 kN/m
max. bei 90°60° 60°

Ø25

16
0

159 279
18565

90

2000 kN/m
max. à 90°60° 60°

l

19

15

12,7
75,7

20

13

15

20

15

60

15

320

40

65.185 2000 kN/m

250 mm 44,0 kg

500 mm 86,0 kg

1000 mm 170,0 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

▶ α = max. 60°
▶ Rayon des rouleaux R = 12,5 mm
▶ Epaisseurs de matériau conseillées :

env. 6 - 20 mm pour une résistance
Rm = 450 N/mm²

24h

Feuille de protection

67.185

5 m 1,0 kg

P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

Pour modèle 65.185 

24h

66.185

500 mm 53,0 kg

P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

Pour modèle 65.185

24h

Support pour matrices

Barrettes de réglage

fermé ouvert

Porte-matrices

60.102

500 mm 5,2 kg

P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

Support vissé

24h 60.103

500 mm 1,5 kg

P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

Support vissé

24h 60.105

500 mm 1,5 kg

P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

Support vissé

24h

Matrice à ouverture réglable V65 – V185

UKB - SYSTEME AMADA UKB - SYSTEME LVD
UKB - SYSTEMES  
TRUMPF/WILA/BYSTRONIC

66.000 H = 15  
2050 mm 84,0 kg
1550 mm 63,0 kg
1050 mm 42,0 kg
  500 mm 21,0 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

Pour modèle 65.185  
Kit de barrettes : 
Largeur = 2 x chaque 2/5/10/15/20/30/40/50 mm

24h
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l

500

H

Ø40

25
0

300120
449269

13
0

4000 kN/m
max. bei 90°

60° 60°

Ø40

25
0

300120
449269

13
0

4000 kN/m
max. à 90°

60° 60°
65.300 4000 kN/m

600 mm 360,0 kg

W E I T E R E I N F O S W W W. U K B - G M B H . F R
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

▶ α = max. 60°
▶ Rayon des rouleaux R = 20 mm
▶ Epaisseurs de matériau conseillées :

env. 8 - 30 mm pour une résistance
Rm = 450 N/mm²

sur demande

Support pour matrices

Support pour matrices individuel selon 
vos données, approprié à votre presse 
plieuse 
sur demande

67.300

5 m 1,0 kg

W E I T E R E I N F O S W W W. U K B - G M B H . F R
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

Pour modèle 65.300
sur demande

Feuille de protection

Matrice à ouverture réglable V120 – V300

Nous fabriquons les barrettes de 
réglage individuellement selon vos 
données 
sur demande

fermé ouvert

Barrettes de réglage
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l

650

H

Ø50

35
0

400150
336 586

19
0

6000 kN/m
max. à 90°

60° 60°

Ø50

35
0

400150
336 586

19
0

6000 kN/m
max. bei 90°

60° 60°

65.400 6000 kN/m

600 mm 560,0 kg

W E I T E R E I N F O S W W W. U K B - G M B H . F R
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

▶ α = max. 60°
▶ Rayon des rouleaux R = 25 mm
▶ Epaisseurs de matériau conseillées :

env. 10 - 50 mm pour une résistance
Rm = 450 N/mm²

sur demande

67.400

5 m 1,0 kg

W E I T E R E I N F O S W W W. U K B - G M B H . F R
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

Pour modèle 65.400
sur demande

Feuille de protection

Support pour matrices

Support pour matrices 
individuel selon vos données, 
approprié à votre presse 
plieuse 
sur demande

Matrice à ouverture réglable V150 – V400

Nous fabriquons les barrettes de 
réglage individuellement selon vos 
données 
sur demande

fermé ouvert

Barrettes de réglage
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Qualité et précision 

▶ Sélection optimale des aciers, trempé selon l'utilisation prévue, poli et revêtu
▶ Surfaces rectifiées ou fraisées
▶ Utilisation de composants pneumatiques et électroniques
▶ Documentation technique
▶ Tests de qualité rigoureux
▶ Inscription sur l‘outil avec informations 

significatives

▶ Horaires d'ouverture : du lundi au vendredi de 7:30 à 18:00 heures 
▶ Service complet : construction, conception, production 
▶ Parc machine : centres d'usinage CNC de dernière génération
▶ Possibilités de production : monobloc jusqu'à 6000 mm de longueur d'outil
▶ Expertise : des spécialistes formés pour les outils spéciaux
▶ Fonctionnalités techniques : logiciel CAD/CAM les plus modernes
▶ Essais de pliage : en coordination tests de fonctionnement sur vos tôles échantillon
▶ Emballage : respectueux de l‘environnement et sûr – 

		             avec des matériaux de remplissage auto-recyclés

VIDEO
UKB - ImageAVANTAGES UKB
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Qualité et précision 

AUTRES EXEMPLES SOUS 
WWW.UKB-GMBH.FR / WWW.UKB-GMBH.BE

L'OUTIL SPECIAL PARFAIT POUR VOTRE APPLICATION

Mettez-nous au défi !

Extrait de notre gamme d'outils spéciaux

VIDEO
UKB - Outils spéciaux II

VIDEO
UKB - Outils spéciaux I

▶ Outils de pliage en U

▶ Outils de pliage en Z

▶ Outils à enrouler

▶ Outils à nervurer

▶ Outils d'ouverture d'ouïes

▶ Outils à nervurer en continu

▶ Divers outils d'emboutissage

▶ Outils de pliage trapézoïdal

▶ Outils à écraser

▶ Outils pour profils fermés

▶ Outils combinés en une, deux ou plusieurs stations

Grâce à des investissements permanents dans les technologies de fabrication les plus modernes, nous 
développons des solutions d'outils personnalisées pour les applications les plus exigeantes. Chez UKB, 
le client est au centre de tous les projets - pris en charge individuellement et avec compétence. 

Du conseil et de la planification, en passant par la conception et la production, jusqu'à la livraison 
– le tout en interne. 

ATTENDEZ-VOUS AU MEILLEUR !
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UKB - Service complet pour les outils spéciaux

Logiciel CIMATRON 3D Logiciel CIMATRON 3D programmation CN

Après réception de la commande, le concept proposé initialement est détaillé et vous est présenté par 
un plan de fabrication. Après votre accord, nous lançons le processus de fabrication.

▶ Construction et conception ▶ Erosion à fil 
▶ Tournage CNC

▶ Trempe laser
▶ Marquage laser

▶ Fraisage CNC▶ Rectification CNC

▶ Montage des outils speciaux ▶ Essais de pliage
▶ Contrôle qualité

CONSTRUCTION ET CONCEPTION

Logiciel MEGACAD 2D/3D Logiciel SolidWorks 3D
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Un outil échantillon est fabriqué pour déterminer le profil de pliage optimal.  
Après essais sur vos tôles échantillons, ce contour est transféré dans l'outil de série.

INFOS TECHNIQUES : 

▶	 2 machines à érosion
▶	 Courses : 
	 X = 	 600 mm
	 Y = 	 400 mm
	 Z = 	 300 mm

TOURNAGE CNC

Grâce à un usinage complet sur 6 faces avec contre-broche et axe Y, il est possible de répondre très 
précisément aux spécifications concrètes lors du tournage CNC.

EROSION A FIL

INFOS TECHNIQUES : 

▶	 1 Tournage CNC
▶	 Courses : 
	 X = 	 307,5 mm
	 Y = 	      60 mm
	 Z = 	 1.140 mm
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INFOS TECHNIQUES :
▶ 20 fraiseuses CNC 
▶ Courses : 
	 X = 	 6.000 mm
	 Y = 	 1.250 mm
	 Z = 	 1.600 mm 
▶ Déplacement des 5 axes simultanément
▶ Axe b entièrement programmable +- 100°
▶ Table rotative Ø1.050 mm

Les composants sont usinés selon le plan de production sur nos fraiseuses CNC.  
Les profils d'outils les plus complexes peuvent être réalisés par usinage 5 axes.  
Les meilleurs résultats avec les machines les plus modernes !

FRAISAGE CNC 
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RECTIFICATION CNC 

Les contours de pliage et les surfaces actives des outils spéciaux sont rectifiés avec précision.  
Les meules sont profilées en fonction de vos tâches ! 
Nous sommes parés aux besoins de précision !

INFOS TECHNIQUES : 

▶	 7 rectifieuses de profil CNC
▶	 3 rectifieuses planes CNC 
▶	 Courses : 
	 X = 	 6.000 mm
	 Y = 	    800 mm
	 Z = 	    800 mm
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TREMPE LASER

MARQUAGE LASER

MONTAGE DES OUTILS SPECIAUX

Selon l'application, nos outils spéciaux sont trempés au laser, à coeur ou nitrurés.

Les marquages spécifiques au client, tel qu'un numéro d'outil interne, peuvent être réalisés de manière 
flexible.

Les différents éléments sont assemblés et adaptés les uns aux autres.
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ESSAIS DE PLIAGES

CONTROLE QUALITE

Enfin, un test fonctionnel est effectué avec vos tôles échantillons. Les essais sont réalisés sur notre 
presse plieuse (L = 4050 mm, Puissance : 3200 kN) dans le centre d'essai d'UKB.

L'ensemble du processus de fabrication est accompagné de contrôles de qualité continus, par exemple 
des mesures 3D et des essais de dureté.

▶ Consultation individuelle et vente

▶ Solutions techniques pour des 
tâches spécifiques

▶ Essais de pliage sur place 
ou au centre d‘essai d‘UKB

▶ Démonstrations d‘outils

▶ Service d‘enlèvement pour 
les outils à retravailler

UKB - SERVICE EXTERIEUR

Prenez rendez-vous !
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Outils de pliage en U

AVANTAGES
▶ Réalisation en une seule opération
▶ Dégagement de la pièce aisé
▶ Possibilité de plier des U avec dimensions intérieures

réduites et grandes hauteurs de bords
▶ Haute fiabilité du processus
▶ Réduction des marques grâce à l'éjecteur monté sur ressort
▶ Parties actives trempées
▶ Tests fonctionnels et ajustages par des essais de pliage sur vos propres tôles échantillons

l

H 

t

Outil de pliage en U pour profils avec faible 
dimension intérieure
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Outil de pliage en U avec partie supérieure  
à ressort pour un retrait fiable

EXEMPLES D'OUTILS DE PLIAGE EN U
▶ D'autres conceptions peuvent être fabriquées individuellement selon vos spécifications

Outil de pliage en U pour petits profils  
avec bord fortement courbé
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Outils de pliage en U avec flancs mobilesOutils de pliage en U avec flancs mobiles

AVANTAGES
▶ Réalisation en une seule opération
▶ Dégagement de la pièce aisé
▶ Possibilité de plier des U avec dimensions intérieures réduites et grandes hauteurs de bords
▶ Haute fiabilité du processus
▶ Réduction des marques grâce à l'éjecteur monté sur ressort
▶ Parties actives trempées
▶ Tests fonctionnels et ajustages par des essais de pliage sur vos propres tôles échantillons

Outil de pliage en U avec  
mâchoire de surpliage

R

H 
 

t
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Outil de pliage en U avec  
technologie de surpliage pour compenser  

le retour élastique du matériau

Outil de pliage en U  
pour profils à bords longs

EXEMPLES D'OUTILS DE PLIAGE EN U AVEC FLANCS MOBILES
▶ D'autres conceptions peuvent être fabriquées individuellement selon vos spécifications
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Outils à enrouler

AVANTAGES
▶ Production en 2 ou 3 passes
▶ Réduction des empreintes grâce au serre-flanc monté sur ressort
▶ Parties actives trempées
▶ Grande répétabilité grâce aux butées intégrées à l'outillage
▶ Tests fonctionnels et ajustages par des essais de pliage sur vos propres tôles échantillons

DOMAINE D'APPLICATION
▶ Tôles jusqu'à une épaisseur de 4,0 mm
▶ Ø intérieur minimal :

2,5 mm x épaisseur de la tôle dans l'acier et l'aluminium
3,0 mm x épaisseur de la tôle dans l'inox

Outil d’enroulage pour la production en deux passes 
sur une seule station

L

Inté
rieu
r Ø

t

VIDEO
Outil à enrouler
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DOUBLE STATIONS 
OUTIL À ENROULER
Station 1 :  
prépliage de l'enroulé en 2 passes

Station 2 :  
finition de l'enroulé en une seule 
passe

DOUBLE STATIONS 
OUTIL À ENROULER
Station 1 :  
prépliage de l'enroulé en 2 passes

Station 2 :  
finition de l'enroulé en une seule 
passe

EXEMPLES D'OUTILS À ENROULER
▶ D'autres conceptions peuvent être fabriquées individuellement selon vos spécifications
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Outils à nervurer

AVANTAGES
▶ Réalisation en une seule opération
▶ Vérification de la faisabilité en fonction de la résistance 

et la limite élastique de la matière
▶ Récupération de contours 3D à l'échelle 1:1 ou surfaces 

de forme libre à partir de dessins ou données existantes 
▶ Réalisation de l'outil avec nervure de renfort intégrée, 

ajustée à l'épaisseur et matière de votre tôle
▶ Définition de l'angle, de la forme et de l'exécution 

de la nervure suivant données client
▶ Parties actives trempées
▶ Tests fonctionnels et ajustages par des essais 

de pliage sur vos propres tôles échantillons

DOMAINE D'APPLICATION
▶ Tôles jusqu'à une épaisseur de 5,0 mm
▶ Toutes les formes de nervures, indépendamment de l'angle du pli

Outil spécial pour profilé en Z,  
guidé et monté sur ressort,  

pour quatre nervures de renfort  
en une seule passe

Outil spécial pour profilé en Z  
avec guidage arrière pour quatre  

nervures de renfort en une seule passe

Outil d’emboutissage pour réalisation de deux nervures 
près de la ligne de pliage en une seule passe, avec 

dispositif de mise en butée et serre-flanc intégré à l’outil

EXEMPLES D'OUTILS À NERVURER
▶ D'autres conceptions peuvent être fabriquées individuellement selon vos spécifications
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Outils à nervurer en continu

AVANTAGES
▶ Réalisation en une seule opération
▶ Un seul outil adapté à différentes

épaisseurs et qualité de tôle
▶ Parties actives trempées
▶ Tests fonctionnels et ajustages par des essais 

de pliage sur vos propres tôles échantillons

DOMAINE D'APPLICATION
▶ Différentes épaisseurs de matériau, en fonction de la

géométrie de la pièce et de la puissance de votre presse plieuse

Outil pour petite  
nervure ronde

Outil pour nervure en V avec  
 éjecteur monté sur ressort

Outil pour grosse  
nervure ronde

EXEMPLES D'OUTILS À NERVURER EN CONTINU
▶ D'autres conceptions peuvent être fabriquées individuellement selon vos spécifications
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Outils de pliage en Z

AVANTAGES
▶ Réalisation en une seule opération
▶ Un seul outil adapté à différentes

épaisseurs et qualité de tôle
▶ Parties actives trempées
▶ Tests fonctionnels et ajustages par des essais 

de pliage sur vos propres tôles échantillons

Outil de pliage en Z  
pour faibles épaisseurs  

et angles serrés

Outil de pliage en Z  
avec guidage arrière  

pour fortes épaisseurs

Outil de pliage en Z  
pour grand Z

EXEMPLES D'OUTILS DE PLIAGE EN Z
▶ D'autres conceptions peuvent être fabriquées individuellement selon vos spécifications

DOMAINE D'APPLICATION
▶ Différentes épaisseurs de matériau, en fonction de la 

géométrie de la pièce et de la puissance de votre presse plieuse
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Outils d'emboutissage à rayonner

AVANTAGES
▶ Réalisation en une seule opération
▶ Un seul outil adapté à différentes

épaisseurs et qualité de tôle
▶ Parties actives trempées
▶ Tests fonctionnels et ajustages par des essais

de pliage sur vos propres tôles échantillons

DOMAINE D'APPLICATION
▶ Différentes épaisseurs de matériau, en fonction de la 

géométrie de la pièce et de la puissance de votre presse plieuse

Outil d'emboutissage  
à rayonner avec bords droits

Outil d'emboutissage  
à rayonner pour grand rayon 

 avec bords déjà pliés

Outil d'emboutissage  
à rayonner double

EXEMPLES D'OUTILS D'EMBOUTISSAGE À RAYONNER
▶ D'autres conceptions peuvent être fabriquées individuellement selon vos spécifications
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Outils de pliage trapézoïdal

EXEMPLES D'OUTILS DE PLIAGE TRAPÉZOÏDAL
▶ D'autres conceptions peuvent être fabriquées individuellement selon vos spécifications

Outil de pliage trapézoïdal  
avec éjecteur monté sur ressort

Outil de pliage trapézoïdal  
pour grand profil trapézoïdal

VIDEO
Outil de pliage trapézoïdal

DOMAINE D'APPLICATION
▶ Différentes épaisseurs de matériau, en fonction de la

géométrie de la pièce et de la puissance de votre presse plieuse

AVANTAGES
▶ Réalisation en une seule opération
▶ Un seul outil adapté à différentes

épaisseurs et qualité de tôle
▶ Parties actives trempées
▶ Tests fonctionnels et ajustages par des essais

de pliage sur vos propres tôles échantillons
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Outils à écraser

AVANTAGES
▶ Réalisation du pli écrasé en 2 passes
▶ Parties actives trempées
▶ Tests fonctionnels et ajustages par des essais 

de pliage sur vos propres tôles échantillons

DOMAINE D'APPLICATION
▶ Tôles jusqu'à une épaisseur de 3,0 mm

Outil à écraser pour  
grand profil en C et pli écrasé central

EXEMPLES D'OUTILS À ÉCRASER
▶ D'autres conceptions peuvent être fabriquées individuellement selon vos spécifications

Outil à écraser  
pour petit profil en C

Outil à écraser pour pliage écrasé sur 
les deux côtés et pliage adjacent à 90°
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Outils d'ouverture d'ouïes

AVANTAGES
▶ Réalisation en une seule opération
▶ Un seul outil adapté à différentes

épaisseurs et qualité de tôle
▶ Faible déformation de la tôle grâce 

au serre-flanc monté sur ressort
▶ Parties actives trempées
▶ Tests fonctionnels et ajustages par des essais 

de pliage sur vos propres tôles échantillons

Outil d'ouverture d'ouïes avec serre-flanc monté sur ressort 
pour réduire la déformation de la tôle

DOMAINE D'APPLICATION
▶ Tôles jusqu'à une épaisseur de 4,0 mm
▶ Des ouvertures d'ouïes situées directement 

les unes derrière les autres

EXEMPLES D'OUTILS D'OUVERTURE D'OUÏES
▶ D'autres conceptions peuvent être fabriquées individuellement selon vos spécifications

VIDEO
Outil d'ouverture d'ouïes

H

t

l

Outil d'ouverture d'ouïes,  
 conception simple sans serre-flanc
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Outil d'emboutissage multiple

Outil spécial avec technique de coulissement pour un pliage sur tous les côtés

Outil de pliage en U avec technique de coulissement pour forme de U asymétrique

VIDEO
Outil d'emboutissage multiple

VIDEO
Outil spécial pour un pliage  

sur tous les côtés 

VIDEO
Outil de pliage en U

Autres outils spéciaux
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Autres outils spéciaux

Outil de pliage en U  
avec inserts mobiles de surpliage

Outil de pliage en U  
avec guidage arrière

Outil de pliage en U avec flancs 
mobiles et éjecteur

Outil à nervurer avec inserts  
de pliage réglagle

Outil de pliage en U avec technique de coulissement pour 
profils avec pliage adjacent à 90°

Outil d'emboutissage multiple pour la fabrication de 
formes ondulées dans un matériau rond
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Outil guidé par colonne pour plier 2 rayons  
différents en une seule passe

Outil de pliage en U pour la fabrication de 
profils fermés en une seule passe

Outil de formage avec serre-flancs montés sur ressort et 
inserts mobiles de surpliage, pour réalisation de quatre 

plis à 90° en une seule passe

Outil d'emboutissage avec guidage arrière  
pour forme en V asymétrique

Outil pour pliage à 20°  
avec éjecteur monté sur ressort

Outil d’emboutissage en Z avec guidage à colonne et  
serre-flancs montés sur ressort – deux pièces par passe
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Autres outils spéciaux

Outil d'emboutissage pour la fabrication de 
profils en formes ondulées

Outil spécial pour réaliser un pliage à 90°  
en dépose horizontale

Outil d'ouverture d'ouïes guidé par colonneOutil guidé par colonne pour plier deux profils 
en une seule passe

Outil spécial avec flancs mobiles  
pour réaliser deux pliages intérieurs à 90°  

en une seule passe

Outil d'emboutissage en Z avec guidage arrière
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Outil spécial guidé par colonne pour réaliser 
quatres pliages intérieurs  
à 90° en une seule passe

Outil spécial guidé par colonne  
pour réaliser trois pliages vers le haut  

et vers le bas en une seule passe

Station 1: Prépliage des profils en deux passes Station 2: Fermeture du collier. Outil avec mandrin 
de pliage à commande pneumatique pour un retrait 
automatisé

OUTIL DOUBLE STATIONS PUR LA FABRICATION D'UN COLLIER

VIDEO
Outil spécial 

Profil de collier FOLLOW US!
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Station 1 : outil à rayonner avec barre PU pour  
pliage sans marque d'un rayon de 180°

Station 2 : outil d’emboutissage pour réalisation  
de deux empreintes en simultané dans le rayon

OUTIL DOUBLE STATIONS POUR LA FABRICATION D'UN COUVERCLE DE BOÎTIER

Station 1 : outil d’emboutissage en Z pour collier,  
avec serre-flanc monté sur ressort et guidages latéraux

Station 2 : outil d’emboutissage d'un rayon (à gauche) et 
d'enroulage en forme de collier (à droite), avec serre-

flanc monté sur ressort et renforts intégrés

OUTIL DOUBLE STATIONS POUR LA FABRICATION D'UN COLLIER

Station 1 : outil de pliage en U avec guidage  
arrière et éjecteur monté sur ressort

Station 2 : outil d'emboutissage en V avec guidage 
arrière, ajusté au pli en U précédent

OUTIL DOUBLE STATIONS POUR LA FABRICATION D'UN SUPPORT

Autres outils spéciaux
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OUTIL DOUBLE STATIONS POUR LA FABRICATION D'UN COUVERCLE DE BOÎTIER

Station 1 : outil d'emboutissage  
deux bords à 90° avec contour 3D

Station 2 : outil de pliage pour rabattre deux pattes courtes 
sur les bords déjà pliés, à l'aide d’inserts coulissants

OUTIL DOUBLE STATIONS POUR LA FABRICATION D'UNE PLAQUE SUPPORT

Station 1: Pré-pliage de différents plis  
sur deux stations

Station 2: Pliage final de plusieurs  
contours complexes en une seule passe

OUTIL DOUBLE STATIONS POUR LA FABRICATION DE CONTOURS COMPLEXES

AUTRES EXEMPLES SOUS 
WWW.UKB-GMBH.FR / WWW.UKB-GMBH.BE

L'OUTIL SPECIAL PARFAIT POUR VOTRE APPLICATION

Mettez-nous au défi !
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Feuilles de pliage Shore 60 A�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������240
Supports pour feuilles de pliage�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������240-241
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Feuilles de pliage

AVANTAGES DU PRODUIT
▶ Préviens les marques de pliage
▶ Idéal pour le pliage d‘aluminium, d‘inox et de surfaces laquées
▶ Plus d‘obligation de reprendre les pièces
▶ Pas de contamination de matériaux
▶ Augmente la qualité de vos produits
▶ Maniement simple
▶ Utilisable sur toute sorte de matrices
▶ En utilisation optimale, usure limitée des feuilles de pliage

Kit d‘échantillons
5 m Shore 95 A VU 0,4 x 102

1,3 kg5 m Shore 95 A VU 0,8 x 102
5 m Shore 60 A VU 0,55 x 102

P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h

10
2

0,4

10
2

0,8

10
2

0,55

Résultat avec feuille de pliage

Résultat sans feuille de pliage

VIDEO
UKB - Feuilles de pliage
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Feuilles de pliage Shore 95 A

VU 0,4 x 102 
Longueur Poids

P R I X E T I N F O S S O U S 
W W W. U K B - G M B H . F R
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

30 m 1,6 kg
15 m 0,8 kg
  5 m 0,3 kg
6 rouleaux à 30 m 10,0 kg

24h

10
2

0,4

VU 0,8 x 102
Longueur Poids

P R I X E T I N F O S S O U S 
W W W. U K B - G M B H . F R
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

30 m 3,2 kg
15 m 1,6 kg
  5 m 0,6 kg
6 rouleaux à 30 m 19,6 kg

24h

10
2

0,8

VU 0,4 x 152
Longueur Poids

P R I X E T I N F O S S O U S 
W W W. U K B - G M B H . F R
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

30 m 2,4 kg
15 m 1,2 kg
  5 m 0,4 kg
4 rouleaux à 30 m 10,0 kg

24h

15
2

0,4

VU 0,8 x 152
Longueur Poids

P R I X E T I N F O S S O U S 
W W W. U K B - G M B H . F R
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

30 m 4,6 kg
15 m 2,3 kg
  5 m 0,8 kg
4 rouleaux à 30 m 19,0 kg

24h

15
2

0,8

VU 1,5 x 152
Longueur Poids

P R I X E T I N F O S S O U S 
W W W. U K B - G M B H . F R
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

15 m 4,4 kg

  5 m 1,5 kg

4 rouleaux à 15 m 18,0 kg

24h

15
2

1,5

VU 2,0 x 152
Longueur Poids

P R I X E T I N F O S S O U S 
W W W. U K B - G M B H . F R
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

15 m 6,6 kg

  5 m 2,2 kg

4 rouleaux à 15 m 27,0 kg

24h

15
2

2,0
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40.850

la paire 3,0 kg

P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

pour feuilles de pliage jusqu‘à 152 mm  
de largeur

24h

Supports pour feuilles de pliage

10
2

0,55

Feuilles de pliage Shore 60 A

VU 0,55 x 102
Longueur Poids

P R I X E T I N F O S S O U S 
W W W. U K B - G M B H . F R
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

30 m 2,0 kg
15 m 1,0 kg
  5 m 0,4 kg
6 rouleaux à 30 m 12,4 kg

24h

15
2

0,55

VU 0,55 x 152
Longueur Poids

P R I X E T I N F O S S O U S 
W W W. U K B - G M B H . F R
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

30 m 2,9 kg

 
15 m 1,5 kg
  5 m 0,5 kg
4 rouleaux à 30 m 12,0 kg

24h

Fixation directement sur la matrice grâce à des aimants
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Supports pour feuilles de pliage

40.800

la paire 8,0 kg

P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

pour feuilles de pliage jusqu‘à 102 mm  
de largeur

24h

Dent pour autres systèmes

Système Dent (l x H )
P R I X E T I N F O S S O U S 
W W W. U K B - G M B H . F R
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

Trumpf/Wila/Bystronic 13,0 x 22,0 mm
EHT 55,0 x 47,0 mm
LVD 12,7 x 21,0 mm

Weinbrenner 35,0 x 47,0 mm
autres systèmes l x H mm

Délai de livraison 1 - 3 jours ouvrables

Support pour feuilles de pliage avec dent pour  
UKB - Systèmes Trumpf/Wila/Bystronic

2

H

l

60

Support pour 
feuilles de pliage
40.800

Dent placée

EXEMPLE D‘APPLICATION	
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Matrices en nylon�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 244
Supports pour matrices en nylon �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������245
Supports et barres en PU�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������246-247
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UKB - PLIS SANS MARQUES ET PLIS AVEC MARQUES REDUITES

V
24

5

20

35 200 kN/m

α

Matrices en nylon

Matrice en nylon

EXEMPLE D‘APPLICATION	

32.... 200 kN/m

V 
(mm) α Modèle

835 mm 415 mm P R I X E T I N F O S S O U S 
W W W. U K B - G M B H . F R
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D EPoids

6,0 88° 32.806 0,40 kg 0,20 kg
8,0 88° 32.808 0,40 kg 0,20 kg

10,0 88° 32.810 0,40 kg 0,20 kg
12,0 88° 32.812 0,40 kg 0,20 kg
16,0 88° 32.816 0,40 kg 0,20 kg
6,0 60° 32.606 0,40 kg 0,20 kg
8,0 60° 32.608 0,40 kg 0,20 kg

10,0 60° 32.610 0,40 kg 0,20 kg
12,0 60° 32.612 0,40 kg 0,20 kg
16,0 60° 32.616 0,40 kg 0,20 kg
6,0 30° 32.306 0,40 kg 0,20 kg
8,0 30° 32.308 0,40 kg 0,20 kg

10,0 30° 32.310 0,40 kg 0,20 kg

24h24h

AVANTAGES DU PRODUIT
▶ Diminue les marques de contact
▶ Idéal pour le pliage d‘aluminium, 

d‘inox et de surfaces laquées
▶ Plus d‘obligation de reprendre les pièces
▶ Pas de contamination de matériaux
▶ Augmente la qualité de vos produits
▶ Montage et démontage rapide et simple

Support pour  
matrice en nylon 

VIDEO
UKB - Plis sans marques et  
plis avec marques réduites
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UKB - PLIS SANS MARQUES ET PLIS AVEC MARQUES REDUITES

Supports pour matrices en nylon

200 kN/m

12,7

85
19

35

20,12

95

13

20

35

200 kN/m
20,12

60

75

18

35

200 kN/m
20,12

UKB - SYSTEME AMADA

50

13

20

35

200 kN/m
20,12

UKB - SYSTEMES WILA/BYSTRONIC

UKB - SYSTEME TRUMPF

22.002 200 kN/m

835 mm 17,6 kg
415 mm 8,7 kg
800 mm 
f r a c t i o n n é 16,8 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h 22.005 200 kN/m

835 mm 20,9 kg
415 mm 10,4 kg
800 mm 
f r a c t i o n n é 20,0 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h

22.004 200 kN/m

835 mm 10,6 kg
415 mm 5,3 kg
800 mm 
f r a c t i o n n é 10,1 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h 26.005 200 kN/m

835 mm 18,5 kg
415 mm 9,2 kg
800 mm 
f r a c t i o n n é 17,7 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h

UKB - SYSTEME LVD

UKB - UNIBEND ET  
UKB - WINGBEND PLUS

voir chapitre 10

▶ Offres spéciales

▶ Deal of the week

▶ Outils de démonstration et de test

▶ Articles spéciaux et fins de série

▶ Outils de pliage utilisés

toolsystems24.de
Outlet d‘outils de pliage — made by 
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UKB - PLIS SANS MARQUES

H

l

2

Barre en PU

Support pour 
barres en PU

MODIFICATION DE SUPPORT POUR BARRES EN PU

Supports et barres en PU
60

35

60

25,5

20.271
835 mm 18,8 kg

415 mm 9,4 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h

Barres en PU avec trou
Shore Modèle

835 mm 415 mm P R I X E T I N F O S S O U S 
W W W. U K B - G M B H . F R
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D EPoids

80 A 35.180 0,6 kg 0,3 kg

90 A 35.190 0,6 kg 0,3 kg

95 A 35.195 0,6 kg 0,3 kg

24h

Barre en PU
Shore Modèle

835 mm 415 mm P R I X E T I N F O S S O U S 
W W W. U K B - G M B H . F R
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D EPoids

80 A 34.180 0,7 kg 0,3 kg

90 A 34.190 0,7 kg 0,3 kg

95 A 34.195 0,7 kg 0,3 kg

24h

AVANTAGES DU PRODUIT
▶ Préviens les marques de pliage
▶ Idéal pour le pliage d‘aluminium, d‘inox et de surfaces laquées
▶ Adapté aux pliages en V, rayons et U
▶ Plus d‘obligation de reprendre les pièces
▶ Pas de contamination de matériaux
▶ Augmente la qualité de vos produits

UKB - SYSTEME AMADA

Support pour 
barres en PU

Dent 
d‘autres systèmes

VIDEO
UKB - Plis sans marques et  
plis avec marques réduites

VIDEO
UKB - Modification  
d‘outils de pliage

25

25

Ø10

25

25
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UKB - PLIS SANS MARQUES

50

50

75

50

75

50

45

20

100

50

100

50

60

20

50

60

96

52

96

Supports et barres en PU

20.272
835 mm 37,7 kg

415 mm 18,7 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h

Barres en PU avec trou
Shore Modèle

835 mm 415 mm P R I X E T I N F O S S O U S 
W W W. U K B - G M B H . F R
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D EPoids

80 A 35.280 2,2 kg 1,1 kg

90 A 35.290 2,2 kg 1,1 kg

95 A 35.295 2,2 kg 1,1 kg

24h

Barre en PU
Shore Modèle

835 mm 415 mm P R I X E T I N F O S S O U S 
W W W. U K B - G M B H . F R
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D EPoids

80 A 34.280 2,9 kg 1,5 kg

90 A 34.290 2,9 kg 1,5 kg

95 A 34.295 2,9 kg 1,5 kg

24h

10
0

54

60

102

155

20.274
835 mm 56,0 kg

415 mm 27,8 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h Barre en PU
Shore Modèle

835 mm 415 mm P R I X E T I N F O S S O U S 
W W W. U K B - G M B H . F R
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D EPoids

80 A 34.480 5,0 kg 2,5 kg

90 A 34.490 5,0 kg 2,5 kg

95 A 34.495 5,0 kg 2,5 kg

24h

10
0

54

60

77

125

20.273
835 mm 46,4 kg

415 mm 23,1 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h

Barres en PU avec trou
Shore Modèle

835 mm 415 mm P R I X E T I N F O S S O U S 
W W W. U K B - G M B H . F R
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D EPoids

80 A 35.380 2,8 kg 1,4 kg

90 A 35.390 2,8 kg 1,4 kg

95 A 35.395 2,8 kg 1,4 kg

24h

Barre en PU
Shore Modèle

835 mm 415 mm P R I X E T I N F O S S O U S 
W W W. U K B - G M B H . F R
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D EPoids

80 A 34.380 3,5 kg 1,7 kg

90 A 34.390 3,5 kg 1,7 kg

95 A 34.395 3,5 kg 1,7 kg

24h

UKB - SYSTEME AMADA

Barres en PU avec trou
Shore Modèle

835 mm 415 mm P R I X E T I N F O S S O U S 
W W W. U K B - G M B H . F R
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D EPoids

80 A 35.480 4,0 kg 2,0 kg

90 A 35.490 4,0 kg 2,0 kg

95 A 35.495 4,0 kg 2,0 kg

24h

50

50

Ø25
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Adaptateurs de poinçons 
Adaptateurs de poinçons  UKB - Système Amada���������������������������������������������������������������������������������������������������� 250-252
Brides d‘attache L = 150 mm�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 253
Adaptateurs de poinçons  UKB - Systèmes Trumpf/Wila/LVD�������������������������������������������������������������������������������������� 254
Adaptateur vissé���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 255
Adaptateurs de matrices
Rails porte-matrices UKB - Système Amada�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 256
Rails porte-matrices UKB - Systèmes Trumpf/Wila/Bystronic������������������������������������������������������������������������������������������ 257
Adaptateurs de matrices ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 258-259
Adaptateurs de matrices individuels���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 259
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27

40

60

Ø
5

8,
5

90
°

20

36
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0

31

20
,7

5
1000 kN/m

Ø
5

8,
5

90
°

20

36

20
,7

5
22

0

140

6840

Beispiel mit Oberwerkzeug 11.200

900 kN/m

12
5

215

Nombre d‘adaptateurs de poinçons nécessaires 
(Ecartement de montage 50 mm)

Longueur de la presse plieuse (mm) Nombre (pièces)

835 4
1.250 6
2.100 10
2.600 13
3.100 15
4.100 20

Exemple avec poinçon 11.200

Adaptateurs de poinçons 

AVANTAGES DU PRODUIT
▶ Conversion de votre presse plieuse à bon prix,

simple et rapide avec des adaptateurs pour 
y fixer nos systèmes d‘outils

▶ Utilisez la diversité de poinçons 
des systèmes UKB

▶ Outils parfaitement interchangeables
par rectification de précision

83

31

14

40

20

16
,2

5

8,
5

37

Ø
5

90
°

1000 kN/m

50.970 1000 kN/m

150 mm 3,7 kg

P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

UKB - Systèmes Trumpf/Wila Type I/LVD Type I 
 UKB - Système Amada

24h

50.502 900 kN/m

200 mm 19,2 kg

P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

UKB - Systèmes Trumpf/Wila Type I/LVD Type I
 UKB - Système Amada

24h 50.940 1000 kN/m

150 mm 6,3 kg

P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

UKB - Systèmes Trumpf/Wila Type I/LVD Type I 
 UKB - Système Amada

24h

Adaptateurs de poinçons  UKB - Système Amada

Bride  
d‘attache incluse 
50.499

Adaptateurs de poinçons 
50.970 
UKB - Systèmes
Trumpf/Wila Type I/ 
LVD Type I

Poinçon
UKB - Système Amada 

Brides d‘attache 
(cf. p. 253)

EXEMPLE D‘APPLICATION	
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UKB - ADAPTATEURS

16
5

31

14

40

14
1440

,5
5

62

11
,5

10
0°

20

11

1000 kN/m

11
3

31

14

40

45°

14
46

4,5

14

1000 kN/m

11
3

31

14

40

22
20

5
46

120°
1000 kN/m

16
4

31

14

40

8
21

64

26

4

1000 kN/m

10
2

31

14

40

1000 kN/m
10
13

5
22

14
2

31

14

40

25

7
10

42 3

1000 kN/m

50.983 1000 kN/m

150 mm 5,0 kg

P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

UKB - Système Bystronic “RF-A“ 
UKB - Système Amada

24h

50.981 1000 kN/m

150 mm 3,3 kg

P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

UKB - Système Bystronic “S“ 
UKB - Système Amada

24h

50.990 1000 kN/m

150 mm 3,1 kg

P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

UKB - Système LVD Typ II 
UKB - Système Amada

24h

50.980 1000 kN/m

150 mm 3,1 kg

P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

UKB - Système Bystronic “R“ 
UKB - Système Amada

24h

50.991 1000 kN/m

150 mm 5,5 kg

P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

UKB - Système EHT 
UKB - Système Amada

24h

50.993 1000 kN/m

150 mm 4,9 kg

P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

UKB - Système Weinbrenner 
UKB - Système Amada

24h

INFO UKB
Bride d‘attache nécessaire cf. p. 253 !

Adaptateurs de poinçons  UKB - Système Amada
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UKB - ADAPTATEURS

13
1

31

14

40

6
31

22
26

1000 kN/m

89

31

14

40

10
22

12
17 1000 kN/m

50.994 1000 kN/m

150 mm 4,6 kg

P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

Darley  UKB - Système Amada

24h 50.998 1000 kN/m

150 mm 2,6 kg

P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

Haco  UKB - Système Amada

24h

67

31

14

40

1000 kN/m

810.000 1000 kN/m

150 mm

P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

Adaptateur de poinçons individuel
Délai de livraison sur demande

Indiquez clairement les cotes de l‘adaptateur !

10
0

31

14

40

1000 kN/m

820.000 1000 kN/m

150 mm

P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

Adaptateur de poinçons individuel
Délai de livraison sur demande

Indiquez clairement les cotes de l‘adaptateur !

Adaptateurs de poinçons  UKB - Système Amada

67
 / 

10
0

ADAPTATEUR :
▶ Portée sur tête
▶ Portée sur épaulement
▶ Axe de pliage
▶ Cotes exactes

Poinçon
UKB - Système Amada

Adaptateur de poinçons 
individuel
810.000, H = 67 mm
820.000, H = 100 mm

Bride d‘attache

Portée sur tête

Ax
e 

de
 p

lia
ge

Portée sur 
épaulement

EXEMPLE D‘APPLICATION	

INFO UKB
Bride d‘attache nécessaire cf. p. 253 !
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UKB - ADAPTATEURS

Brides d‘attache L = 150 mm

AVANTAGES DU PRODUIT
▶ Montage et démontage horizontal rapide

avec bride d‘attache :
50.551, 50.900, 50.903, 50.905

▶ Meilleur blocage grâce à des barrettes 
d‘appui en PU : 50.903, 50.905, 50.910

Poinçon

Barrette d‘appui en PU

EXEMPLE D‘APPLICATION	

Rainure de sécurité 

Bride d‘attache 

50.900

150 mm 0,9 kg

P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

Bride d‘attache mécanique rapide
Blocage avec levier excentrique

24h

50.551

150 mm 0,9 kg

P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

Bride d‘attache mécanique rapide
Blocage avec levier

24h

50.571

150 mm 0,9 kg

P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

Bride d‘attache 
Blocage avec vis

24h50.910

150 mm 0,9 kg

P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

Bride d‘attache
Blocage avec vis

24h Avantage : 
meilleur blocage par barrette 
d‘appui en PU

50.905

150 mm 0,9 kg

P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

Bride d‘attache mécanique rapide
Blocage avec levier

24h Avantage :
meilleur blocage par barrette 
d‘appui en PU

50.903

150 mm 0,9 kg

P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

Bride d‘attache mécanique rapide
Blocage avec levier excentrique

24h Avantage : 
meilleur blocage par barrette 
d‘appui en PU
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UKB - ADAPTATEURS

8
21

64

26

4

60

90
12

7

1000 kN/m

25

7
10

42

3

68
10

560

1000 kN/m

60

13 7

3

8,
4

13

30
67

30

1000 kN/m

Adaptateurs de poinçons  UKB - Systèmes Trumpf/Wila/LVD

50.450 1000 kN/m

150 mm 5,0 kg

P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

UKB - Système EHT 
UKB - Systèmes Trumpf/Wila Type I/LVD Type I
Délai de livraison sur demande

10
13

5

22

48
85

60

1000 kN/m

50.470 1000 kN/m

150 mm 3,8 kg

P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

UKB - Système LVD Typ II 
UKB - Systèmes Trumpf/Wila Type I/LVD Type I
Délai de livraison sur demande

50.490 1000 kN/m

150 mm 4,5 kg

P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

UKB - Système Weinbrenner 
UKB - Systèmes Trumpf/Wila Type I/LVD Type I
Délai de livraison sur demande

Nombre d‘adaptateurs de poinçons nécessaires 
(Ecartement de montage 50 mm)

Longueur de la presse plieuse (mm) Nombre (pièces)

800 4
1.250 6
2.100 10
2.600 13
3.100 15
4.100 20

63

60

26

1000 kN/m

850.000 1000 kN/m

150 mm

P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

Adaptateur de poinçons individuel 
UKB - Systèmes Trumpf/Wila Type I/LVD Type I
Délai de livraison sur demande
Indiquez clairement les cotes de l‘adaptateur !

50.430 1000 kN/m

150 mm 4,0 kg

P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

UKB - Système Amada  
UKB - Systèmes Trumpf/Wila Type I/LVD Type I

24h

Poinçon
UKB - Système Trumpf

Adaptateurs de poinçons
50.430 
UKB - Système AmadaSystème de 

serrage

EXEMPLE D‘APPLICATION	

Feuilleter ou  
télécharger en ligne

UKB - CATALOGUES  
EN LIGNE
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UKB - ADAPTATEURS

16
,2

5

8,
5

20

Ø
5

90
°

1000 kN/m

7017

Adaptateur vissé

50.965 1000 kN/m

835 mm 8,3 kg

415 mm 4,2 kg
800 mm 
f rac t ionné 7,7 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

UKB - Système Amada 
UKB - Systèmes Trumpf/Wila Type I/LVD Type I

24h

Poinçon
UKB - Système Amada

Adaptateur vissé  
autres systèmes

EXEMPLE D‘APPLICATION	

▶ Consultation individuelle et vente

▶ Solutions techniques pour des 
tâches spécifiques

▶ Essais de pliage sur place 
ou au centre d‘essai d‘UKB

▶ Démonstrations d‘outils

▶ Service d‘enlèvement pour 
les outils à retravailler

UKB - SERVICE EXTERIEUR

Prenez rendez-vous !
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UKB - ADAPTATEURS

97

6012

12

15

M
8

Rails porte-matrices UKB - Système Amada

AVANTAGES DU PRODUIT
▶ Les rails porte-matrices avec une adaptation 

d‘outils d‘une largeur de 60 mm sont montables sur 
toutes presses plieuses à table plane pour pouvoir 
utiliser les matrices UKB - Système Amada

▶ Utilisez la diversité des matrices 
UKB - Système Amada (voir chapitre 01)

60.680 - 60.683  

Modèle Longueur Poids
P R I X E T I N F O S S O U S 
W W W. U K B - G M B H . F R
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

60.680 2100 mm 31,2 kg
60.681 2600 mm 38,6 kg
60.682 3100 mm 46,0 kg
60.683 4100 mm 60,9 kg

24h

97

6012

12

15

M
8

Vis M8 pour blocage uniforme des matrices fractionnées  
UKB - Système Amada au moyen de la cale

Entraxe des perçages 150 mm

Face latérale

EXEMPLE D‘APPLICATION	

Cale
Matrice  
UKB - Système Amada

Support pour matrices  
UKB - Système Amada
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UKB - ADAPTATEURS

60

13,1

20
,5

35

23,5

M
8

Rails porte-matrices UKB - Systèmes Trumpf/Wila/Bystronic

AVANTAGES DU PRODUIT
▶ Les rails porte-matrices avec une adaptation

d‘outils d‘une largeur de 13 x 20 mm sont
montables sur toutes presses plieuses à table 
plane pour pouvoir utiliser les matrices 
UKB - Systèmes Trumpf/Wila/Bystronic

▶ Utilisez la diversité des matrices
UKB - Système Trumpf (voir chapitre 02)
UKB - Système Wila (voir chapitre 03)
UKB - Système Bystronic (voir chapitre 05) 

60.901 - 60.904
Modèle Longueur Poids

P R I X E T I N F O S S O U S 
W W W. U K B - G M B H . F R
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

60.901 2100 mm 38,5 kg
60.902 2600 mm 47,5 kg
60.903 3100 mm 57,0 kg
60.904 4100 mm 75,0 kg

24h

60

13,1

20
,5

35

23,5

M
8

Support pour matrices  
UKB - Systèmes  
Trumpf/Wila/Bystronic

Matrice  
UKB - Systèmes Trumpf/
Wila/Bystronic

Vis M8 pour blocage uniforme des matrices fractionnées 
UKB - Systèmes Trumpf/Wila/Bystronic au moyen de la cale

chaque 50chaque 150

Face latérale

EXEMPLE D‘APPLICATION	
	

Entraxe des perçages  
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UKB - ADAPTATEURS

60

20
,5

30

13,1 23,5 1000 kN/m

M
8

Adaptateurs de matrices 

60.910 1000 kN/m

1000 mm 12,0 kg

500 mm 6,0 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

UKB - Système Amada 
UKB - Systèmes Trumpf/Wila/Bystronic

24h

60

40
19

1000 kN/m

12,7
75,7

60.930 1000 kN/m

835 mm 25,4 kg

415 mm 12,6 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

UKB - Système LVD 
UKB - Système Amada

24h

60

20
,5

60

13,1 23,5 1000 kN/m

M
8

Matrice  
UKB - Systèmes
Trumpf/Wila/Bystronic

Adaptateurs de matrices
60.920
UKB - Système Amada

Entraxe des perçages 
100 mm

60.920 1000 kN/m

1000 mm 26,1 kg

500 mm 13,1 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

UKB - Système Amada 
UKB - Systèmes Trumpf/Wila/Bystronic

24h

13

60

40
20

1000 kN/m

Matrice  
UKB - Système 
Amada

Adaptateurs de matrices
60.925 
UKB-Systèmes
Trumpf/Wila/Bystronic

60.925 1000 kN/m

835 mm 25,0 kg

415 mm 12,5 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

UKB - Systèmes Trumpf/Wila/Bystronic 
UKB - Système Amada

24h

40

21

13

55

1000 kN/m

Matrice  
UKB - Systèmes
Trumpf/Wila/Bystronic

Adaptateurs de matrices
60.940
UKB - Système EHT

60.940 1000 kN/m

500 mm 7,5 kg

P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

UKB - Système EHT 
UKB - Systèmes Trumpf/Wila/Bystronic

24h

Matrice  
UKB - Système 
Amada

Adaptateurs de matrices
60.930
UKB - Système LVD

Matrice  
UKB - Systèmes
Trumpf/Wila/Bystronic

Adaptateurs de matrices
60.910
UKB - Système Amada

Entraxe des perçages 
100 mm

EXEMPLES D‘APPLICATION	
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UKB - ADAPTATEURS

45

21

13

35

1000 kN/m

l

6012

12

H

M
8

l

20
,5

H

M
8

13,1

Adaptateur de matrices individuel
 UKB - Système Amada
 
Adaptateur de matrices individuel 
selon vos données, approprié à votre 
presse plieuse
sur demande

Adaptateur de matrices individuel
 UKB - Systèmes Trumpf/Wila/  
    Bystronic  

Adaptateur de matrices individuel 
selon vos données, approprié à votre 
presse plieuse
sur demande

13,1 17,5

20
,5

30
19

M
8

1000 kN/m

12,7
75,7

60.935 1000 kN/m

1000 mm 10,9 kg

500 mm 5,5 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

UKB - Système LVD 
UKB - Systèmes Trumpf/Wila/Bystronic

24h

Adaptateurs de matrices individuels

  

Matrice  
UKB - Systèmes
Trumpf/Wila/Bystronic

Adaptateurs de matrices
60.950
UKB - Système Weinbrenner

60.950 1000 kN/m

500 mm 5,1 kg

P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

UKB - Système Weinbrenner 
UKB - Systèmes Trumpf/Wila/Bystronic

24h

H

21

13

l

Adaptateur de matrices individuel
 UKB - Systèmes Trumpf/Wila/
    Bystronic 
 
Adaptateur de matrices individuel  
selon vos données, approprié à votre 
presse plieuse
sur demande

Adaptateurs de matrices EXEMPLES D‘APPLICATION	

Matrice  
UKB - Systèmes
Trumpf/Wila/Bystronic

Adaptateurs de matrices
60.935
UKB - Système LVD

Entraxe des perçages 
100 mm

voir chapitre 02

OUTILS DE PLIAGE  
UKB - SYSTEME TRUMPF
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UKB - EN LIGNE FOLLOW US!

Catalogue  
en ligne

Boutique  
en ligne

Téléchargements  
de fichiers DXF

Chaîne vidéo

Chat en direct

WWW.UKB-GMBH.FR 
WWW.UKB-GMBH.BE
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WWW.UKB-GMBH.BE
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UKB - ARMOIRES POUR OUTILS DE PLIAGE

AVANTAGES DU PRODUIT
▶ Protection contre les dommages et les salissures des outils
▶ Economie de temps grâce à un accès rapide et un maniement facile
▶ Durée de vie longue grâce à une construction robuste et stable
▶ Fonctionnel et pratique

Armoires pour outils de pliage

VIDEO
UKB - Armoires pour  

outils de pliage

AVANTAGES UKB

▶ Horaires d‘ouverture : du lundi au vendredi de 7:30 à 18:00 heures 
▶ Délai de livraison : UKB - Armoires pour outils de pliage en 
▶ Expédition : commandes jusqu‘à 16:00 heures, le jour même 
▶ Service de livraison : 
	 Standard : 			   1 - 3 jours ouvrables par service d‘expédition 

					     de colis ou entreprise de transport
	 Express : 			   après entente  
	 Service courrier rapide :	 après entente  
▶ Emballage : respectueux de l‘environnement et sûr

24 h

VIDEO
UKB - Image
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UKB - ARMOIRES POUR OUTILS DE PLIAGE

Equipement des armoires pour outils de pliage

▶ Glissières de transport pour chariot élévateur
ou transpalette pour un déplacement rapide 
des armoires vides

▶ 900 kg de capacité de charge par tiroir
▶ Accès des deux côtés

▶ Rails de rangement zingués et réglables en hauteur
 pour poinçons et matrices

▶ Peinture poudre 
 
     Couleurs standards :

Corps 
Bleu gentiane (RAL 5010)

Portes 
Blanc signalisation (RAL 9016)
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UKB - ARMOIRES POUR OUTILS DE PLIAGE

Conception des couleurs flexible

DES COULEURS FLEXIBLES ADAPTEES A VOTRE PRESSE PLIEUSE

▶ Disponible dans toutes les couleurs RAL

ENTIEREMENT  

SELON VOS  

SPÉCIFICATIONS !

Corps et portes 

gris noir (RAL 7021)

Corps bleu cobalt (RAL 5013)

Portes blanc signalisation (RAL 9016) Corps gris noir (RAL 7021) 

Portes rouge rubis (RAL 3003)  
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UKB - ARMOIRES POUR OUTILS DE PLIAGE

Outils

Equipement ▶ 26 rails pour poinçons et 
matrices L ≤ 835 mm

Capacité de 
rangement Env. 22 m de poinçons et de matrices

Dimensions 1090 mm x 1570 mm x 1140 mm (l x H x P)
Poids 72 kg

60

13

30

Chariot à outils UKB - Système Amada

▶ Rails universels pour matrices 
et poinçons

▶ Convient pour toutes les hauteurs 
de matrices

▶ Grâce aux rails asymétriques, 
idéal pour les poinçons coudés 

▶ Convient aux ensembles fractionnés

▶ Rails réglables
▶ Positionnement individuel

POINÇONS MATRICESORGANISATION  
PARFAITE

40.630
Couleur 

RAL Modèle Délai de  
livraison

P R I X E T I N F O S S O U S 
W W W. U K B - G M B H . F R
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

7021 40.630 B

40.630 RAL sur demande

Couleur RAL au choix

24h

RAL
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UKB - ARMOIRES POUR OUTILS DE PLIAGE

Outils

Equipement

5 tiroirs verticaux sur roulettes avec en tout :
▶ 20 paires de rails (92.681) pour poinçons et 

matrices L = 835 mm
▶ 5 pièces de rails (92.682) pour poinçons et 

matrices L ≤ 835 mm
▶ Possibilités de rangement pour accessoires 

(instruments de mesure, petites pièces, etc.)
Capacité de 
rangement Env. 42 m de poinçons et de matrices

Dimensions 1040 mm x 1240 mm x 1050 mm (l x H x P)
Poids 270 kg

60

13

30

Armoires pour outils de pliage UKB - Système Amada

Outils

Equipement

3 tiroirs verticaux sur roulettes avec en tout :
▶ 12 paires de rails (92.681) pour poinçons et 

matrices L = 835 mm
▶ 3 pièces de rails (92.682) pour poinçons et 

matrices L ≤ 835 mm
▶ Possibilités de rangement pour accessoires 

(instruments de mesure, petites pièces, etc.)
Capacité de 
rangement Env. 25 m de poinçons et de matrices

Dimensions 660 mm x 1240 mm x 1050 mm (l x H x P)
Poids 180 kg

60

13

30
40.641

Couleur
RAL 

Corps

Couleur
RAL

Portes
Modèle Délai de 

livraison
P R I X E T I N F O S S O U S 
W W W. U K B - G M B H . F R
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

5010 9016 40.641 B

40.641 RAL sur demande

Couleur RAL au choix

24h

RALRAL

40.651
Couleur

RAL 
Corps

Couleur
RAL

Portes
Modèle Délai de 

livraison
P R I X E T I N F O S S O U S 
W W W. U K B - G M B H . F R
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

5010 9016 40.651 B

40.651 RAL sur demande

Couleur RAL au choix

24h

RALRAL

1040

1240

1050

660

1240

1050
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UKB - ARMOIRES POUR OUTILS DE PLIAGE

Rails de rangement UKB - Système Amada

Armoires pour outils de pliage UKB - Système Amada

92.681

1,8 kg

P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

Pour poinçons et matrices avec L = 835 mm
Capacité de rangement : 1,67 m

24h 92.682

4,1 kg

P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

Pour poinçons et matrices avec L ≤ 835 mm
Capacité de rangement : 1,67 m

24h

Outils

Equipement

▶ 6 tiroirs fixes, chaque rail avec 8 à 15 espaces 
de rangement L ≤ 835 mm

▶ 1 tiroir coulissant avec 8 à 15 espaces de 
rangement

Capacité de 
rangement Env. 47 m de poinçons et de matrices

Dimensions 900 mm x 1550 mm x 900 mm (l x H x P)
Poids 220 kg

60

13

30

40.650
Couleur

RAL 
Corps

Couleur
RAL

Portes
Modèle Délai de 

livraison
P R I X E T I N F O S S O U S 
W W W. U K B - G M B H . F R
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

5010 9016 40.650 B

40.650 RAL sur demande

Couleur RAL au choix

24h

RAL RAL

1550

900

900
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UKB - ARMOIRES POUR OUTILS DE PLIAGE

Armoires pour outils de pliage UKB - Systèmes Trumpf/Wila/LVD/Bystronic

Outils

Equipement

3 tiroirs verticaux sur roulettes avec en tout :
▶ 5 pièces de rails (92.685) pour poinçons 

L ≤ 1100 mm
▶ 5 pièces de rails (92.686) pour matrices L ≤ 1100 mm

36 pièces de séparateurs inclus (92.689)
▶ Possibilités de rangement pour accessoires 

(instruments de mesure, petites pièces, etc.)
Capacité de 
rangement Env. 11 m de poinçons et env. 16 m de matrices

Dimensions 660 mm x 1240 mm x 1350 mm (l x H x P)
Poids 230 kg

12,7

90
 / 

13
0

19

13

55
 / 

10
0 

/ 1
50

17
 / 

20

36
 / 

37

62

20 20

Outils

Equipement

5 tiroirs verticaux sur roulettes avec en tout :
▶ 9 pièces de rails (92.685) pour poinçons 

L ≤ 1100 mm
▶ 8 pièces de rails (92.686) pour matrices L ≤ 1100 mm 

48 pièces de séparateurs inclus (92.689)
▶ Possibilités de rangement pour accessoires

(instruments de mesure, petites pièces, etc.)
Capacité de 
rangement Env. 20 m de poinçons et env. 26 m de matrices 

Dimensions 1040 mm x 1240 mm x 1350 mm (l x H x P)
Poids 340 kg

12,7

90
 / 

13
0

19

13

55
 / 

10
0 

/ 1
50

17
 / 

20

36
 / 

37

62

20 20

40.653
Couleur

RAL 
Corps

Couleur
RAL

Portes
Modèle Délai de 

livraison
P R I X E T I N F O S S O U S 
W W W. U K B - G M B H . F R
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

5010 9016 40.653 B

40.653 RAL sur demande

Couleur RAL au choix

24h

RALRAL

40.643
Couleur

RAL 
Corps

Couleur
RAL

Portes
Modèle Délai de 

livraison
P R I X E T I N F O S S O U S 
W W W. U K B - G M B H . F R
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

5010 9016 40.643 B

40.643 RAL sur demande

Couleur RAL au choix

24h

RALRAL

1040

1240

1350

660

1240

1350
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UKB - ARMOIRES POUR OUTILS DE PLIAGE

Armoires pour outils de pliage UKB - Systèmes Trumpf/Wila/LVD/Bystronic Armoires pour outils de pliage UKB - Systèmes Trumpf/Wila/LVD/Bystronic

Outils

Equipement

5 tiroirs verticaux sur roulettes avec en tout :
▶ 12 pièces de rails (92.685) pour poinçons 

L ≤ 1100 mm
▶ 10 pièces de rails (92.686) pour matrices 

L ≤ 1100 mm 
60 pièces de séparateurs inclus (92.689)

▶ Possibilités de rangement pour accessoires
(instruments de mesure, petites pièces, etc.)

Capacité de 
rangement Env. 26 m de poinçons et env. 33 m de matrices 

Dimensions 1040 mm x 1620 mm x 1350 mm (l x H x P)
Poids 410 kg

12,7

90
 / 

13
0

19

13

55
 / 

10
0 

/ 1
50

17
 / 

20

36
 / 

37

62

20 20

Rails de rangement UKB - Systèmes Trumpf/Wila/LVD/Bystronic

92.685

5,2 kg

P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

Pour poinçons avec L ≤ 1100 mm
Capacité de rangement : 2,2 m

24h 92.686

5,2 kg

P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

Pour matrices avec L ≤ 1100 mm 
6 séparateurs inclus
Capacité de rangement : 3,3 m

24h

40.654
Couleur

RAL 
Corps

Couleur
RAL

Portes
Modèle Délai de 

livraison
P R I X E T I N F O S S O U S 
W W W. U K B - G M B H . F R
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

5010 9016 40.654 B

40.654 RAL sur demande

Couleur RAL au choix

24h

RAL RAL
1620 

1350

1040



270

UKB - ARMOIRES POUR OUTILS DE PLIAGE

92.684

6,5 kg

P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

Pour poinçons et matrices avec 
L ≤ 1100 mm, largeur du rail  
individuellement réglable 
Capacité de rangement : 3,3 m

24h

Rails de rangement UKB - Systèmes EHT/Weinbrenner/autres systèmes

Chariot à outils UKB - Systèmes Trumpf/Wila/LVD

Outils

Equipement

▶ 8 rails pour poinçons avec goupilles 
de sécurité L ≤ 500 mm

▶ 2 pièces Ablagen pour poinçons 
Gesamt: env. 1600 mm

▶ 48 pièces de rails pour matrices L ≤ 500 mm
▶ Possibilité de rangement pour accessoires

Capacité de 
rangement Env. 5,6 m de poinçons et env. 24 m de matrices

Dimensions 1060 mm x 1710 mm x 610 mm (l x H x P)
Poids 120 kg

12,7

90
 / 

13
0

19

13

55
 / 

10
0 

/ 1
50

17
 / 

20

36
 / 

37

62

20 20

12,7

90
 / 

13
0

19

13

55
 / 

10
0 

/ 1
50

17
 / 

20

36
 / 

37

62

20 20

40.633
Couleur 

RAL Modèle Délai de  
livraison

P R I X E T I N F O S S O U S 
W W W. U K B - G M B H . F R
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

5010 40.633 B

40.633 RAL sur demande

Couleur RAL au choix

24h

RAL

610
1060

17101710
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UKB - ARMOIRES POUR OUTILS DE PLIAGE

Rails de rangement UKB - Systèmes EHT/Weinbrenner/autres systèmes

Armoires pour outils de pliage UKB - Systèmes EHT/Weinbrenner/autres systèmes

Outils

Equipement

3 tiroirs verticaux sur roulettes avec en tout :
▶ 9 pièces de rails (92.684) pour poinçons et matrices

L ≤ 1100 mm
▶ Possibilités de rangement pour accessoires 

(instruments de mesure, petites pièces, etc.)
Capacité de 
rangement Env. 19 m de poinçons et de matrices

Dimensions 660 mm x 1240 mm x 1350 mm (l x H x P)
Poids 245 kg

X

Y

X
Y

26

64

25

42

Outils

Equipement

5 tiroirs verticaux sur roulettes avec en tout :
▶ 15 pièces de rails (92.684) pour poinçons et 

matrices L ≤ 1100 mm
▶ Possibilités de rangement pour accessoires

(instruments de mesure, petites pièces, etc.)
Capacité de 
rangement Env. 33 m de poinçons et de matrices 

Dimensions 1040 mm x 1240 mm x 1350 mm (l x H x P)
Poids 360 kg

X

Y

X

Y

26

64

25

42

40.642
Couleur

RAL 
Corps

Couleur
RAL

Portes
Modèle Délai de 

livraison
P R I X E T I N F O S S O U S 
W W W. U K B - G M B H . F R
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

5010 9016 40.642 B

40.642 RAL sur demande

Couleur RAL au choix

24h

RALRAL

40.652
Couleur

RAL 
Corps

Couleur
RAL

Portes
Modèle Délai de 

livraison
P R I X E T I N F O S S O U S 
W W W. U K B - G M B H . F R
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

5010 9016 40.652 B

40.652 RAL sur demande

Couleur RAL au choix

24h

RALRAL

1040

1240

1350

660

1240

1350
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UKB-ACCESSOIRES DE PLIAGE

AVANTAGES DU PRODUIT
▶ Réglage flexible et exacte
▶ Angle réglable en continu (selon le modèle)
▶ Aide à la mise pour les pièces de tôle longues, 

étroites et non rectangulaires

Butées de positionnement

40.730

1,5 kg

P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h

BUTEES DE POSITIONNEMENT A 90°

BUTEE LATERALE REGLABLE 60° – 120°

BUTEE LATERALE MAGNETIQUE ET REGLABLE 30° – 90°

40.720

1,5 kg

P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h

40.660

3,0 kg

P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h

40.700

3,5 kg

P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h ▶ Angle réglable en continu jusque 30°
▶ Utilisation comme butée à gauche et à droite
▶ Montage sur les matrices avec une fixation réglable
▶ Montage sur toutes les matrices jusqu‘à une largeur de 60 mm 
▶ Conception légère
▶ Dimensions (H x l x P) env. 70 x 170 x 460 mm

40.750

5,5 kg

P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h ▶ Angle réglable en continu jusque 60°
▶ Utilisation comme butée à gauche et à droite
▶ Fixation magnétique sur la face avant de la matrice
▶ Pas de rupture des faisceaux de sécurité
▶ Montage sur toutes les matrices à partir de 415 mm de longueur
▶ Conception légère
▶ Dimensions (H x l x P) env. 70 x 520 x 250 mm

VIDEO
UKB - Accessoires de pliage

▶ Utilisation comme butée à 90°, 
à gauche et à droite

▶ Montage sur les matrices
avec une fixation réglable

▶ Montage sur toutes les matrices 
jusqu‘à une largeur de 60 mm

▶ Conception légère
▶ Dimensions (H x l x P)

env. 80 x 125 x 320 mm

▶ Utilisation comme butée à 90°, à gauche et à droite
▶ Montage sur les matrices avec une fixation réglable
▶ Montage sur toutes les matrices jusqu‘à une largeur de 60 mm
▶ Conception légère
▶ Dimensions (H x l x P) env. 70 x 170 x 335 mm

▶ Utilisation comme butée à 90°, 
à gauche et à droite

▶ Montage sur les matrices 
avec une fixation réglable

▶ Montage sur toutes les matrices
jusqu‘à une largeur de 105 mm

▶ Conception légère
▶ Dimensions (H x l x P) 

env. 80 x 125 x 320 mm
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UKB-ACCESSOIRES DE PLIAGE

Rapporteur d‘angle digital

BUTEES DE POSITIONNEMENT A 0° – 90°

Butées de positionnement

40.015

0,2 kg

P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h ▶ Longueur des branches intérieures à 90° : env. 54 mm
▶ Mesure d‘angle : 360°
▶ Précision d‘affichage : 0,1°
▶ Mise à zéro possible dans n‘importe quelle position

des branches
▶ Possibilité de bloquer le dispositif à n‘importe quel angle 
▶ Surface d‘appui des branches magnétiques
▶ Dimensions : (H x l x L) env. 22 x 50 x 104 mm

40.740+40.745

1 Kit 3,0 kg

P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E 

24h ▶ Angle réglable en continu jusque 90°
▶ Utilisation comme butée à gauche respectivement à droite
▶ Fixation magnétique sur la face avant de la matrice
▶ Pas de rupture des faisceaux de sécurité 
▶ Montage sur toutes les matrices à partir de 130 mm de longueur
▶ Conception légère
▶ Dimensions (H x l x P) chaque env. 50 x 130 x 190 mm

40.745

1,5 kg

P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h ▶ Angle réglable en continu jusque 90°
▶ Utilisation comme butée à droite
▶ Fixation magnétique sur la face avant de la matrice
▶ Pas de rupture des faisceaux de sécurité 
▶ Montage sur toutes les matrices à partir de 130 mm de longueur
▶ Conception légère
▶ Dimensions (H x l x P) env. 50 x 130 x 190 mm

40.740

1,5 kg

P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h ▶ Angle réglable en continu jusque 90°
▶ Utilisation comme butée à gauche
▶ Fixation magnétique sur la face avant de la matrice
▶ Pas de rupture des faisceaux de sécurité 
▶ Montage sur toutes les matrices à partir de 130 mm de longueur
▶ Conception légère
▶ Dimensions (H x l x P) env. 50 x 130 x 190 mm

40.016

0,4 kg

P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h ▶ Longueur des branches intérieures à 90° : env. 177 mm
▶ Mesure d‘angle : 360°
▶ Précision d‘affichage : 0,1°
▶ Mise à zéro possible dans n‘importe quelle position

des branches
▶ Possibilité de bloquer le dispositif à n‘importe quel angle 
▶ Surface d‘appui des branches magnétiques
▶ Dimensions : (H x l x L) env. 22 x 50 x 227 mm
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UKB-ACCESSOIRES DE PLIAGE

AVANTAGES DU PRODUIT
▶ Sertissage des boulons filetés et écrous M3 à M10, 

sans machine spéciale, directement sur votre presse plieuse
▶ Différentes tailles de boulons ou d‘écrous peuvent être 

utilisées avec un temps d‘équipement réduit
▶ Possibilité de monter plusieurs outils côte à côte
▶ Bonne résistance à l‘usure grâce aux corps et parties actives trempées
▶ Surfaces de contact des parties actives rectifiées pour éviter les traces sur les tôles
▶ Stockage visuel des inserts avec livraison dans un coffret

Outils de sertissage

95

95

Ø20

Ø20

Ø6,1 Ø10,1

Ø5,1

9595

Ø8,1

Ø20Ø20

12
0

11
5

60

40

Ø3,1

77
75

Ø20

M
6

M
6

Ø20

Ø4,1

Ø20

40.950

1 Kit 5,5 kg

P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

Le kit comprend :
support poinçon
support matrice
4 boulons
coffret de rangement

24h

UKB - SYSTEME AMADA

INFO UKB
Peuvent directement être montés sur toutes 
autres presses plieuses au moyen des  
systèmes d‘adaptateurs !
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UKB-ACCESSOIRES DE PLIAGE

95

95

Ø20

Ø20

Ø6,1 Ø10,1

Ø5,1

9595

Ø8,1

Ø20Ø20

11
3

37

15
0

11
5

20

13
5

Ø3,1

75
77

40

40

13

M
6

M
6

Ø20

Ø20

Ø4,1

40.960

1 Kit 5,2 kg

P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

Le kit comprend :
support poinçon, Simple Clamp inclus
support matrice
4 boulons
coffret de rangement

24h

UKB - SYSTEMES TRUMPF/WILA

Outils de sertissage
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UKB - VIBRO HAMMER

Embouts interchangeables
40.101 Plastique souple bleu 0,1 kg

40.102 Plastique  
moyennement dur noir 0,1 kg

40.103 Plastique dur gelb 0,1 kg

40.104 Aluminium argent 0,1 kg
P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

24h

AVANTAGES DU PRODUIT
▶ Pratique et efficace pour dégrapper vos pièces découpées au laser / jet d’eau
▶ N’abîme pas la tôle grâce à ses différents embouts interchangeables 
▶ Un gain de temps et une facilité, pour une meilleure productivité
▶ Installation rapide et simple sur votre circuit d’air comprimé conventionnel
▶ Puissance de vibration réglable en ajustant la pression
▶ Embouts interchangeables disponibles en pièces de rechange

40.100

Vibro 
Hammer Kit 1,3 kg

P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R / 
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

y compris les 4 embouts 
(40.101 - 40.104)

24h VIDEO
UKB - Vibro Hammer

Vibro Hammer

WWW.VIBROHAMMER.DE
Set de Vibro Hammer, y compris 4 embouts interchangeables et un outil de montage
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UKB - VIBRO HAMMER

▶ Offres spéciales

▶ Deal of the week

▶ Outils de démonstration et de test

▶ Articles spéciaux et fins de série

▶ Outils de pliage utilisés

toolsystems24.de
Outlet d‘outils de pliage — made by 
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WWW.UKB-GMBH.BE
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UKB - MODIFICATION

Modifications d‘outils de pliage

Large gamme en stock, disponible rapidement

	

Mise en œuvre de vos exigences rapide

GRAND STOCK D‘OUTILS DE PLIAGE
+

MODIFICATION FLEXIBLE ET INDIVIDUELLE
=

LA MISE EN ŒUVRE DE VOS EXIGENCES LA PLUS RAPIDE !

PARFOIS, IL FAUT JUSTE FAIRE EN SORTE 
QUE LES CHOSES S‘ADAPTENT ! 

Profitez de notre service de modification d‘outils de pliage :

Sur demande en un jour ouvrable !

Service modifications	
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UKB - MODIFICATION

▶ Modification de queues d‘attache
▶ Fractionnements spéciaux
▶ Bigornes individuelles 
▶ Modification de rayons et d‘angles
▶ Dégagements
▶ Nervures de renfort
▶ Fenêtres
▶ Montage d‘une dent
▶ Fraisage d‘une rainure
▶ Marquage Laser
▶ Revêtement et traitement de surface
▶ Réalisation de perçages

Modification flexible

VIDEO
UKB - Modification 
d‘outils de pliage

▶ Offres spéciales

▶ Deal of the week

▶ Outils de démonstration et de test

▶ Articles spéciaux et fins de série

▶ Outils de pliage utilisés

toolsystems24.de
Outlet d‘outils de pliage — made by 
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UKB - MODIFICATION

Modification de queues d‘attache UKB - Système Amada

AVANTAGES
▶ Montez les poinçons UKB - Système Amada sur toute 

sorte de presse plieuse à l‘aide d‘une modification
▶ Sur demande en 1 jour ouvrable

70.503
835 mm

415 mm 
800 mm 
f r a c t i o n n é
P R I X E T I N F O S S O U S
W W W. U K B - G M B H . F R
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

Rainure supplémentaire et 
raccourcissement de la queue 
d‘attache pour :
▶ UKB - Système Wila Type II

72h

70.501
835 mm

415 mm 
835 mm
f r a c t i o n n é
P R I X E T I N F O S S O U S
W W W. U K B - G M B H . F R
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

Rainure supplémentaire pour :
▶ UKB - Système Wila Type II

72h

EXEMPLES DE MODIFICATIONS

70.600
835 mm

415 mm 
800 mm 
f r a c t i o n n é
P R I X E T I N F O S S O U S
W W W. U K B - G M B H . F R
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

Rainure modifiée pour :
▶ blocage hydraulique  
   Gasparini

72h

70.504
835 mm

415 mm 
800 mm 
f r a c t i o n n é
P R I X E T I N F O S S O U S
W W W. U K B - G M B H . F R
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

Queue d‘attache pour :
▶ “Amada one touch“

72h

70.1050
835 mm

415 mm 
800 mm 
f r a c t i o n n é
P R I X E T I N F O S S O U S
W W W. U K B - G M B H . F R
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

Rainure supplémentaire pour :
▶ blocage pneumatique  
   “CLARK®“

72h

7
14

4

13

9°
(2,61)

7
14

4

25

2045°

4

2230
°

10

2,5

30

13 8,
4

13 7

3

QUEUE D‘ATTACHE  
UKB - SYSTEME AMADA
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UKB - MODIFICATION

Fractionnements spéciaux

70.000

la pièce

P R I X E T I N F O S S O U S
W W W. U K B - G M B H . F R
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

72h

AVANTAGES
▶ Modification à bon prix et

rapide de tous les poinçons
▶ Sur demande en 1 jour ouvrable

avant

835

après

465 235 125

EXEMPLES DE MODIFICATIONS

500

avant

145350

après
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UKB - MODIFICATION

Bigornes individuelles

AVANTAGES
▶ Modification à bon prix et 

rapide de tous les poinçons
▶ Sur demande en 1 jour ouvrable

L

l

R

H

ll

RR

HH

L

à un côté à gauche et à droite

L

l

R

R

Y

X

H

L

ll

YY

XX HH

RR

RR

à un côté à gauche et à droite

EXEMPLES DE MODIFICATIONS

70.200

la pièce

P R I X E T I N F O S S O U S
W W W. U K B - G M B H . F R
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

72h

INFO UKB
En modifiant les outils, on modifie la charge 
admissible !
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UKB - MODIFICATION

Modification de rayons

AVANTAGES
▶ Modification à bon prix et 

rapide de tous les poinçons
▶ Trempe additionelle si nécessaire
▶ Sur demande en 1 jour ouvrable

70.100

W E I T E R E I N F O S 
W W W. U K B - G M B H . F R
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

72h

Modification d‘angles

AVANTAGES
▶ Modification à bon prix et 

rapide de tous les poinçons
▶ Trempe additionelle si nécessaire
▶ Sur demande en 1 jour ouvrable

70.100

W E I T E R E I N F O S 
W W W. U K B - G M B H . F R
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

72h

Modification de rayons et d‘angles

AVANTAGES
▶ Modification à bon prix et 

rapide de tous les poinçons
▶ Trempe additionelle si nécessaire
▶ Sur demande en 1 jour ouvrable

EXEMPLE DE MODIFICATION

avant après

30°

R 1 R 3 

30°

R 1 R 1 

88° 84°

avant après

R 1 R 1 

88° 84°

88° 84°

R 1 R 3 

avant après

88° 84°

R 1 R 3 

EXEMPLE DE MODIFICATION

EXEMPLE DE MODIFICATION

70.100

W E I T E R E I N F O S 
W W W. U K B - G M B H . F R
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

72h



288

UKB - MODIFICATION

Modification
d‘outil

W E I T E R E I N F O S 
W W W. U K B - G M B H . F R
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

72h

Dégagement sur poinçons

Nervures de renfort dans le pli

AVANTAGES
▶ Modification à bon prix et 

rapide de tous les poinçons
▶ Sur demande en 1 jour ouvrable

AVANTAGES
▶ Modification à bon prix et rapide de tous 

les poinçons und Matrices

70.102

W E I T E R E I N F O S 
W W W. U K B - G M B H . F R
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

Intégration d‘un boulon dans 
la matrice et d‘un dégagement 
correspondant dans le poinçon 
pour réaliser une nervure de 
renfort dans un pli

72h

EXEMPLE DE MODIFICATION

avant après avant après

EXEMPLES DE MODIFICATIONS avant après

INFO UKB
En modifiant les outils, on modifie la charge 
admissible !
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UKB - MODIFICATION

Fenêtres pour profils en U

AVANTAGES
▶ Modification à bon prix et 

rapide de tous les poinçons
▶ Sur demande en 1 jour ouvrable

EXEMPLES DE MODIFICATIONS

Modification
d‘outil

W E I T E R E I N F O S 
W W W. U K B - G M B H . F R
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

72h
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UKB - MODIFICATION

Montage de dents

AVANTAGES
▶ Modification à bon prix et rapide de toutes les 

matrices UKB - Système Amada (Chapitre 01)
pour pouvoir les utiliser sur toutes sortes de 
presses plieuses

▶ Sur demande en 1 jour ouvrable

70.990
835 mm

415 mm 
800 mm 
f r a c t i o n n é
P R I X E T I N F O S S O U S
W W W. U K B - G M B H . F R
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

Dent 13 x 22 mm
▶ UKB - Systèmes Trumpf/Wila/
    Bystronic

72h

70.992
835 mm

415 mm 
800 mm 
f r a c t i o n n é
P R I X E T I N F O S S O U S
W W W. U K B - G M B H . F R
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

Dent 35 x 47 mm
▶ UKB - Système Weinbrenner

72h

70.995
835 mm

415 mm 
800 mm 
f r a c t i o n n é
P R I X E T I N F O S S O U S
W W W. U K B - G M B H . F R
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

Dent 55 x 47 mm
▶ UKB - Système EHT

72h

70.993
835 mm

415 mm 
800 mm 
f r a c t i o n n é
P R I X E T I N F O S S O U S
W W W. U K B - G M B H . F R
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

Dent pour autres systèmes

72h

70.991
835 mm

415 mm 
800 mm 
f r a c t i o n n é
P R I X E T I N F O S S O U S
W W W. U K B - G M B H . F R
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

Dent 12,7 x 21 mm
▶ UKB - Système LVD

72h

20

13

2

12,7

19

3

35

45

2

55

45

2

H

l

2

EXEMPLES DE MODIFICATIONS

Matrice  
UKB - Système Amada
(voir chapitre 01)

Dent

Fraisage d‘une rainure

H

l

60

2

EXEMPLE DE MONTAGE



Tél. +49 (0) 27 36 / 44 42 - 0 	 Fax +49 (0) 27 36 / 44 42 - 22

POST@UKB-GMBH.FR 	 W W W. U K B - G M B H . F R
POST@UKB-GMBH.BE	 W W W. U K B - G M B H . B E

18

291

UKB - MODIFICATION

Fraisage d‘une rainure

70.994
835 mm
415 mm 
800 mm 
f r a c t i o n n é
P R I X E T I N F O S S O U S
W W W. U K B - G M B H . F R
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

Rainure pour supports de 
matrices 
▶ UKB - Système Amada 20.287
    et 20.400 pour matrices à
    2-V centraux (cf. p. 66)

72h

Fractionnements spéciaux

15

6

13

835 350 480

500 265 175 50

AVANTAGES
▶ Modification à bon prix et rapide 

de toutes les matrices
▶ Sur demande en 1 jour ouvrable

AVANTAGES
▶ Modification à bon prix et

rapide de toutes les matrices
▶ Sur demande en 1 jour ouvrable

70.000

la pièce

P R I X E T I N F O S S O U S
W W W. U K B - G M B H . F R
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

72h avant après

avant après

EXEMPLES DE MODIFICATIONS

EXEMPLES DE MODIFICATIONS

70.900
500/515 mm
300 mm
200 mm
100 mm
550 mm 
f r a c t i o n n é
P R I X E T I N F O S S O U S
W W W. U K B - G M B H . F R
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

Rainure de centrage pour  
matrices 
▶ UKB - Systèmes 
    Trumpf/Wila/Bystronic

72h

17

13

3
12

70
°

55
°

Matrice  
UKB - Système Amada
(voir chapitre 01)

Support pour matrices
20.400

Fraisage d‘une rainure

EXEMPLE DE MONTAGE	
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UKB - MODIFICATION

Dégagement sur matrices

AVANTAGES
▶ Modification à bon prix et 

rapide de toutes les matrices
▶ Sur demande en 1 jour ouvrable

L

l

R

H

L

l l

RR

H H

à un côté à gauche et à droite

Bigornes individuelles

AVANTAGES
▶ Modification à bon prix et 

rapide de toutes les matrices
▶ Sur demande en 1 jour ouvrable

EXEMPLES DE MODIFICATIONS

EXEMPLES DE MODIFICATIONS

après

avant après avant après

avant

INFO UKB
En modifiant les outils, on modifie la charge 
admissible !

Modification
d‘outil

P L U S D ‘ I N F O S 
W W W. U K B - G M B H . F R
W W W. U K B - G M B H . B E
Q R C O D E

72h

70.200

P L U S D ‘ I N F O S 
W W W. U K B - G M B H . F R
W W W. U K B - G M B H . B E
Q R C O D E

72h
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UKB - MODIFICATION

Modification de rayons

AVANTAGES
▶ Modification à bon prix et 

rapide de toutes les matrices
▶ Trempe additionelle si nécessaire
▶ Sur demande en 1 jour ouvrable

Modification d‘angles

AVANTAGES
▶ Modification à bon prix et 

rapide de toutes les matrices
▶ Trempe additionelle si nécessaire
▶ Sur demande en 1 jour ouvrable

avant après

R 1,2 R 3 

88° 88°

R 1,2 R 1,2

88° 80°

avant après

EXEMPLE DE MODIFICATION

EXEMPLE DE MODIFICATION

Modification de rayons et d‘angles

AVANTAGES
▶ Modification à bon prix et 

rapide de toutes les matrices
▶ Trempe additionelle si nécessaire
▶ Sur demande en 1 jour ouvrable

88° 80°

R 1,2 R 3 

avant après

EXEMPLE DE MODIFICATION

70.100

P L U S D ‘ I N F O S 
W W W. U K B - G M B H . F R
W W W. U K B - G M B H . B E
Q R C O D E

72h

70.100

P L U S D ‘ I N F O S 
W W W. U K B - G M B H . F R
W W W. U K B - G M B H . B E
Q R C O D E

72h

70.100

P L U S D ‘ I N F O S 
W W W. U K B - G M B H . F R
W W W. U K B - G M B H . B E
Q R C O D E

72h
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UKB - MODIFICATION

10 R 1,2 R 1,211

88°88°

AVANTAGES
▶ Pas de micro-soudure (dépôt métallique) lors  
	 du pliage de tôles galvanisées ou en aluminium
▶ Pas de pollution férique sur l‘inox
▶ Meilleur coefficient de frottement
▶ Plus grande durée de vie
▶ Résistance à la corrosion
▶ Diminue les phénomènes de 

collage sur les parties de contact

Revêtement et traitement de surface

Modification d‘ouvertures de V

AVANTAGES
▶ Modification à bon prix et 

rapide de toutes les matrices
▶ Trempe additionelle si nécessaire
▶ Sur demande en 1 jour ouvrable

EXEMPLE DE MODIFICATION
avant après

AVANTAGES
▶ Toutes les informations 

importantes en un coup d‘oeil
▶ Marquage permanent à haut contraste
▶ Marquage à la demande possible

Marquage laser

70.100

P L U S D ‘ I N F O S 
W W W. U K B - G M B H . F R
W W W. U K B - G M B H . B E
Q R C O D E

72h
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UKB - MODIFICATION
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Ø
16 Ø
9

7

10
0

30
35

Ø
16 Ø
9

7

15
0

Perçages dans la matrice 
pour utiliser les matrices à 
écraser à visser 60.130

Réalisation de perçages dans les matrices UKB - Système Trumpf

70.800
500 mm
300 mm 
200 mm
100 mm 
550 mm 
f r a c t i o n n é
P R I X E T I N F O S S O U S
W W W. U K B - G M B H . F R
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

72h

70.810
500 mm
300 mm 
200 mm
100 mm 
550 mm 
f r a c t i o n n é
P R I X E T I N F O S S O U S
W W W. U K B - G M B H . F R
W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

72h

AVANTAGES
▶ Modification à bon prix et rapide des matrices à 30° 

UKB - Système Trumpf (Chapitre 02) pour utiliser les 
matrices à écraser à visser 60.120 et 60.130

▶ Sur demande en 1 jour ouvrable

Perçages dans la matrice 
pour utiliser les matrices à 
écraser à visser 60.120

Matrice à 30° fractionnée modèle 25.402 UKB - Système Trumpf avec perçages 70.800 et matrice à écraser à visser modèle 60.120

INFO UKB
Matrices à 30° H = 100 mm cf. pp. 91 - 92 et 
H = 150 mm cf. pp. 95 - 96 !
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UKB - SERVICE DE REPARATION ET D‘AFFUTAGE D‘OUTILS DE PLIAGE

AVANTAGES
▶ Usinage rapide des outils de tous les fabricants
▶ Sur demande en 1 jour ouvrable
▶ Courses de nos rectifieuses de profil CNC : 

X = 	 6.000 mm
Y = 	    800 mm
Z = 	    800 mm

▶ Très haute répétabilité (même avec plusieurs opérations de serrage) 
▶ Service UKB : apportez-nous vos outils à Burbach

et séjournez gratuitement dans notre appartement. 
▶ Profitez de notre sevice d‘enlèvement

UKB - Service d‘affûtage

Nous faisons du NEUF avec du VIEUX !
Nous rectifions vos outils de pliage de manière professionnelle, avec une très haute précision, 
rapidement et à un prix avantageux. Nos six rectifieuses de profil CNC des plus modernes assurent des 
formes précises, parallélisme et reproductibilité.
De plus une unité de trempe laser augmente la durée de vie et la résistance à l‘usure de vos outils de 
pliage.

Utilisez également notre service rapide pour l‘affûtage de vos tables, rails de guidage, autres pièces ou 
vos lames de cisailles (voir chapitre 20).
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UKB - SERVICE DE REPARATION ET D‘AFFUTAGE D‘OUTILS DE PLIAGE

UKB - Service d‘affûtage

Outil aprèsOutil avant

Ligne de trempe laser Stiefelmayer Vario

Vos outils présentent des cassures ou des déformations rendant un éventuel affûtage impossible ? 
Vous ne souhaitez pas fractionner votre outil de pliage pour séparer les longueurs endommagées de 
celles qui sont affûtables ? Un remplacement de la ligne d‘outils est trop onéreux ?

Notre solution : nous rechargeons les zones endommagées par BRASAGE avant l‘affûtage !  
Merci de bien vouloir nous préciser la matière de vos outils de pliage afin d‘atteindre un résultat de 
réparation optimal.

UKB - Service de réparation

Rechargement d‘un outil endommagé (procédé MAG)

Zone endommagée Zone rechargée Outil après réaffûtage

Procédé TIG

Rectifieuse CNC Stöckel FD6080
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UKB - SERVICE DE REPARATION ET D‘AFFUTAGE D‘OUTILS DE PLIAGE

NOUS TRAVAILLONS SUR VOS OUTILS – PENDANT QUE VOUS VOUS REPOSEZ !

La livraison de vos outils par une entreprise de transport vous semble-t-elle trop compliquée ?
Vous ne pouvez vous passer de vos outils qu‘à court terme ?
Vous n‘avez qu‘à nous les apporter personnellement et à faire appel à notre service spécial :

Reposez-vous avec un séjour gratuit dans notre appartement pendant que nous effectuons 
les services pour vous !

Informations complémentaires sur l‘appartement peuvent être trouvées sous 
www.ukb-gmbh.fr ou www.ukb-gmbh.be

UKB - APPARTEMENT DE VACANCES

Arrivez détendu et reposez-vous Belle chambre confortableUn appartement spacieux avec cuisine

300

VIDEO
UKB - Service de réparation 

et d‘affûtage
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UKB - SERVICE DE REPARATION ET D‘AFFUTAGE D‘OUTILS DE PLIAGEUKB - APPARTEMENT DE VACANCES

Belle chambre confortable

DÉVOUÉ ET PROCHE DU CLIENT !

Vous êtes intéressés par nos produits et souhaitez un conseil personnalisé sur place ? 
Notre service extérieur se fera un plaisir de vous rendre visite. Pour vous, bien sûr, 
complètement gratuit et sans engagement.

NOS TÂCHES :
▶ Consultation individuelle et vente
▶ Solutions techniques pour des tâches spécifiques
▶ Essais de pliage sur place ou 

au centre d‘essai d‘UKB
▶ Démonstrations d‘outils
▶ Service d‘enlèvement pour les outils à retravailler

UKB - SERVICE EXTERIEUR

19

301
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INFO UKB
Prenez rendez-vous maintenant :
Retrouvez vos contacts personnels sous :
www.ukb-gmbh.fr
www.ukb-gmbh.be 
ou contactez-nous directement dans notre Live Chat !
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UKB - EN LIGNE FOLLOW US!

Catalogue  
en ligne

Boutique  
en ligne

Téléchargements  
de fichiers DXF

Chaîne vidéo

Chat en direct

WWW.UKB-GMBH.FR 
WWW.UKB-GMBH.BE
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UKB - LAMES DE CISAILLES

AVANTAGES
Pour vos cisailles nous fabriquons des lames selon vos exigences.  
Les matières sont choisies en fonction de leur utilisation finale.
▶ Jusqu‘à une longueur de 4.100 mm
▶ Avec 1, 2 ou 4 fils de coupe
▶ Avec trous taraudés ou lamage de chaque côté
▶ Utilisation d‘aciers alliés ou hautement alliés

Fabrication de lames de cisailles

Adresse de votre société
Société

Rue

Code postal / Ville

Tél./Fax

E-Mail

Personne de contact

Type de matériau / Fréquence
Aluminium    env.                                                      %  

Acier    env.                                                      %

Inox    env.                                                      %

Autres matériaux    env.                                                      %

Epaisseur du matériau / Fréquence
Epaisseur min. mm env.                        %

Epaisseur  
moyenne mm env.                        %

Epaisseur max. mm env.                        %

Fréquence d‘utilisation / Jour
A l‘heure oui non

Une équipe oui non

Plusieurs équipes oui non

4 fils de coupe  
avec trous taraudés

2 fils de coupe  
avec trous taraudés

1 fil de coupe  
avec trous taraudés

Lamage de  
chaque côté

Nombre
Lame supérieure pièces

Lame inférieure pièces

EXEMPLES :

Cisaille
Type de machine / 
Fabricant

INFO UKB
Copiez cette feuille de demande ou la téléchargez sur 
www.ukb-gmbh.fr ou sur www.ukb-gmbh.be !
Renseignez les champs et envoyez nous simplement 
votre demande !

Tolérances standards
Dureté Hauteur Largeur Parallélisme

± 1HRc ± 0,5 mm ± 0,2 mm ± 0,03 mm
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UKB - LAMES DE CISAILLES

Lamage de  
chaque côté

Rectification de lames de cisailles

Prix indicatifs pour le service de rectification

Longueur (mm) P R I X E T I N F O S S O U S W W W. U K B - G M B H . F R /  W W W. U K B - G M B H . B E /  Q R C O D E

jusqu‘à 2.200
jusqu‘à 2.700
jusqu‘à 3.200
jusqu‘à 3.700
jusqu‘à 4.200

Prix indicatifs pour lames normalement usées, sans éclats

Rectification plane
COURSES : 
X = 5.000 mm 
Y =     800 mm 
Z =     700 mm
Nos rectifieuses planes nous permettent de 
réaliser un travail précis, rapide et à un prix 
avantageux.

▶ Sur demande en 1 jour ouvrable
▶ Jusqu‘à une longueur de 5.000 mm
▶ Avec 1, 2 ou 4 fils de coupe

Contactez nous !

avant après

PROFITEZ DE CES AVANTAGES POUR :
▶ Plats usinés
▶ Rails de guidage
▶ Dents
▶ Tables de machine
▶ Lames de cisailles
▶ Et bien plus encore

INFO UKB
Retrouvez vos contacts personnels sous 
www.ukb-gmbh.fr
www.ukb-gmbh.be



UKB - UWE KRUMM GMBH

1991 1996 1999 2003
Fondation de l‘entreprise UKB 
(Uwe et Jan Thomas Krumm)

Nouveau bâtiment 
d‘entreprise dans la zone 
industrielle de Burbach

Début de notre fabrication 
d‘outils spéciaux

Construction d‘un nouvel 
entrepôt

2008 2013 2018 2020
Agrandissement d‘un hall 

de production
Le plus gros investissement 

en machines depuis la 
fondation de l‘entreprise

Reprise du domaine d‘outils 
de pliage de l‘entreprise  

BR Tec Röschli

Nouveaux investissements 
dans six centres d‘usinage 

CNC

306306

Déménagement dans le nouveau bâtiment sur le nouveau site ainsi que revalorisation et 
complément de l‘ensemble du parc de machines

2022
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1) 	Les pliages en l‘air

2) 	Les pliages en frappe
     Le pliage en frappe nécessite 
     environ 3 à 8 fois plus de force F
     que le pliage en l‘air

t 	 Epaisseur de la tôle
F 	 Force
V 	 Ouverture de la matrice
b 	 Dimension du bord min.
ri 	 Rayon intérieur
Rm 	Résistance

Tableau de force : Force nécessaire pour le pliage en l‘air à 90° , Rm = 510 N/mm², Acier

t
(mm)

4 5 6 8 10 12 16 20 24 30 40 50 60 70 80 90 100 120 160 200 V (mm)
2,8 3,6 4,3 5,7 7,1 8,5 11 14 17 21 28 36 43 50 57 64 71 85,2 114 142 b (mm)
0,6 0,8 0,9 1,3 1,6 1,9 2,5 3,1 3,8 4,7 6,3 7,8 9,4 11 13 14 15,6 18,8 25 31,3 ri  (mm)

0,5 48 36 28 20
0,75 126 92 72 49 37 30

1 255 184 142 96 71 57 40
1,25 319 243 162 120 94 65 50

1,5 383 251 184 143 99 75 60
1,75 564 366 266 206 140 105 84 64 F en kN/m

2 510 367 283 191 143 113 86 61
2,5 638 487 324 239 188 142 100 77 62

3 765 502 367 287 214 149 114 92 77
4 734 567 417 286 215 172 143 122
5 974 708 478 357 283 234 199 173
6 734 543 428 352 298 258 228
8 834 679 571 492 431 345 245

10 956 819 714 567 398 306
12 1087 857 597 455
15 1434 986 746
20 1428

Des tôles enrobées d‘amadou, rouillées ou non huilées augmentent de façon significative la force de pliage nécessaire.

t

V

b

r

F

Tableau de force : Force nécessaire pour le pliage en l‘air à 90° , Rm = 700 N/mm2, Acier inoxydable

t
(mm)

4 5 6 8 10 12 16 20 24 30 40 50 60 70 80 90 100 120 160 200 V (mm)
2,8 3,6 4,3 5,7 7,1 8,5 11 14 17 21 28 36 43 50 57 64 71 85,2 114 142 b (mm)
0,6 0,8 0,9 1,3 1,6 1,9 2,5 3,1 3,8 4,7 6,3 7,8 9,4 11 13 14 15,6 18,8 25 31,3 ri  (mm)

0,5 66 49 39 27
0,75 172 126 98 68 51 41

1 252 194 131 98 78 55
1,25 334 222 164 129 90 68

1,5 525 345 252 197 135 102 82
1,75 502 364 283 193 145 115 88 F en kN/m

2 504 389 263 196 156 118 84
2,5 668 444 328 258 194 137 105 85

3 689 504 394 294 205 156 126 105
4 778 572 392 296 236 197 168
5 972 656 490 389 321 273 238
6 746 588 483 410 355 312
8 933 784 675 591 473 336

10 980 778 547 420
12 1176 819 625
15 1024

Extraits des conditions commerciales d‘UKB - Uwe Krumm GmbH

▶	 Les prix s‘entendent départ magasin, emballages et taxes de douane non compris

▶	 En cas de retard de paiement, nous sommes en droit de facturer des intérêts moratoires de 8 points 
      de pourcentage au-dessus du taux d‘intérêt de base. Pour chaque rappel, une participation de frais       
      d‘un montant de 5,- Euro sera facturée.

▶	 Nous nous réservons tout droit de modifications dans les techniques et les prix

▶	 Nous déclinons toute responsabilité quand aux erreurs d’impression

▶	 Avec la sortie du catalogue n°13, le catalogue n°12 perd sa validité

▶	 La marchandise reste notre propriété jusqu‘à ce quelle soit entièrement payée

▶	 Le retour de marchandise est autorisé seulement avec l‘accord de l‘entreprise UKB GmbH 

▶	 Le lieu de juridiction pour la livraison et le paiement est expressément convenu Siegen Allemagne 

▶	 Seules nos conditions commerciales sont valables 

▶	 © Copyright impression, reproduction et diffusion de tous dessins, graphiques, textes et photos
      utilisés dans ce catalogue sont seulement autorisés avec l‘accord écrit de l‘entreprise UKB GmbH 

▶	 Nos conditions générales de vente sont téléchargeables sous www.ukb-gmbh.fr et www.ukb-gmbh.be  

Editeur :
UKB – Uwe Krumm GmbH, Burbach Allemagne

Réalisation graphique :
UKB – Uwe Krumm GmbH, Burbach Allemagne

E-Commerce & Marketing Consulting :
Albert Schulz, Burbach Allemagne 
www.albertschulz.com

Photographie :
MORGENTHAL, Siegen Allemagne

Production des films :
Bild für Bild, Siegen Allemagne

Vous trouverez des informations sur la protection des données sur www.ukb-gmbh.fr/be
Délégué de la protection des données Philip Kolb

Mentions légales

Extrait des conditions commerciales

Tableaux de force
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VOTRE PARTENAIRE SOLIDE POUR 
LES OUTILS DE PLIAGE !
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